Przedmiar robot

»Przebudowa ciagu drég ,,PIROGI” dz. nr ewid. 1711 w km 0+270 — 0+970
oraz droga”Do Bajka” dz. Nr ewid. 1593 w km 0+000- 0+140 w miejscowosci

Cholewiana Gora

Lp.

Podstawa
opisu i zakres
robét

Rodzaj robdét, opis robot

J.m

Ilos¢
Jedn.

D 01.00 00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45110000-1

D.01.01.01

Wyznaczanie trasy i punktow wys. drogi
w terenie rowninnym.

Od km 0+270 do km 0+970

| od km 0+000 do km 0+140

L = 0,840 km

km

0,840

Razem:

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE — NASYPY
CPV

D 02.03.01

Wykonanie nasypow mechanicznie z
gruntu kat. I-1l  z pozyskaniem i
transportem gruntu.

V =70,00 m®

70,00

Razem:

D 03.00.00

PRZEPUSTY CPV 45233000-0

D 03.01.01

Regulacja  wysoko$ciowa istniejacego
przepustu pod droga, z rur
jednootworowych PP (SN8) spiralnie
karbowanych o $rednicy Fi 500 mm, na
tawie fundamentowej z pospoéiki gr. 30 cm
wraz z wykonaniem wykopu i zasypki
L =6,0.

szt.

D 03.01.01

Wykonanie $cianek czotowych przepustu
pod droga.
N = 2 szt.

SZzt.

Razem:

D 04.00.00

PODBUDOWY CPV 45233320-8

D 04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
profilowaniem i1 zaggszczeniem podioza
w gruntach kat I-IV , gleboko$¢ koryta do
20 cm.
Od km 0+955 do km 0+970, szer. 4,0 m
15,0 m x 4,0 m = 60,00 m?
F = 60,00 m?

60,0

D 04.01.01

Oczyszczenie z gruntu, profilowanie

1 zageszczenia istniejgcej nawierzchni

z kruszywa tamanego.

Od km 0+270 do km 0+955, szer. 4,0 m
685,0 m x 4,0 m = 2 740,00 m?
Poprzeczka: od km 0+000 do km 0+140

3 090,00




140,0 m x 2,5 m = 350,0 m?
F =2 740,00 m? + 350,0 m? = 3 090,0 m?

D 04.02.02

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego 20-63 mm na
poszerzeniu, grubos$¢ warstwy20 cm,
stabilizowanej mech.
F=150mx3,9m=585m?

58,50

D 04.02.02

Wykonanie gérnej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego(0/31,5 mm, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm, stab.
mech.

Od km 0+270 do km 0+970, szer. 3,8 m
700,0 m x 3,8 m = 2 660,00 m?
F =2 660,00 m?

2 660,00

D 04.02.02

Wykonanie goérnej warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego0/31,5 mm, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm, stab.
mech.

Poprzeczka: od km 0+000 do km 0+140
140,0 m x 2,3 m = 322,0 m?

322,0

10.

D 04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw

konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
F =5628,0 m?

55440

Razem:

05.00.00

NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

11.

D 05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

AC 16W warstwa wigzgaca, gr. warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

Od km 0+270 do km 0+970, szer. 3,6 m
700,0 m x 3,6 m = 2 520,00 m?
Poprzeczka: od km 0+000 do km 0+140
140,0 m x 2,1 m = 294,0 m?

F =2814,00 m?

2 814,00

12.

D 05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
AC 118 warstwa $cieralna, gr. warstwy po
zageszczeniu 4 cm.

Od km 0+270 do km 0+970, szer. 3,50 m

700,0 m x 3,50 m = 2 450,00 m?

Poprzeczka: od km 0+000 do km 0+140
140,0 m x 2,0 m = 280,0 m?
F =2730,00 m?

2 730,00

Razem:

VI.

04.00.00

POBOCZA CPV 45233000-8

13.

D 04.04.02

Zebranie darniny z pobocza, uzupetienie
pobocza na szerokosci 0,5 m gruntem
niewysadzinowym stabilizowanym
mechanicznie. Umocnienie pobocza na
szerokosci 0,5 m kruszywem tamanym

770,00




gr. 10 cm

700,0m x 0,5mx 2 = 700,00 m?
Poprzeczka: od km 0+000 do km 0+140
140,0mx0,25m=70,0m

F =770,0 m?

Razem:
VII. ROWY CPV 45232451-8

Oczyszczenie rowdéw z namulu z
14, profilowaniem dnia 1 skarp rowu, grubos¢

namutu do 20 cm.
L=350,0m

350,0




PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania:

Przebudowa ciagu drég ,,PIROGI” dz. nr ewid. 1711 w km 0+270 — 0+970
oraz droga , Do BAJAKA” dz. nr ewid. 1593 w km 0+000 — 0+140
w miejscowosci Cholewiana Gora

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
r. W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z dnia

8 czerwca 2004 r.).

Nazwa Zamawiajagcego: Gmina Jezowe

Jednostka opracowujgca: Mirostaw Stepieri zam. Nisko ul. Rzeszowska 65a,

Data opracowania:  kwiecien 2019 r.



