
Przekrój normalny
A-A

4,00

2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

4 cm

4 cm

10 cm

15 cm

Razem38 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

Warstwa podbudowy zasadniczej warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Warstwa odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie

0,5

8%

Obustronne pobocza z kruszywa łamangeo stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0÷31,5 po
uprzednim uzupełnieniu zaniżonych poboczy gruntem niewyszadzinowym

20 cm Warstwa podbudowy pomocniczej warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20÷63

10 cm

0,5

8%2%

Przekrój normalny
C-C

3,00

2%

0,5

8%

0,5

8%2%

Przekrój normalny
km B-B

3,00

2%

0,5

8%

0,5

8%2%

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

4 cm

4 cm

10 cm

15 cm

Razem38 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

Warstwa podbudowy zasadniczej warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Warstwa odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie

Obustronne pobocza z kruszywa łamangeo stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0÷31,5 po
uprzednim uzupełnieniu zaniżonych poboczy gruntem niewyszadzinowym

20 cm Warstwa podbudowy pomocniczej warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20÷63

10 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC16W 50/70)

4 cm

4 cm

10 cm

15 cm

Razem38 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S 50/70)

Warstwa podbudowy zasadniczej warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0÷31,5

Warstwa odsączającej z piasku stabilizowanego mechanicznie

Obustronne pobocza z kruszywa łamangeo stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0÷31,5 po
uprzednim uzupełnieniu zaniżonych poboczy gruntem niewyszadzinowym

20 cm Warstwa podbudowy pomocniczej warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 20÷63

10 cm

Tytuł rysunku:

Lokalizacja:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Przebudowa drogi gminnej "Do Tabaki" dz. nr ewid. 7459

w km 0+000 - 0+360 w miejscowości Jeżowe

Przekroje normalne

Stadium:

Projekt techniczny

Nr rysunku:

3.1

Skala:

1:50

Data:

kwiecień 2019 r.

Podpis:

Powiat niżański, gmina Jeżowe

Mirosław Stępień

Gmina Jeżowe

Jeżowe 136A

37-430 Jeżowe

Opracował
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