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45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
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sala Kameralne branza budowlanka ETAP |l 201FA&ELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
1|Sciany konstrukcyjne - CPV
45262620-3
2|Stropy - CPV 45223500-1
3|Konstrukcja i pokrycie dachu -
CPV 45261100-5
4|Stolarka drzwiowa i okienna -
CPV 45421000-4
5/Scianki dziatowe - CPV
45262620-3
6|Podtogi i posadzki - CPV
45430000-0
7|Tynki i oblicowania - CPV
45431200-9
8|Wyposa zenie oraz elem. wyko n-
czenia - CPV 45421148-3
9|Docieplenie - CPV 45321000-3
10|Opaska i utwardzenie - CPV
45233253-7
11|Schody - CPV 45233253-7
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  |Poszcz. Razem
Roboty budowlane - ETAP Il
1/45262620-3 |Sciany konstrukcyjne - CPV 45262620-3
1.1/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, $cian funda- |m?2
0604-0203 |mentowych betonowych
44.24*0.30 m2 13.272
164.14*0.30 m2 49.242
RAZEM 62.51
1.2|NNRNKB Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm”, budynki 1-kondygnacyjne, po- |m?2
202 0194-05 |nad 4,5 m, grubos¢ 25 cm
sala gimn.  |(24.50+13.00)*2*7.60 m?2 570.000
minus N2 -2.40*6.00*4 m?2 -57.600
N3 -3.60*2.00*4 m2 -28.800
N4 -4.85*2.00*2 m?2 -19.400
D2 -2.00*2.00*2 m?2 -8.000
RAZEM 456.20
1.3|KNR 2-02 Rusztowania rurowe o wysokosci do 10 m, naktady podstawowe - wraz z cza- |m2
1604-0101 |sem pracy rusztowan
(24.00+13.00)*2*7.60 m2 562.400
RAZEM 562.40
1.4|NNRNKB Sciany z pustakéw ceramicznych "Porotherm”, budynki 1-kondygnacyjne, do  |m?2
202 0194-01 |4,5 m, grubos¢ 25 cm
9.94*3.54 m?2 35.188
04 -2.20*1.40*2 m2 -6.160
03 -2.60*1.40*1 m?2 -3.640
3.55*3.54 m2 12.567
N1 -2.90*3.10 m?2 -8.990
1.65*(3.54+2.60)*0.5 m2 5.066
6.50%(3.24+5.25)*0.5 m?2 27.593
2.50*%(2.01+2.50)*0.5 m2 5.638
27.25*3.24 m?2 88.290
N1 -6.00*2.20 m2 -13.200
02 -1.20*1.00*3 m?2 -3.600
01 -2.40*1.00*2 m2 -4.800
9.25%(3.24+5.74)*0.5 m?2 41.533
D -2.00*2.00+3.89*3.24 m2 8.604
wewn 26.75*3.24 m2 86.670
D2 -2.00*2.00*2 m?2 -8.000
D3 -0.90*2.00*2 m2 -3.600
D4 -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
6.50*3.24*3 m2 63.180
2.75*3.54 m?2 9.735
1.97*3.54 m?2 6.974
6.36*3.54 m?2 22,514
8.80*3.54 m?2 31.152
5.17*3.54 m?2 18.302
D3 -0.90*2.00 m2 -1.800
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 15489

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
RAZEM 405.61
1.5/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, szt
0126-02 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
12 szt 12.000
RAZEM 12.0
1.6|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, szt
0126-01 bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna
15 szt 15.000
RAZEM 15
1.7/KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych m
0126-05
1.20*10 m 12.000
1.50*6 m 9.000
2.40*8 m 19.200
RAZEM 40.20
2|45223500-1 |Stropy - CPV 45223500-1
2.1|NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych Teriva | o rozstawie |m2
202 2305-01 |co 60 cm - transport materiatdw wyciggiem, rozpigeto$¢ do 3.9 m
8.80*3.20 m?2 28.160
8.80*2.93 m2 25.784
8.80*3.30 m?2 29.040
RAZEM 82.98
2.2|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, beton podawany pompg - zebro rozdzielcze m3
0210-0102
8.80*0.10*0.24 m3 0.211
RAZEM 0.21
2.3|KNR 2-02 Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15 cm, beton podawany pompa m2
0216-0202
27.00*6.75 m?2 182.250
24.25*2.75 m2 66.688
6.64*4.90 m?2 32.536
3.41*3.25 m?2 11.083
RAZEM 292.56
2.4|KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe, dodatek za kazdy 1 cm r6znicy w grubosci ptyty, beton poda- |m?2
0216-0502 |wany pompg
Krotnos¢ = 3
292.56 m?2 292.560
RAZEM 292.56
2.5|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy, obwéd/przekréj: do 8 m/m2, beton podawany m3
0231-0102 |pompa
S3 (6.75+2.20)*0.25*0.50*1 m3 1.119
RAZEM 1.12
2.6|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy, obwdd/przekrdj: do 10 m/m2, beton podawany m3
0231-0202 |pompa
S1 (7.00+2.20)*0.60*0.40*3 m3 6.624
RAZEM 6.62
2.7/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy, obwéd/przekréj: do 12 m/m2, beton podawany m3
0231-0302 |pompa
S5 (4.00+2.20)*0.80*0.25*1 m3 1.240
2.75*0.50*0.25*1 m3 0.344
S2 (4.00+2.20)*0.30*0.25*2 m3 0.930
RAZEM 2.51
2.8/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy, obwdd/przekrdj: do 14 m/m2, beton podawany m3
0231-0402 |pompa
S6 (6.75+2.20)*(0.50+0.15)*0.25*2 m3 2.909
RAZEM 291
2.9|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy, obwéd/przekréj: do 16 m/m2, beton podawany m3
0231-0502 |pompa
S4 (4.00+2.20)*0.25*0.30*2 m3 0.930
RAZEM 0.93
2.10|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - stupy, doptata za rusztowanie za kazdy 1 m wysokosci |m
0231-08 ponad 6 m
8 m 8.000
RAZEM 8.00
2.11|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle, obwod/przekréj: do 12m/m2, beton podawany m3
0232-0402 |pompa
poz. +4,00/ |(3.15+3.15)*0.25*0.25 ms3 0.394
rygléwka /w
osiAiosil
(3.30+4.85+4.85+3.30)*0.25*0.25 m3 1.019
RAZEM 1.41
2.12|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle, obwod/przekréj: do 10m/m2, beton podawany m3
0232-0302 |pompa
NS 1 6.00*0.25*0.50*2 ms3 1.500
NS 2 6.00*0.25*0.50*2 m3 1.500




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
NS 2 4.85*0.25*0.50*2 m3 1.213
RAZEM 4.21
2.13|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 10m/m2, beton podawany |m3
0210-0202 |pompa hadproza
N6 6.00*0.25*0.60*1 m3 0.900
RAZEM 0.90
2.14|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany |m3
0210-0302 |pompg - nadproza
N1 2.90*0.25*0.25*2 m3 0.363
N 2 2.60*0.25*0.25*2 ms3 0.325
N3 2.70*0.25*0.25*2 m3 0.338
N4 3.10*0.25*0.25*1 m3 0.194
N5 2.90*0.25*0.25*1 m3 0.181
RAZEM 1.40
2.15|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12m/m2, beton podawany |m3
0210-0302 |pompg - podciagi
P1 12.55*0.25*0.45*1 m3 1.412
P2 2.57*0.25*0.35*1 m3 0.225
P3 3.18*0.25*0.40*1 m3 0.318
P4 3.00*0.25*0.35*1 m3 0.263
RAZEM 2.22
2.16|KNR 2-02 Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie |m3
0211-01 deskowane, $ciany grubosci do 0.3 m - rdzenie
RD 1 5.50*0.25*0.25*3 m3 1.031
8.95*0.25*0.25*2 m3 1.119
5.19*0.25*0.25*2 m3 0.649
RD 1.1 8.95*0.30*0.25*3 m3 2.014
RD 1.2 8.95%(0.40+0.15)*0.25*1 m3 1.231
RD 3 5.49*0.33*0.25*1 m3 0.453
RD 4 8.95*0.60*0.25*3 m3 4.028
RAZEM 10.52
2.17|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
0212-11
(26.75+6.50*3+2.75+1.97+6.36+8.80+5.17)*0.25*0.25 m3 4.456
RAZEM 4.46
2.18|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
0212-12
sala gimn.  |(24.50+13.00)*2*0.25*0.25 m3 4.688
poz. +-0,00
poz. +7,00 |(24.50+13.00)*2*0.25*0.25 m3 4.688
pod drabinki |(3.30+4.85+4.85+3.30)*0.25*0.25 m3 1.019
(3.30+4.85+4.85+3.30)*0.25*0.25 m3 1.019
na pozosta- |(9.94+3.55+1.65+3.89+6.50+24.50+9.25)*0.25*0.25 m3 3.705
tych $cia-
nach
RAZEM 15.12
2.19|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowili, - zbrojenie konstrukcji t
0290-0402
StupS1 1091.47/1000 t 1.091
Ryglowka w |1174.70/1000 t 1.175
osi A i nad-
proza
Rygléwka w {(671.33+305.00)/1000 t 0.976
osi 1, nad-
proza i stup
s6
Zbrojenie 4394.10/1000 t 4.394
stropow wy-
lewanych
Zbrojenie (6232.00-2020.20)/1000 t 4.212
wiencow, i
rdzeni
P1 147.15/1000 t 0.147
P2,3 72.03/1000 t 0.072
P4 40.86/1000 t 0.041
N1,2 63.59/1000 t 0.064
N3,4 49.59/1000 t 0.050
N5 28.89/1000 t 0.029
N6 126.32/1000 t 0.126
RAZEM 12.38
3/45261100-5 |Konstrukcja i pokrycie dachu - CPV 45261100-5
3.1|Kalkulacja |WYKONANIE i montaz konstrukcji drewnianej dachu sali gimnast. z drewna | kpl.
whasna klejonego wraz ze wszystkimi niezbednymi okuciami
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 15489

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
3.2|Kalkulacja |[DEMONTAZ pokrycia i konstrukcji dachu okapu szczytowego (17,5m) kpl.
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0
3.3|KNR 2-02 Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 m3
0406-02
28.69*1*0.14*0.14 ms3 0.562
4.47*0.14*0.14*1 m3 0.088
2.83*0.14*0.14*2 ms3 0.111
3.89*0.14*0.14*1 m3 0.076
9.22*0.14*0.14*1 m3 0.181
RAZEM 1.018
3.4/KNR 2-02 Ramy gdrne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m, przekrdj poprzeczny drewna po- |m3
0406-06 nad 180 cm2
28.69*0.16*0.18*2 ms3 1.653
28.69*0.14*0.16*1 m3 0.643
9.87*0.16*0.18*2 m3 0.569
RAZEM 2.864
3.5|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
0407-01
26.00*0.16*0.10*1 m3 0.416
RAZEM 0.416
3.6|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
0407-04
0.67*0.16*0.16*9 m3 0.154
1.71*0.16*0.16*7 m3 0.306
RAZEM 0.461
3.7|KNR 2-02 Stupy o dlugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3
0407-06
2.45*0.16*0.16*1 m3 0.063
2.21*0.16*0.16*6 m3 0.339
RAZEM 0.402
3.8/KNR 2-02 Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3
0408-01
1.20*0.10*0.10*44 m3 0.528
RAZEM 0.528
3.9|KNR 2-02 Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 m3
0408-02
9.83*0.038*0.18*9 m3 0.605
6.26*0.038*0.18*13 m3 0.557
RAZEM 1.16
3.10|KNR 2-02 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
0408-05 cm2
10.63*0.08*0.16*32 m3 4.354
16.03*0.08*0.16*6 m3 1.231
8.17*0.08*0.16*15 m3 1.569
10.08*0.08*0.16*7 m3 0.903
RAZEM 8.057
3.11|KNR 2-02 Wsporniki ze stali - wspornik murtaty szt
1218-01
35 szt 35.000
RAZEM 35.0
3.12|Kalkulacja |Utozenie ptyt OSB gr. 2,5 cm - dach sali gimnastycznej m?2
wiasna
25.94*14.94*1.04 m?2 403.045
RAZEM 403.05
3.13|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym, 1-warstwowo -sala m2
0501-0101
403.05 m?2 403.050
RAZEM 403.05
3.14|/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm - sala |m?2
0410-04 +30% kontrtaty
Krotnos¢ = 1.3
25.94*14.94*1.04 m?2 403.045
RAZEM 403.05
3.15|NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg |m?2
202 0535-04 |na fatach, dachy ponad 100 m2 - sala
salagimn.  |25.94*14.94*1.04 m?2 403.045
RAZEM 403.05
3.16|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - po- |m2
0604-02 zostaty dach
Folia polietylenowa z powtokg refleksyjng poliuretanowg lub aluminiowg szero-
ka 6 lub 12 m gramatura 150-350g/m2
25.34*10.10*1.04 m?2 266.171
3.35*15.40*1.04 m?2 53.654




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
4.49*8.64*1.16 m2 45.001
1.86*7.00*1.16 m?2 15.103
9.80*7.00*1.16 m?2 79.576
RAZEM 459.50
3.17|KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm w rozstawie ponad 24 cm + 30% |m2
0410-04 kontriaty
Krotnos¢ = 1.3
459.5 m?2 459.500
RAZEM 459.50
3.18/NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg |m?2
202 0535-04 |na fatach, dachy ponad 100 m2
459.5 m?2 459.500
RAZEM 459.50
3.19|Kalkulacja |WYKONANIE potgczenia pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg dachu po-  |kpl.
whasna miedzy czescig istniejgcg a dobudowang salg gimnastyczng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.0
3.20|NNRNKB Montaz gasioréw m
202 0539-01
11.00 m 11.000
10.50*4*1.04 m 43.680
9.80 m 9.800
RAZEM 64.480
3.21/NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25cm  |m?2
202 0541-01
pas nadryn-
nowy - sala
(25.94+14.94)*2*0.25 m2 20.440
pas nadryn- |(25.34+3.35+4.49+1.86)*0.25 m2 8.760
nowy pozos-
tate
9.80*0.25 m?2 2.450
obrébk na
styku z mu-
rem
13.74*1.04*0.25 m?2 3.572
8.66*1.04*0.25 m?2 2.252
24.74*0.25 m?2 6.185
RAZEM 43.659
3.22|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 |m?2
202 0541-02 |cm
10.10*1.04*0.42 m?2 4.412
15.40*1.04*0.42 m2 6.727
1.65*1.04*0.42 m?2 0.721
pas podryn-
nowy - sala -
ujety w elem.
podbitki
pas podryn- |(25.34+3.35+4.49+1.86)*0.62 m?2 21.725
nowy - po-
zostate
9.80*0.62 m?2 6.076
RAZEM 39.660
3.23|Kalkulacja |Okladzina - wykonanie podbitki z bl. powlekanej /przettaczana w odstepach ~ |m2
whasna ok. 1,5 m,pola ok. 30 cm 2 perforowana / wraz z rusztem pod podbitke
sala (25.94+14.94)*2*(0.60+0.70+0.30) m?2 130.816
gimnast.- wy-
tworzenie
elem. archi-
tekt.z przej-
Sciem w pas
podrynnowy
pozostate (25.34+3.35+4.49+1.86)*0.60 m?2 21.024
9.80*0.60 m?2 5.880
szczyty
10.10*1.04*0.60 m?2 6.302
15.40*1.04*0.60 m?2 9.610
1.65*1.04*0.60 m?2 1.030
RAZEM 174.662
3.24|Kalkulacja |Rynny dachowe poétokragte z bl. powlekanej o $rednicy 180 mm - montaz ry- |m
wlasna nien
salka (25.94+14.94)*2 m 81.760
25.34+3.35+4.49+1.85 m 35.030
9.80 m 9.800
RAZEM 126.590
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
3.25|Kalkulacja  |Rynny dachowe poétokragte z bl. powlekanej z o $rednicy 180 mm - montaz le- |szt
whasna jow spustowych
11 szt 11.000
RAZEM 11.00
3.26|Kalkulacja |Rynny dachowe pétokragte z bl. powlekanej o $rednicy 180 mm - montaz na- |szt
wlasna roznikow
5 szt 5.000
RAZEM 5.00
3.27|Kalkulacja |Rynny dachowe poétokragte z bl. powlekanej o $rednicy 180 mm - montaz de- |szt
whasna nek rynnowych
6 szt 6.000
RAZEM 6.00
3.28|Kalkulacja  |Rury spustowe okragte z bl. powlekanej rury Fi 150 mm m
wlasna
7.81*3 m 23.430
1.70*3 m 5.100
3.40*3 m 10.200
2.56*1 m 2.560
3.52*1 m 3.520
RAZEM 44.810
3.29|Kalkulacja |Rury spustowe okragte z bl. powlekanej, kolanka Fi 150 mm szt
whasna
33 szt 33.000
RAZEM 33.0
3.30|Kalkulacja |lzolacje przeciwwilgociowe - na stropie folia izolacyjna m2
wlasna
9.50*27.25 m?2 258.875
11.45*2.63 m2 30.114
14.05*3.89 m?2 54.655
12.55*3.28 m?2 41.164
RAZEM 384.807
3.31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt uktada- |m2
0613-03 nych na sucho, 1 warstwa na stropie - gr. 25 cm
Ptyta z wetny mineralnej gr. 25 cm twarda
384.807 m?2 384.807
RAZEM 384.807
3.32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe folia paroprzepuszczalna m?2
0607-01
384.807 m?2 384.807
RAZEM 384.807
3.33/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, grunto- |m2
2611-02 wanie emulsjg 1-krotne -ocieplenie pionowe na poddaszu
27.00*2.55 m2 68.850
9.50*2.55*0.5 m?2 12.113
(10.95+0.25*2)*3.81*0.5 m?2 21.812
RAZEM 102.77
3.34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przykle- |m?2
2613-01 jenie ptyt do $cian gr. 12 cm
102.77 m?2 102.770
RAZEM 102.77
3.35/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej system Roker, przymo- |szt
2613-04 cowanie ptyt fgcznikami metalowymi, Sciany z cegly
102.77 szt 102.770
RAZEM 102.77
3.36|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej system Roker, przykle- |m?2
2613-06 jenie warstwy siatki, $ciany
102.77 m?2 102.770
RAZEM 102.77
3.37|Kalkulacja  |Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm - utozenie fragmentu desek na |m?2
whasna strychu
24.00*0.36*2 m?2 17.280
RAZEM 17.28
4145421000-4 |Stolarka drzwiowa i okienna - CPV 45421000-4
4.1/KNR 0-19 Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, m2
1023-1001 |dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach 01, szklenie 3 szybowe, U=0,
9W/m2K
01 2.40*1.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.80
4.2|KNR 0-19 Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, |m?2
1023-0601 |jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/
m2K
02 1.20*1.00*2 m?2 2.400
RAZEM 2.40
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4.3|KNR 0-19 Okna z PCV z obrdbkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, m2
1023-1101 |dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach O3, 04, szklenie 3 szybowe,
U=0,9W/m2K
03 2.60*1.40*1 m?2 3.640
04 2.20*1.40*2 m?2 6.160
RAZEM 9.80
4.4/KNNR 7 Witryny aluminiowe - W1, naswietle N1 .N2, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K|m?2
0503-07
w1 2.90*3.10*1 m?2 8.990
N1 6.00*2.40*1 m2 14.400
N2 2.40%6.00*4 m?2 57.600
RAZEM 80.99
4.5/KNNR 7 Okna aluminiowe, okna otwierane powyzej 2 m2 - naswietla , N3, N4, U=0,9W/|mz2
0503-06 m2K
N3 3.60*2.00*4 m2 28.800
N4 4.85*2.00*2 m?2 19.400
RAZEM 48.20
4.6|Kalkulacja  |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ - urzadzenie do otwierania okien z poziomu |szt
whasna podtogi do okien 09
8 szt 8.000
RAZEM 8.00
4.7\KNNR 7 Drzwi aluminiowe wewnetrzne D1, z szyba bezpieczng P4 m2
0503-08
D1 2.00*2.00*1 m?2 4.000
RAZEM 4.00
4.8/KNNR 7 Drzwi aluminiowe zewnetrzne - drzwi pochodzace z | etapu wraz z demonta- |m?2
0503-08 zem
2.00*2.00 m?2 4.000
RAZEM 4.00
4.9|Kalkulacja  |Drzwi z obrébka obsadzenia, osadzanie na kotwach - zgodn. z opisem /stalo- |m?2
wiasna we, malowane proszkowa,oscieznica stalowa malowana proszkowo/ - D2 z do-
datkowym zamkiem typu tucznik
D2 2.00*2.00*2 m?2 8.000
RAZEM 8.00
4.10|Kalkulacja  |Drzwi z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kotwach - zgodn. z opisem /stalo- |m2
wiasna we, malowane proszkowa,oscieznica stalowa malowana proszkowo/ D2 z do-
datkowym zamkiem typu tucznik wyktadane na sciane
D2 2.00*2.00*2 m?2 8.000
RAZEM 8.00
4.11|Kalkulacja |Drzwi z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kotwach - zgodn. z opisem /stalo- |m2
wiasna we, malowane proszkowa,oscieznica stalowa malowana proszkowo/ - D3 z
dodatkowym zamkiem typu tucznik
D3 0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.00
4.12|Kalkulacja |Drzwi z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kotwach - zgodn. z opisem /stalo- |m2
wiasna we, malowane proszkowa,os$cieznica stalowa malowana proszkowo/ D4
D4 0.90*2.00*8 m?2 14.400
RAZEM 14.40
4.13|Kalkulacja |Drzwi z obrobkg obsadzenia, osadzanie na kotwach - zgodn. z opisem /stalo- |m2
whasna we, malowane proszkowa,oscieznica stalowa malowana proszkowo/ D5
D5 0.80*2.00*6 m?2 9.600
RAZEM 9.60
4.14|Kalkulacja |Wykonanie i montaz $wietlikbw doswietlajacych/tunelowych / w korytarzu - d2, |kpl.
wiasna 95 m fi 0,60 m poliweglan przezroczysty bezbarwny w oprawie aluminiowej np.
Swietlik rurowy Fakro SLT
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
4.15/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m - parape- |szt
0129-02 ty wewn. z duromarmur gr. 3 cm -sala gimn./ szer. do 10 cm poza lico $ciany /
sala gimn.
3,65*4 4 szt 4.000
4,90*2 2 szt 2.000
mb 24,40
RAZEM 6.00
4.16|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m - parape- |szt
0129-02 ty wewn. duromarmur gr. 3 cm /szer. do 10 cm poza lico Sciany /
2,45%2 2 szt 2.000
1,25*3 3 szt 3.000
2,65*1 1 szt 1.000
2,25*%2 2 szt 2.000
15,80mb
RAZEM 8.00
5/45262620-3 | Scianki dziatowe - CPV 45262620-3
5.1|KNR 2-02 Scianki dziatowe, z pltytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm m?2
0121-03
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(6.50+2.00+3.04+2.265+2.385)*3.08 m2 49.865
(2.385+2.265+3.04+2.00+6.50)*3.08 m?2 49.865
(3.195+3.195+4.47+2.32+1.50)*3.08 m2 45.214

D4 -0.90*2.00*6 m?2 -10.800
D3 -0.90*2.00*2 m2 -3.600
D5 -0.80*2.00*6 m?2 -9.600
RAZEM 120.94
5.2|KNR 2-02 Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/4 cegly, z cegiet dziurawek m?2
0120-0102
1.25*3.08 m2 3.850
1.25*3.08 m?2 3.850
RAZEM 7.70
5.3|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramicznych m
0126-05
1.20*14 m 16.800
RAZEM 16.80
5.4|Kalkulacja  |Dostawa i montaz systemowych scianek dziatowych gr. 2 cm z drzwiami m2
wlasna
(1.70+1.00)*2.00 m?2 5.400
(1.70+1.00)*2.00 m2 5.400
4%(2.00*0.90) m?2 7.200
2*(2.00*1.5) m?2 6.000
RAZEM 24.00
6/45430000-0 |Podtogi i posadzki - CPV 45430000-0
6.1|KNR 2-02 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3
1101-0704
sala gimn. |24.00*13.00*0.30 m3 93.600
8.80*3.20*0.30 m3 8.448
8.80*2.93*0.30 m3 7.735
8.80*3.30*0.30 m3 8.712
2.32*0.25*0.30 m3 0.174
2.68*0.25*0.30 ms3 0.201
9.94*1.90*0.30 m3 5.666
7.17*0.25*0.30 ms3 0.538
30.64*2.50*0.30 m3 22.980
6.50*3.00*0.30 ms3 5.850
6.50*7.50*0.30 m3 14.625
6.50*7.50*0.30 ms3 14.625
6.50*8.00*0.30 m3 15.600
RAZEM 198.75
6.2|KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101 |ponkami, zwykly
sala gimn. |24.00*13.00*0.10 m3 31.200
8.80*3.20*0.10 m3 2.816
8.80*2.93*0.10 m3 2.578
8.80*3.30*0.10 m3 2.904
2.32*0.25*0.10 m3 0.058
2.68*0.25*0.10 m3 0.067
9.94*1.90*0.10 m3 1.889
7.17*0.25*0.10 m3 0.179
30.64*2.50*0.10 m3 7.660
6.50*3.00*0.10 m3 1.950
6.50*7.50*0.10 m3 4.875
6.50*7.50*0.10 m3 4.875
6.50*8.00*0.10 m3 5.200
RAZEM 66.25
6.3|Kalkulacja |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
wiasna lacja pozioma podposadzkowa
sala gimn. 24.00*13.00 m2 312.000
8.80*3.20 m?2 28.160
8.80*2.93 m?2 25.784
8.80*3.30 m?2 29.040
2.32*0.25 m?2 0.580
2.68*0.25 m?2 0.670
9.94*1.90 m?2 18.886
7.17%0.25 m?2 1.793
30.64*2.50 m?2 76.600
6.50*3.00 m?2 19.500
6.50*7.50 m?2 48.750
6.50*7.50 m?2 48.750
6.50*8.00 m?2 52.000
RAZEM 662.51
6.4/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa- gr. 10 cm, styropian EPS100, 0,
036W/mK
662.51 m?2 662.510
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RAZEM 662.51
6.5|Kalkulacja |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
whasna lacja pozioma podposadzkowa
sala gimn. 24.00*13.00 m?2 312.000
8.80*3.20 m?2 28.160
8.80*2.93 m2 25.784
8.80*3.30 m?2 29.040
2.32*0.25 m2 0.580
2.68*0.25 m?2 0.670
9.94*1.90 m2 18.886
7.17%0.25 m?2 1.793
30.64*2.50 m2 76.600
6.50*3.00 m?2 19.500
6.50*7.50 m2 48.750
6.50*7.50 m?2 48.750
6.50*8.00 m?2 52.000
RAZEM 662.51
6.6|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, grubosci 20 mm, zatarte na ostro -be- |m?2
1102-01 ton C16/20
662.51 m?2 662.510
RAZEM 662.51
6.7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm - |m2
1102-03 beton C16/20
Krotnos¢ = 5
662.51 m?2 662.510
RAZEM 662.51
6.8/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm - |m2
1102-03 beton C16/20 - sala gimn. do tgcznej gr. 10 cm /
Krotnos¢ = 3
24.00*13.00 m?2 312.000
RAZEM 312.00
6.9|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0101 |we okragte gtadkie, Fi do 7 mm - zbrojenie posadzki siatkg 15*15 gr. fi 6 mm
2020.20/1000 t 2.020
RAZEM 2.02
6.10|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubos$é 5|m?2
202 1130- mm,
0202
660 m?2 660.000
RAZEM 660.00
6.11|NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m2
202 2807- w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30, za-
0501 prawa "Atlas" - wraz z cokolikami
Krotnos¢ = 1.1
we 21 4.60 m?2 4.600
we 22 3.40 m2 3.400
pom. porz. |3.70 m2 3.700
23
wc 30 6.90 m?2 6.900
wc 29 6.90 m?2 6.900
wc 31 2.00*2.50 m?2 5.000
wc 28 2.00*2.50 m?2 5.000
RAZEM 35.50
6.12|NNRNKB Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych |m2
202 2808-  |w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm, ptytki 30x30 -
0501 czesciowo ptytki szkliwione wysoki potysk/ kolorystyka w/g opisu P.T. / - wraz z
cokolikami
Krotnos¢ = 1.1
komun. 20 |42.70 m?2 42.700
komun. 25 |60.00 m2 60.000
przebier. 32 |19.50 m2 19.500
taz. 31 20.70-(2.00*2.50) m?2 15.700
taz. 28 20.70-(2.00*2.50) m?2 15.700
przebr. 27 19.50 m2 19.500
RAZEM 173.10
6.13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych obiektowa na macie gumowe;j m?2
1112-0501 |wraz z wywinieciem na sciany
Krotnos¢ = 1.1
bab. hig. 19 |20.36 m?2 20.360
gab. log. 18 |18.60 m?2 18.600
gab. dyr. 17 |29.00 m2 29.000
mag. sali 33 |19.50 m?2 19.500
sala ¢wiczen |52.00 m?2 52.000
26
RAZEM 139.46
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6.14|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
1112-09 Krotnos¢ = 1.1
139.46 m?2 139.460
RAZEM 139.46
6.15|Kalkulacja  |Wykonanie systemowej podtogi sportowej w sali gimn. zgodnie z PN-EN m2
whasna 14904, na ruszcie drewnianym, $lepej podtodze z podwdjnej ptyty OSB 12mm,
pokrytej wyktadzing PVC o grubosci min. 7mm, w tym warstwa uzytkowa min.
2mm, listwa drewniana debowa wentylujgca, linie do gry w siatkéwke i koszy-
kéwke, wpusty na tuleje do montazu stupkéw, zaslepki, podtoga wentylowana
mechanicznie z atestem higienicznym, deklaracjg wtasnosci uzytkowych, cer-
tyfikaty przynajmniej 2 podstawowych miedzynarodowych federacji sportowych
(np. FIVB, FIBA)
sala gim. 24 |312.0 m2 312.000
RAZEM 312.00
6.16|Kalkulacja  |Zakup i montaz wycieraczek systemowych wewnetrznych 2,10*1,00 m w list- |kpl.
whasna wie stalowej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
7|45431200-9 |Tynki i oblicowania - CPV 45431200-9
7.1|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt uktada- \m2
0612-03 nych na sucho, 1 warstwa gr. 25 cm -sala gimnastyczna
324.48 m?2 324.480
RAZEM 324.48
7.2|KNNR 2 I1zolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej- sala |m?2
0604-02 gimn.
24.00*13.00*1.04 m?2 324.480
RAZEM 324.48
7.3|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej / azurowe/ - sala gimnast. |m2
0410-01 Krotnos¢ = 0.5
324.48 m?2 324.480
RAZEM 324.48
7.4/ KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt ECOPHON FOCUS B gr. 2 cm na stropach, na zaprawie kle- |m2
2007-03 jowej
324.48 m?2 324.480
RAZEM 324.48
7.5|KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m?2
2004-05 pojedynczych, - obudow. wentyl. mech.
28 m?2 28.000
RAZEM 28.00
7.6/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
2005-01 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony -pom.mokre
31tfazienka |20.70*2 m2 41.400
20 we 6.90*2 m?2 13.800
21 wc 4.60 m2 4.600
23 porzad. |3.70 m?2 3.700
22 we 3.40 m?2 3.400
RAZEM 66.90
7.7/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m2
2005-01 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszony
19 gab. hig. |20.30 m?2 20.300
18 gab. lo- |18.60 m?2 18.600
gop.
17 gab. dyr. |29.00 m?2 29.000
20 komun.  |(6.39*2.50)+(2.15*4.30)+(2.68*2.57) m?2 32.108
czesé
RAZEM 100.01
7.8|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria Ill m2
0803-06
we 21 4.60 m?2 4.600
we 22 3.40 m?2 3.400
pom. porz. |3.70 m2 3.700
23
komun. 20 |42.70 m2 42.700
komun. 25 |60.00 m?2 60.000
przebier. 32 |19.50 m2 19.500
taz. 31 20.70 m?2 20.700
30 we 6.90 m?2 6.900
29 we 6.90 m?2 6.900
taz. 28 20.70 m?2 20.700
przebr. 27 19.50 m2 19.500
bab. hig. 19 |20.36 m?2 20.360
gab. log. 18 |18.60 m?2 18.600
gab. dyr. 17 |29.00 m?2 29.000
mag. sali 33 |19.50 m?2 19.500
sala ¢wiczen |52.00 m?2 52.000
26
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- sufit pod-
wieszony
-(66.90+100.01) m?2 -166.910
RAZEM 181.15
7.9/KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria Ill m2
0803-03
24 (24.00+13.00)*2*7.60 m?2 562.400
D2 -2.00*2.00*2 m2 -8.000
N2 -2.40*6.00*4 m?2 -57.600
N3 -3.60*2.00*4 m2 -28.800
N4 -4.85*2.00*2 m?2 -19.400
25 (24.00+2.50)*2*3.06 m2 162.180
Drzwi -2.00*2.00*6 m?2 -24.000
-0.90*2.00*4 m2 -7.200
33 (6.50+3.00)*2*3.06 m?2 58.140
Drzwi -2.00*2.00*1 m2 -4.000
okno -1.20*1.00*1 m?2 -1.200
32 (6.50+3.00)*2*3.06 m2 58.140
Drzwi -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
okno -1.20*1.00*1 m2 -1.200
31 (2.50+2.50)*2*3.06 m?2 30.600
Drzwi -0.90*2.00*1 m2 -1.800
cd31 (3.88+4.38)*2*3.06 m?2 50.551
Drzzwi -0.90*2.00*2 m2 -3.600
okno -2.40*1.00*1 m?2 -2.400
30 (2.26+1.67)*2*3.06 m2 24.052
drzwi -0.80*2.00*2 m?2 -3.200
-0.90*2.00*1 m2 -1.800
30c.d. ((1.10+1.25)*2*3.06)*2 m?2 28.764
Drzwi -((0.80*2.00)*1)*2 m2 -3.200
28 (2.50+2.50)*2*3.06 m?2 30.600
-0.90*2.00*1 m?2 -1.800
28 c.d. (3.88+4.38)*2*3.06 m?2 50.551
drzwi -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
okno -2.40*1.00*1 m?2 -2.400
29 (2.26+1.67)*2*3.06 m?2 24.052
Drzwi -0.90*2.00*1 m?2 -1.800
-0.80*2.00*2 m?2 -3.200
c.d?29 ((1.10+1.25)*2*3.06)*2 m?2 28.764
Drzwi -(0.80*2.00*1)*2 m2 -3.200
27 (6.50+3.00)*2*3.06 m?2 58.140
Drzwi -0.90*2.00*1 m2 -1.800
okno -1.20*1.00*1 m?2 -1.200
26 (6.50+8.00)*2*3.06 m2 88.740
Drzwi -2.00*2.00*1 m?2 -4.000
okno N1 -6.00*2.20 m2 -13.200
20 (9.94+7.22)*2*3.36 m?2 115.315
(0.66*2+0.25)*3.36 m?2 5.275
drzwi -2.00*2.00*1 m?2 -4.000
-2.90*3.10 m?2 -8.990
-0.90*2.00*4 m?2 -7.200
-0.80*2.00*1 m?2 -1.600
otwor -2.10*2.10 m?2 -4.410
21 (1.97+2.32)*2*3.30 m?2 28.314
Drzwi -0.90*2.00*1 m?2 -1.800
22 (1.50+1.22)*2*3.30 m?2 17.952
(1.50+1.00)*2*3.30 m?2 16.500
Drzwi -0.80*2.00*2 m?2 -3.200
-0.90*2.00*1 m?2 -1.800
19 (6.36+3.20)*2*3.30 m?2 63.096
Drzwi -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
okno -2.20*1.40*1 m?2 -3.080
18 (6.36+2.93)*2*3.30 m?2 61.314
Drzwi -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
okno -2.20*1.40*1 m?2 -3.080
17 (8.80+3.30)*2*3.30 m?2 79.860
Drzwi -0.90*2.00*1 m?2 -1.800
okno -2.60*1.40 m?2 -3.640
23 (1.97+1.90)*2*3.36 m?2 26.006
Drzwi -0.80*2.00*1 m?2 -1.600
oscieza przy |(6.00*2+6.00)*0.21*2 m2 7.560
drzwiach wi-
trynach i na-
Swietlach
aluminio-
wych
(2.00*2+4.85)*0.21*2 m?2 3.717
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(6.00*2+6.00)*0.21*2 m2 7.560
(2.20*2+6.00)*0.21*1 m?2 2.184
(2.00*2+2.00)*0.21*1 m2 1.260
(3.10*2+2.90)*0.21*1 m?2 1.911

otwor (2.10*2+2.10)*0.25*1 m?2 1.575
RAZEM 1434.47
7.10|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m?2
2009-02 wane recznie, sciany, podtoze z tynku -sala gimnast.
24 sala gimn.|(24.00+13.00)*2*7.60 m?2 562.400
D2 -2.00*2.00*2 m2 -8.000
N2 -2.40*6.00*4 m?2 -57.600
N3 -3.60*2.00*4 m2 -28.800
N4 -4.85*2.00*2 m?2 -19.400
RAZEM 448.60
7.11|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, |m2
2009-07 dodatek za pogrubienie 0 2 mm tynkéw $cian - sala gimn.
448.6 m?2 448.600
RAZEM 448.60
7.12|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng), tynki wewnetrzne, z  |m?2
1508-0301 |2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie - lamperie - analogia: WYKONANIE z
TYNKU MOZAIKOWEGO (0,4kg/m2)
24 sal. gimn.
D2
N2
N3
N4
25 korytarz  |(24.00+2.50)*2*2.05 m?2 108.650
Drzwi -2.00*2.00*6 m2 -24.000
-0.90*2.00*4 m?2 -7.200
33 magaz. |(6.50+3.00)*2*2.05 m2 38.950
sali
Drzwi -2.00*2.00*1 m2 -4.000
okno -1.20*0.85*1 m?2 -1.020
oscieze 0.85*0.21*2 m2 0.357
32 przebier. |(6.50+3.00)*2*2.05 m?2 38.950
Drzwi -0.90*2.00*2 m2 -3.600
okno -1.20*0.85*1 m?2 -1.020
oscieze 0.85*0.21*2 m2 0.357
31 wc
Drzwi
c.d31
Drzzwi
okno
30 we
drzwi
30c.d.
Drzwi
28 we
28 c.d.
drzwi
okno
29 we
Drzwi
c.d29
Drzwi
27 przebier. |(6.50+3.00)*2*2.05 m?2 38.950
Drzwi -0.90*2.00*1 m?2 -1.800
okno -1.20*0.85*1 m?2 -1.020
oscieze 0.85*0.21*2 m?2 0.357
26 salado |(6.50+8.00)*2*2.05 m?2 59.450
éwiczen
Drzwi -2.00*2.00*1 m?2 -4.000
okno N1 -6.00*2.05 m?2 -12.300
oscieze 2.05*0.21*2 m?2 0.861
20 komunik. |(9.94+7.22)*2*2.06 m?2 70.699
(0.66*2+0.25)*2.06 m?2 3.234
drzwi -2.00*2.00*1 m?2 -4.000
-2.90*2.05 m?2 -5.945
oscieze 2.05*0.21*2 m?2 0.861
-0.90*2.00*4 m?2 -7.200
-0.80*2.00*1 m?2 -1.600
otwor -2.10*2.05 m?2 -4.305
oscieze 2.05*0.25*2 m?2 1.025
21 wc
Drzwi
22 wc
Drzwi
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
19 p. hig. (6.36+3.20)*2*2.05 m?2 39.196
Drzwi -0.90%2.00%2 m?2 -3.600
okno -2.20*1.25%1 m?2 -2.750
oscieze 1.25%0.21*2 m?2 0.525
18 p. logop. |(6.36+2.93)*2*2.05 m?2 38.089
Drzwi -0.90%2.00%2 m?2 -3.600
okno -2.20*1.25%1 m?2 -2.750
oscieze 1.25%0.21*2 m?2 0.525
17 p. dyr. (8.80+3.30)*2*2.05 m?2 49.610
Drzwi -0.90%2.00%1 m?2 -1.800
okno -2.60*1.25%1 m?2 -3.250
oscieze 1.25%0.21*2 m?2 0.525
23 pom. (1.97+1.90)*2*3.36 m?2 26.006
porz.

Drzwi -0.80*2.00*1 m?2 -1.600

RAZEM 414.82
7.13|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda kombinowana m2

0829-07

24 sala gimn.

D2

N2

N3

N4

25

Drzwi

33

Drzwi

okno

32

Drzwi

okno

31lwc (2.50+2.50)*2*2.05 m?2 20.500

Drzwi -0.90%2.00%1 m?2 -1.800

c.d31 (3.88+4.38)*2*2.05 m?2 33.866

Drzwi -0.90%2.00%2 m?2 -3.600

okno -2.40%0.85*1 m?2 -2.040

oscieze 0.85*0.21*2 m?2 0.357

30 wc (2.26+1.67)*2*2.05 m?2 16.113

drzwi -0.80%2.00%2 m?2 -3.200
-0.90*2.00*1 m?2 -1.800

30 c.d. ((1.10+1.25)*2*2.05)*2 m?2 19.270

Drzwi -((0.80*2.00)*1)*2 m?2 -3.200

28 (2.50+2.50)*2*2.05 m?2 20.500
-0.90*2.00*1 m?2 -1.800

28 c.d. (3.88+4.38)*2*2.05 m?2 33.866

drzwi -0.90*2.00*2 m?2 -3.600

okno -2.40%0.85%1 m?2 -2.040

oscieze 0.85*0.21*2 m?2 0.357

29 we (2.26+1.67)*2*2.05 m?2 16.113

Drzwi -0.90*2.00*1 m?2 -1.800
-0.80%2.00%2 m?2 -3.200

c.d29 ((1.10+1.25)*2*2.05)*2 m?2 19.270

Drzwi -(0.80*2.00*1)*2 m?2 -3.200

27

Drzwi

okno

26

Drzwi

okno N1

20

drzwi

otwor

21 wc (1.97+2.32)*2*2.05 m?2 17.589

Drzwi -0.90*2.00*1 m?2 -1.800

22 we (1.50+1.22)*2*2.05 m?2 11.152
(1.50+1.00)*2*2.05 m?2 10.250

Drzwi -0.80%2.00%2 m?2 -3.200
-0.90*2.00*1 m?2 -1.800

19

Drzwi

okno

18

Drzwi

okno

17

Drzwi

okno
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23 pom. po- |(1.97+1.90)*2*2.05 m?2 15.867
rzadk.

Drzwi -0.80*2.00*1 m?2 -1.600
RAZEM 195.39
7.14|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie - Sciany/ sala + poza salg / m2
202 1134-
0202
854.57 m?2 854.570
RAZEM 854.57
7.15|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
1505-01 nia, 2-krotne -$ciany - farba lateksowa
24 sal. gimn. |(24.00+13.00)*2*7.60 m?2 562.400
D2 -2.00*2.00*2 m?2 -8.000
N2 -2.40%6.00%4 m?2 -57.600
N3 -3.60*2.00*4 m?2 -28.800
N4 -4.85%2.00%2 m?2 -19.400
oscieza (6.00*2+6.00)*0.21*2 m?2 7.560
(2.00*2+4.85)*0.21*2 m?2 3.717
(6.00*2+6.00)*0.21*2 m?2 7.560
25 korytarz  |(24.00+2.50)*2*(3.06-2.05) m?2 53.530
Drzwi
33 magaz. |(6.50+3.00)*2%(3.06-2.05) m?2 19.190
sali
Drzwi
okno
32 przebier. |(6.50+3.00)*2%(3.06-2.05) m?2 19.190
Drzwi
okno
31lwc (2.50+2.50)*2*(3.06-2.05) m?2 10.100
Drzwi
c.d31 (3.88+4.38)*2*(3.06-2.05) m?2 16.685
Drzzwi
okno
30 we (2.26+1.67)*2*(3.06-2.05) m?2 7.939
drzwi
30 c.d. ((1.10+1.25)*2*(3.06-2.05))*2 m?2 9.494
Drzwi
28 we (2.50+2.50)*2*(3.06-2.05) m?2 10.100
drzwi
28 c.d. (3.88+4.38)*2*(3.06-2.05) m?2 16.685
drzwi
okno
29 we (2.26+1.67)*2*(3.06-2.05) m?2 7.939
Drzwi
c.d 29 ((1.10+1.25)*2*(3.06-2.05))*2 m?2 9.494
Drzwi
27 przebier. |(6.50+3.00)*2*(3.06-2.05) m?2 19.190
Drzwi
okno
26 salado |(6.50+8.00)*2%(3.06-2.05) m?2 29.290
éwiczen
Drzwi
okno N1
20 komunik. [(9.94+7.22)*2%(3.36-2.05) m?2 44,959
(0.66*2+0.25)*(3.36-2.05) m?2 2.057
drzwi
otwor
21 wc (1.97+2.32)*2*(3.30-2.05) m?2 10.725
Drzwi
22 wc (1.50+1.22)*2*(3.30-2.05) m?2 6.800
(1.50+1.00)*2*(3.30-2.05) m?2 6.250
Drzwi
19 p. hig. (6.36+3.20)*2*(3.30-2.05) m?2 23.900
Drzwi
okno
18 p. logop. |(6.36+2.93)*2*(3.30-2.05) m?2 23.225
Drzwi
okno
17 p. dyr. (8.80+3.30)*2*(3.30-2.05) m?2 30.250
Drzwi
okno
23 pom. (1.97+1.90)*2*(3.36-2.05) m?2 10.139
porz.
Drzwi
RAZEM 854.57
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7.16|NNRNKB Gruntowanie podtozy, pod malowanie -strop / poza salg / m2
202 1134-
0202
we 21 4.60 m?2 4.600
we 22 3.40 m2 3.400
pom. porz. |3.70 m2 3.700
23
komun. 20 |42.70 m2 42.700
komun. 25 |60.00 m2 60.000
przebier. 32 |19.50 m2 19.500
taz. 31 20.70 m2 20.700
30 we 6.90 m?2 6.900
29 we 6.90 m2 6.900
taz. 28 20.70 m?2 20.700
przebr. 27 19.50 m2 19.500
bab. hig. 19 |20.36 m?2 20.360
gab. log. 18 |18.60 m2 18.600
gab. dyr. 17 |29.00 m2 29.000
mag. sali 33 |19.50 m?2 19.500
sala ¢wiczen |52.00 m2 52.000
26
RAZEM 348.06
7.17|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa- |m?2
1505-01 nia, 2-krotne - stropy /poza salg / - farba lateksowa
348.06 m?2 348.060
-(66.90+100.01) m?2 -166.910
RAZEM 181.15
7.18|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowa- m2
1505-07 niem, 2-krotne - stropy - farba lateksowa
66.90+100.01 m?2 166.910
RAZEM 166.91
7.19|KNR 2-02 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, 1-pomostowe do rob6t wykonywanych na m?2
1605-0301 |sufitach, do 7 m, naklady podstawowe - wraz z czasem pracy rusztowan
24.00*13.00 m?2 312.000
RAZEM 312.00
7.20|KNR 2-02 Rusztowanie wewnetrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do rob6t wykonywa- |m?2
1605-0701 |nych na $cianach, do 7 m, naktady podstawowe
(24.00+13.00)*2*0.80*2 m?2 118.400
RAZEM 118.40
8/45421148-3 |Wyposa zenie oraz elem. wyko Aczenia - CPV 45421148-3
8.1|KNR 2-02 Podokienniki, potki nadgrzejnikowe - obudowa grzejnikéw z ptyty Z MDF z na- |szt
1218-05 wierconymi otworami
dt. grzejni- 17.0 szt 17.000
kow
dt.2,30*1
2,60*1
1,40*1
1,10*1
2,00*1
2,30%9
2,60*2
2,00*1
RAZEM 17.00
8.2|Kalkulacja |Barierki przy drzwiachi naswietlach osadzon. na poz.+-0,00 - rura fi 50 ze stali |m
whasna kwasoodpornej
przy N1,W1 |6.00+0.90 m 6.900
RAZEM 6.90
8.3|Kalkulacja  |Montaz listew ochronnych na $cianach korytarzy i mag. sprzetu m
wilasna
mag. sprzetu |((6.50+3.00)*2-2.00)*2 m 34.000
na wys. 0,70
mil0Om
komunikacja
- nawys. 0,
50 m i 0,90m
(24.00+2.50)*2*2 m 106.000
(6.39+1.65+3.55+3.00+5.17+2.57+2.68+4.47+0.66+0.25+2.75+2.50)*2 m 71.280
-(2.00*7+0.90*8+0.80+2.90+2.10)*2 m -54.000
RAZEM 157.28
8.4|Kalkulacja |Zakup i montaz pitkochwytéw na wysiegnikach w sali gimnastyczne m?2
whasna
+15%na |(13.00*2+24.00)*6.00*1.15 m?2 345.000
umarszcze-
nie
RAZEM 345.00
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8.5|Kalkulacja  |Zakup i montaz drabinek szer. 0,80m wys. 3,00m kpl.
whasna
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.00
8.6|Kalkulacja  |Zakup i ustawienie fawek w sali gimnastycznej dt. 2,0 m /siedzisko drewniane |szt
whasna na stelazu stalowym malowanym proszkowo /
sala gimn. 9.0 szt 9.000
RAZEM 9.00
8.7|Kalkulacja  |Zakup i ustawienie tawek szatniowych drewnianych z wieszakami ,stelaz sta- |mb
whasna lowy malowany proszkowo
przebieralnia |(6.50+2.68)*2 mb 18.360
RAZEM 18.36
8.8|Kalkulacja  |Uchwyty dla niepetnosprawnych -zakup i montaz/ dla 2 tazienek i 2 wc / kpl.
wlasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
8.9|Kalkulacja  |Zakup i montaz lusterek nad umywlkami /0,60*0,90 m / szt
whasna
13 szt 13.000
RAZEM 13.00
8.10|Kalkulacja  |Dostawa i montaz zaston prysznicowych wraz z drgzkami - dla 2 tazienek kpl.
wlasna
zestaw (1, 2 kpl. 2.000
50+0,90+0,
90)*2,00=6,
60 m2
RAZEM 2.00
8.11|Kalkulacja |Wyposazenie tazienek i wc w drobne urzadzenia kpl.
wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
8.12/KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4 m m
1213-03
1.7 m 1.700
RAZEM 1.70
8.13|Kalkulacja |Zakup i montaz sprzetu do gry w siatkéwke /stupki,tuleje,ostony,dekiel,antenki, |kpl.
wiasna siatka,stanowisko sedziowskie/ wraz z wykonaniem fundamentéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
8.14|Kalkulacja |Bramki do pitki recznej (2 szt.) 2x3 m profesjonalne aluminiowe, profil 80x80  |kpl.
whasna mm, z tukami statymi. Rama gtéwna spawana w catosci. Siatki w komplecie.
Elementy mocujgce w komplecie (tuleje, pokrywy, uchwyty szpilkowe).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
8.15|Kalkulacja  |Zakup i montaz ram sktadanych o wysiegu do 160cm, tablica do koszykéwki o |kpl.
whasna wymiarach 105x180 cm, przezroczyste szkio akrylowe o grubosci 10mm, mo-
cowane w odpowiedni sposob do metalowej ramy tablicy, siatki oraz ostony
dolnej krawedzi w komplecie (2 zestawy)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00
9|45321000-3 |Docieplenie - CPV 45321000-3
9.1|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej mb
2613-09
(3.28+1.65+3.89+6.75+0.60+(9.92-2.35)) mb 23.740
(26.65+23.00+24.50+2.05+2.35) mb 78.550
-(2.90+6.00+2.10+2.40*4) mb -20.600
RAZEM 81.69
9.2|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - wraz z przygotowa- |m?2
2615-0203 |niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
Sciany z cegty wetna gr. 12 cm tynk silikonowy, siatka utozona w 2 warstwach
(24.74+13.74)*2*(7.60+0.28) m?2 606.445
N2 -2.40*6.00*4 m?2 -57.600
N3 -3.60*2.00*4 m?2 -28.800
N 4 -4.85*2.00*2 m?2 -19.400
-pow. przy- |-24.74*6.00 m2 -148.440
legta do sali
-10.95%(7.50+3.54)*0.5 m?2 -60.444
9.94*(3.54+0.25) m?2 37.673
(3.55-0.25)*(3.54+0.25) m?2 12.507
w1 -2.90*3.10 m?2 -8.990
1.65%((3.54+2.60)*0.5+0.25) m?2 5.478
3.89*%(2.60+0.25) m2 11.087
6.75%(3.24+5.25)*0.5 m?2 28.654
2.50%(2.01+2.50)*0.5 m?2 5.638
27.49*%(3.24+0.25) m?2 95.940
N1 -6.00*2.20*1 m?2 -13.200
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02 -1.20*1.00*3 m2 -3.600
o1 -2.40*1.00*2 m?2 -4.800
9.62%(3.24+6.00)*0.5 m2 44.444
Drzwi -2.00*2.00*1 m?2 -4.000
RAZEM 498.59
9.3|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, o$cieza m?2
2613-07
N (6.00*2+6.00)*2*0.12 m2 4.320
(2.00*2+4.85)*2*0.12 m?2 2.124
(6.00*2+6.00)*2*0.12 m2 4.320
(2.20*2+6.00)*1*0.12 m?2 1.248
ol (1.00*2+2.40)*2*0.12 m2 1.056
02 (1.00*2+1.20)*3*0.12 m?2 1.152
03 (1.40*2+2.60)*1*0.12 m2 0.648
04 (1.40*2+2.20)*2*0.12 m?2 1.200
Drzwi (2.00*2+2.00)*1*0.12 m2 0.720
(3.10*2+2.90)*1*0.12 m?2 1.092
RAZEM 17.88
9.4|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej - oscieza m?2
0933-01
17.88 m?2 17.880
RAZEM 17.88
9.5|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych |m?2
0933-0301 |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na oscie-
zach, szerokosci do 15 cm,
17.88 m?2 17.880
RAZEM 17.88
9.6|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym mb
2613-08
N (6.00%2+6.00)*2 mb 36.000
(2.00%2+4.85)*2 mb 17.700
(6.00%2+6.00)*2 mb 36.000
(2.20*2+6.00)*1 mb 10.400
ol (1.00*2+2.40)*2 mb 8.800
02 (1.00*2+1.20)*3 mb 9.600
03 (1.40*2+2.60)*1 mb 5.400
04 (1.40*2+2.20)*2 mb 10.000
Drzwi (2.00*2+2.00)*1 mb 6.000
(3.10%2+2.90)*1 mb 9.100
RAZEM 149.00
9.7|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm, $cian - fragmenty m?2
0921-02
7.70*4.00 m?2 30.800
18.70*4.00 m?2 74.800
RAZEM 105.60
9.8|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej -cokét m2
0933-01
(3.28+1.65+3.89+6.75+0.60+(9.92-2.35))*0.30 m?2 7.122
(26.65+23.00+24.50+2.05+2.35)*0.30 m?2 23.565
-2.10*2*0.30 m?2 -1.260
RAZEM 29.43
9.9|Kalkulacja  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych - tynk mozai- |m?2
whasna kowy na cokole
29.43 m?2 29.430
RAZEM 29.43
9.10|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m, nakfady podstawowe - |m2
1604-0101 |wraz z czasem pracy rusztowan
(24.74+13.74+2.05)*7.60 m?2 308.028
RAZEM 308.03
9.11|Kalkulacja  |Utozenie ptyt OSB gr. 2,5 cm - pod obrobki parapetow m2
wiasna
56.05*0.12 m?2 6.726
RAZEM 6.73
9.12|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa m2
0616-01
6.73 m?2 6.730
RAZEM 6.73
9.13|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci ponad 1 m - obrébka |szt
0129-02 podokiennikéw z blachy powlekanej - systemowe z zakonczeniami
(3,65+2,45)* |8 szt 8.000
4 sala
4,90*2 sala |2 szt 2.000
6,05 *1 salka |1 szt 1.000
okna pozos-
tate
2,45*2 2 szt 2.000




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
1,25*3 3 szt 3.000
2,65*1 1 szt 1.000
2,25*%2 2 szt 2.000
mb 56,05
RAZEM 19.00
9.14|Kalkulacja  |Zakup i montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych 2,10*1,00 m w list-  |kpl.
whasna wie stalowej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.00
10]45233253-7 |Opaska i utwardzenie - CPV 45233253-7
10.1|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na glebokosci 20 cm
115 m?2 115.000
RAZEM 115.00
10.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gitebokosci
Krotnos¢ = 5
115 m?2 115.000
RAZEM 115.00
10.3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
115 m?2 115.000
RAZEM 115.00
10.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-01 czeniu 20 cm
115 m?2 115.000
RAZEM 115.00
10.5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zagesz- |m?2
0114-05 czeniu 15 cm
Krotno$¢ = 0.6667
115 m?2 115.000
RAZEM 115.00
10.6/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.5
115 m?2 115.000
RAZEM 115.00
10.7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowa, grubos¢ 8 cm, na pod- |m?2
0511-0301 |sypce grysowej
115 m?2 115.000
RAZEM 115.00
10.8|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-1V m
0401-02
108 m 108.000
RAZEM 108.00
10.9/KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
108.00*0.04 m3 4.320
RAZEM 4.32
10.1|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza 20x6 na tawie betonowej
108 m 108.000
RAZEM 108.000
10.1|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokos¢ do 3,0 m, grunt |m3
1/0235-0202 |kategorii llI-1V, spycharka 74 kW (100 KM)
115.00*0.50 m3 57.500
RAZEM 57.50
10.1|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem m2
2|0401-05
800 m?2 800.000
RAZEM 800.00
11|45233253-7 |Schody - CPV 45233253-7
11.1|/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m?2
0101-01 grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20 cm
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.20
11.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, m2
0101-02 grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ =5
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.20
11.3|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m2
0103-04 mechanicznie, grunt kategorii I-IV
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
11.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-01 czeniu 20 cm
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.20
11.5|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
0114-05 czeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0.6667
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.20
11.6|/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 8 cm
Krotnos¢ = 0.5
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.20
11.7/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowa, grubo$¢ 8 cm, na pod- |m2
0511-0301 |sypce grysowej
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.20
11.8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, grunt kategorii Ill-IV m
0401-02
47 m 47.000
RAZEM 47.00
11.9|KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3
0402-04
47*0.04 m3 1.880
RAZEM 1.88
11.1/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza 20x6 na fawie betonowej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
11.1|KNR 2-31 Krawezniki z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
1/0405-03 nieniem spoin zaprawg cementowg - PALISADA 16x11x30-120cm na tawie be-
tonowej
46 m 46.000
RAZEM 46.000
11.1|Kalkulacja  |Barierki przy schodach zewnetrznych - rura fi 50 ze stali kwasoodpornej m
2|wlasna
schody 2*6 m 12.000
RAZEM 12.00
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 16 271.5929
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Azofoska t 0.0400
2.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0.0604
3.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa I, grubosci 50- |m3 1.2064
75 mm - konstrukcja dachowa
4.|Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa lll, grubo$ci 50-100 mm |m3 0.0864
5.|Barierki fi 50 ze stali kwasoodpornej mb 18.9000
6.|Belka stropowa zelbetowa "TERIVA-I" rozpietosci 2.4-6.0m m 156.8322
7./Beton C16/20 m3 64.7055
8.|Beton C20/25 m3 114.5916
9.|Beton zwykly B-10 m3 68.2375
10.|Blacha stalowa dachéwkowa powlekana m?2 914.3030
11.|Blacha stalowa powlekana m?2 102.4824
12.|Blacha stalowa powlekana przettaczana w odstepach ok.1,5 m ,po- |m2 227.0606
la ok. 30 cm2 / perforowana fragmentami /
13.|Blachowkrety szt 3087.8350
14.|Bramki do pitki recznej (2 szt.) 2x3 m profesjonalne aluminiowe, kpl. 1.0000
profil 80x80 mm, z tukami statymi. Rama gtéwna spawana w catos-
ci. Siatki w komplecie. Elementy mocujgce w komplecie (tuleje, po-
krywy, uchwyty szpilkowe).
15.|Cegta dziurawka szt 220.9900
16.|Cegta POROTHERM 25,0x37,5x23,8 cm szt 9 462.6738
17.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.3296
18.|Cokoly przyscienne m 85.7745
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
19.|DEMONTAZ pokrycia i konstrukcji dachu okapu szczytowego (17, |kpl. 1.0000
5m)
20./Denko rynnowe 180 m szt 6.0000
21.|Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25 mm m3 0.1657
22.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm m3 4.2593
23.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm m3 3.0860
24.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 25 mm m3 11.2706
25.|Dostawa i montaz zaston prysznicowych wraz z drazkami /stal nie- |kpl 2.0000
rdzewna / - dla 2 fazienek
26.|Dostawa i montaz systemowych $cianek dziatowych gr. 2 cm z m?2 24.0000
drzwiami
27.|Drabiny stalowe -drabina kg 32.0110
28.|Drewno na stemple budowlane, okrggte iglaste - korowane m3 1.4915
29.|Drewno opatowe kg 602.6262
30.|Drut stalowy okrggty miekki kg 18.9360
31.|Drut stalowy okrggly miekki Fi 3 mm kg 7.8339
32.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne -D1, z szybg bezpieczna P4 szt 1.0000
33.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne - pochodzgce z | etapu szt 1.0000
34.|Drzwi D 4 z otworami nawiewnymi /stalowe, malowane proszkowa, |szt 8.0000
oscieznica stalowa malowana proszkowo/
35.|Drzwi D 5 z otworami nawiewnymi,zamykane na zatrzask /stalowe, |szt 6.0000
malowane proszkowa,oscieznica stalowa malowana proszkowo/
36.|Drzwi D2 /stalowe, malowane proszkowa,oscieznica stalowa malo- |szt 2.0000
wana proszkowo/ z dodatkowym zamkiem typu tucznik
37.|Drzwi D2 wyktadane na $ciane /stalowe, malowane proszkowa, szt 2.0000
oscieznica stalowa malowana proszkowo/ z dodatkowym zamkiem
typu tucznik
38.|Drzwi D3 /stalowe, malowane proszkowa,oscieznica stalowa malo- |szt 5.0000
wana proszkowo/ z dodatkowym zamkiem typu tucznik
39.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej kg 0.0235
40.|Farba lateksowa dm3 342.6563
41.|Farba olejna do gruntowania dm3 1.1823
42.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 1.3880
43.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania -matowa dm3 35.2597
44.|Filc bitumizowany z wetny mineralnej grubosci 5 mm m2 0.9548
45.|Folia izolacyjna m2 461.7684
46.|Folia izolacyjna PCV zgrzewana m2 795.0120
47.|Folia izolacyjna PCV m2 795.0120
48.|Folia paroprzepuszczalna m2 461.7684
49.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0.2 mm m2 356.9280
50.|Folia polietylenowa z powtokg refleksyjng poliuretanowsg lub alumi- |m?2 505.4500
niowg szeroka 6 lub 12 m gramatura 150-350g/m2
51.|Gagsior z blachy powlekanej m 68.3488
52.|Gips budowlany szpachlowy t 2.6492
53.|Grys podsypka pod kostke 2-4, 4-8 mm t 38.4600
54.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 468.7644
55.|Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 28.8856
56.|Haki do muru kg 10.4452
57.|Kgtowniki aluminiowe m 175.2240
58.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 20.0000
59. Klej dms3 0.4085
60.|Klej akustyczny kg 292.0320
61.|Klej do wyktadzin podtogowych kg 92.0436
62.|Kolanko rury spustowej PVC Fi 150 mm szt 33.0000
63.|Kolki rozporowe plastykowe szt 215.3667
64.|Kolki rozporowe z wkretami szt 210.7602
65.|Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 113.6800
66.|Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, kolorowa bezfazowa m?2 131.4050
67.|Kosz tazienkowy szt 4.0000
68.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 340.6240
69.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone - drewno konstrukcyjne |m3 14.5453
wiezby dachowej kl. C27
70.|Ksztattownik stalowy profil C-55x50x0.6 do ptyt gipsowo-kartono-  |kg 59.1360
wych
71.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 317.1290
72.|Ksztattownik stalowy profil U-55x40x0.6 do piyt gipsowo-kartono- kg 16.1280
wych
73.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 66.7640
74.|Lej spustowy rynnowy Fi 180 mm szt 11.0000
75.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 340.6890
76.|Listwa krawedziowa m 81.1200
77.|Listwa ochronna na $ciany systemowa m 168.2896
78.|Listwy i taty iglaste nasycone m3 3.1439
79.|Listwy i taty iglaste wymiarowe nasycone klasa 11 38x50 mm m3 8.9705
80.|taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 4 255.1496
81.|kaczniki rozporowe kpl. szt 3108.9836
82.|kaczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 63.4258
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83.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 46.3757
84.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 3.8380
85.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 23.7085
86.|Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 6.0930
87.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0.9166
88.|Nadproza prefabrykowane ceramiczne m 58.1400
89.|Naroznik rynny Fi 180 mm szt 5.0000
90.|Nasiona traw kg 16.0000
91.|Naswietle N1, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 1.0000
92.|Naswietle N2, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 4.0000
93.|Naswietle N3, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 4.0000
94.|Naswietle N4, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 2.0000
95.|Obrzeze trawnikowe betonowe 75x20x6 cm m 116.2800
96.|Okna PVC - 01, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 2.0000
97.|0Okna PVC - 04, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 2.0000
98.|Okna PVC -02, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 2.0000
99.|Okna PVC -03, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 1.0000

100.|Ostony grzejnikowe z ptyt MDF z nawierconymi otworami i konstr. |szt 17.0000
mocujgcg
101.|Palisada, o wymiarach 16x11cm, dlugos$¢ 30-120cm, kolorowa szt 322.0000
102.|Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 646.1572
103.|Papier $cierny ark 32.2274
104.|Pasta podtogowa bezbarwna kg 15.3406
105.|Pianka poliuretanowa kg 16.1270
106. | Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 20.7800
107.|Piasek do zapraw m3 216.3240
108.|Piasek naturalny kopany m3 1.1192
109.|Plyta OSB gr. 2.5cm m3 10.7567
110.|Plyta gipsowa dekoracyjna 60x60x2 cm szt 937.7472
111.|Plyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m2 134.4105
112.|Plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 mm m2 70.2450
113.|Plyta styropianowa gr. 10 cm EPS100-036 - posadzki m3 69.5636
114.|Plyta z welny mineralnej gr. 12 cm - docieplenie m2 631.4280
115.|Plyta z welny mineralnej gr. 25 cm - miedzy krokwie /sala gim./ m2 340.7040
116.|Plyta z welny mineralnej gr. 25 cm twarda m2 404.0474
117.|Ptytka z betonu komérkowego M500-700, 49x24x12 cm szt 991.7080
118.|Ptytki "Gres" - antyposlizgowe, czesciowo szkliwione wysoki potysk, | m2 237.1248
kolorystyka w/g opisu P.T./
119.|Ptytki ceramiczne $cienne / kolorystyka w/g opisu P.T. / m?2 199.2978
120. | Ptytki klinkierowe 25x6x2.5 cm m?2 90.8160
121.|Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.5042
122.| Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.2677
123.| Ptyty pomostowe robocze m?2 24.4881
124.|Podktadowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" kg 163.7700
125.|Podokienniki - duromarmur gr. 3 cm - mb 15,80 szt 8.0000
126.|Podokienniki - duromarmur gr. 3 cm - mb 24,40 szt 6.0000
127.|Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej - systemowe z za- |szt 19.0000
konczeniami / mb 56,05 /
128.|Pojemnik na papier w listkach szt 4.0000
129.|Pojemnik na papier w rolce szt 7.0000
130.|Posp6tka m3 31.4731
131.|Preparat gruntujgcy dm3 425.7104
132.|Pret mocujgcy stalowy do rusztéw pod ptyty gipsowo-kartonowe szt 253.7032
133.|Prety spawalnicze PVC kg 4.6022
134.|Pustak stropowy "TERIVA-I" 52x24x21.0 cm szt 585.0090
135.|Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno dm3 18.7530
136.|Rura spustowa z bl. powlekanej Fi 150 mm m 45.2581
137.|Rynna dachowa z bl. powlekanej Fi 180 mm m 129.1218
138.|Siatka z wtbkna szklanego m 1277.8201
139.|Siodetko nascienne /prysznic / kpl 2.0000
140.|Stal zbrojeniowa kg 12 627.6000
141.|Stal zbrojeniowa - zbrojenie posadzek siatka 15*15 fi 6 mm kg 2 024.0400
142.|Sucha zaprawa do spoinowania kg 179.1882
143.|Sucha zaprawa samopoziomujgca 2-10 mm (do posadzek) " kg 5 379.0000
144.|Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit CT 29" kg 275.8860
145.|Suszarka do rgk szt 4.0000
146.|Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 122.5748
147.|Tarcica podtogowa strugana, iglasta m3 0.6221
148.| Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grubosci 0.2 mm m 63.3920
149.| Tasma samoprzylepna m 166.9100
150.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5- |t 38.0746
63.0 mm
151.|Tynk cienkowarstwowy dekoracyjny mozaikowy kg 165.9280
152.|Tynk cienkowarstwowy silikonowy, kolory w uzgodnieniu z Zama-  |kg 1495.7700
wiajgcym
153.| Tynk mozaikowy kg 132.4350
154.| Tynk silikatowy kg 59.0040
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155.|Uchwyty dla niepetnosprawnych - prysznic /pionowy i poziomy / szt 2.0000
156.|Uchwyty dla niepetnosprawnych - przy wc szt 4.0000
157.|Uchwyty dla niepetnosprawnych -przy umywalce szt 4.0000
158.|Uchwyty do rur spustowych fi 150 mm szt 22.4050
159.|Uchwyty do rynien dachowych 180mm szt 253.1800
160.|Urzadzenie do otwierania okien z poziomu podtogi do naswietli N3 i |szt 8.0000

N4
161.|Uszczelka z pianki poliuretanowej m 132.8288
162. Wieszak W 60/100 szt 253.7032
163.|Witryny W1, szklenie 3 szybowe, U=0,9W/m2K szt 1.0000
164.|Wkrety do piyt gipsowych kg 0.9716
165.| Wkrety stalowe do drewna z tbem stozkowym lub kulistym szt 408.9280
166.| Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 8 500.2464
167./Woda z rurociggbéw m3 13.4935
168.| Wyktadzina podtogowa obiektowa np. Gerflor na macie gumowej m2 167.2125
169.|Wykonanie i montaz $wietlikéw doswietlajacych/tunelowych / w ko- |kpl 2.0000

rytarzu - dt2,95 m fi 0,60 m poliweglan przezroczysty bezbarwny w

oprawie aluminiowej np. $wietlik rurowy Fakro SLT
170.|WYKONANIE i montaz konstrukcji drewnianej dachu sali gimnast. |kpl 1.0000

z drewna klejonego
171.WYKONANIE potaczenia pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg |kpl. 1.0000

dachu pomiedzy czescia istniejgcg a dobudowang salg gimnastycz-

ng
172.|Wykonanie systemowej podiogi sportowej w sali gimn. zgodnie z m?2 312.0000

PN-EN 14904, na ruszcie drewnianym, $lepej podtodze z podwdjnej

ptyty OSB 12mm, pokrytej wyktadzing PVC o grubosci min. 7mm, w

tym warstwa uzytkowa min. 2mm, listwa drewniana debowa wenty-

lujaca, linie do gry w siatkéwke i koszykéwke, wpusty na tuleje do

montazu stupkéw, zaslepki, podtoga wentylowana mechanicznie z

atestem higienicznym, deklaracjg wtasnosci uzytkowych, certyfikaty

przynajmniej 2 podstawowych miedzynarodowych federacji sporto-

wych (np. FIVB, FIBA)
173.|Wyroby stalowe rézne - wsporniki murtaty kg 280.0000
174.| Xylamit popularny, $rodek impregnacyjno-grzybobéjczy, oleisty kg 9.7419
175.|Zakup i montaz drabinek szer. 0,80m wys. 3,00m kpl 20.0000
176.|Zakup i montaz lusterek nad umywlkami /0,60*0,90 m / -klejone do |szt 13.0000

$ciany
177.|Zakup i montaz pitkochwytéw na wysiegnikach w sali gimnastycz- |m?2 345.0000

ne
178.|Zakup i montaz ram sktadanych o wysiegu do 160cm, tablica do kpl. 1.0000

koszykéwki o wymiarach 105x180 cm, przezroczyste szkto akrylo-

we o grubosci 10mm, mocowane w odpowiedni sposob do metalo-

wej ramy tablicy, siatki oraz ostony dolnej krawedzi w komplecie (2

zestawy)
179.|Zakup i montaz sprzetu do gry w siatkdwke /stupki,tuleje,ostony,de- |kpl. 1.0000

kiel,antenki,siatka,stanowisko sedziowskie/ wraz z wykonaniem

fundamentow
180.|Zakup i montaz wycieraczek systemowych zewnetrznych 2,10*1, |kpl 4.0000

00 m w listwie stalowej
181.|Zakup i ustawienie tawek szatniowych drewnianych z wieszakami, |mb 18.3600

stelaz stalowy malowany proszkowo
182.|Zakup i ustawienie tawek w sali gimnastycznej dt. 2,0 m szt 9.0000
183.|Zaprawa budowlana zwykta m3 23.2838
184.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0.4551
185.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 32.6840
186.| Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 7.1164
187.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 1 016.0280
188.| Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych - gres kg 1 656.7012
189.|Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej kg 7 470.1648
190.| Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 4.3622
191.|Ztgczka rury spustowej Fi 150 mm szt 10.7544
192.|Ztgczka rynnowa Fi 180 mm szt 31.6475
193. materialy pomocnicze zt
194. Materiaty inne (Materiaty) zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€

1.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 74.9926
2.|Mieszarka do zapraw 150 | m-g 5.2874
3.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 mm m-g 88.8270
4.|Pita do ciecia kostki m-g 3.2050
5./Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h (1) m-g 7.0696
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6.| Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm m-g 66.6960
7.|Przenosnik tasmowy m-g 82.1160
8.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0.7243
9.|Rusztowania rurowe wewnetrzne do 9 m, 100 m2 (wedtug rzutu sufi- |m-g 99.2160

tu)
10.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 135.7871
11.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.1838
12.|Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0.5000
13.|Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 3.4176
14.|Srodek transportowy (1) m-g 202.3984
15.|Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 7.2819
16.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 1.6538
17.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 16.6660
18.|Wyciag m-g 419.3689
19.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 27.7914
20.|Zuraw wiezowy (1) m-g 12.8944

RAZEM
Stownie:
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