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Kolejnos¢ wykonania nadproza:
1. Wykué¢ na catg grubos¢ Sciany gniazda do oparcia belek i na zaprawie cementowe]j
osadzi¢ blachy poz. 2.
2. Wykué bruzde na wysokosci belki + 7cm,
gtebokosci 1/2 grubosci Sciany na catej dfugosci nadproza.
3. Wiozyé belke IPE 140, ufozy¢ jq na podporach i zaklinowaé
od gdry klinami stalowymi z blachy grubosci od 3—12mm.
W belkce nalezy nawierci¢ otwory i przyspawaé rurki poz. 4 (od wewnqtrz)
4. Wyku¢ pozostatq czes¢ bruzdy, zatozyé drugq belke i skreci¢ srubami M16.
Belke poklinowaé¢ od gdry tak jak pierwsza.
5. Rozku¢ pozostatq czes€ Sciany od nadproza do posadzki.
6. Przyspawa¢ od spodu blachy stalowe poz. 3
7.Boki nadprozy obtozyé styropianem zasiatkowaé siatkq Rabitza i wytynkowaé
OBIEKT: INWESTOR:

Stal S235
Uwagi:
— wymiarowanie w [mm]

— przed wykonaniem nadproza sparawdzi¢ grubos¢ $ciany POIWOCy W GnminieJezowe

Przebudowa parteru budynku remizy
ISP w Nowym Narcie na patrzeby
realizaci projektu pt. Dzienny Donm

GMINA JEZDOWE

JEZDWE 1364
37-430 JEZOWE

(czes¢ konstrukeyjna) ADRES:  Jezowe, Nowy Nart 41 DATA: SKALA:
— dtugosé belek w nadprozu dostosowan do szerokosci otworu DZAKE dz, nr ewid. 581 062019 1:20
tak aby oparcie belek na Scianie byfo min. 15cm . NR_RYSUNKU:
- (Iokolizogja pno rysunku ! ) [ R NADPROZE NS-3 K—-04
PROJEKTANT. NR UPRAWNIER: FODPS:
inz, Stanistaw Siek TBG 139/94
OPRACOWUJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mar inz. Pawet Siek -
SPRANDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
mar inz, Jerzy Bis PDK/0130//00A/12




