kliny z blach
gr. 3-122 mm

Nadproze stalowe NS-1
skala 1:10
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podlewka cementowa, gr. 3cm

200 200

3 Wéx60 A

240 podlewka cementowa, gr. 3cm

Kolejno§€ wykonania nadproza:
1. Wykué¢ na catq grubos¢ Sciany gniazda do oparcia belek i na zaprawie cementowej
osadzi¢ blachy poz. 2.
2. Wyku¢ bruzde na wysokosci belki + 7cm,
gtebokosci 1/2 grubosci Sciany na catej dfugosci nadproza.
3. Wtozye belke IPE 140, utozyé jg na podporach i zaklinowaé
od gory klinami stalowymi z blachy grubosci od 3—12mm.
W belkce nalezy nawiercié¢ otwory i przyspawaé rurki poz. 4 (od wewngtrz)
4. Wykué¢ pozostatq czes¢ bruzdy, zatozyé drugq belke i skreci¢ srubami M16.
Belke poklinowaé¢ od goéry tak jak pierwsza.
5. Rozku¢ pozostatq czes€¢ Sciany od nadproza do posadzki.
6. Przyspawaé¢ od spodu blachy stalowe poz. 3
7.Boki nadprozy obtozyé styropianem zasiatkowaé siatkqg Rabitza i wytynkowaé

Stal S235

Uwagi:

— wymiarowanie w [mm]

— przed wykonaniem nadproza sparawdzi¢ grubo$¢ $ciany
(czes¢ konstrukeyjna)

— dfugos¢ belek w nadprozu dostosowari do szerokosci otworu

(tak aby oparcie belek na $cianie byfo min. 15¢m)
— lokalizacja na rysunku

Przekrdj A-A
PE140 1
- Sruba M16
R2529 4

3 N8x60

OBIEKT:

Pomacy w Gminie Jezowe

INWESTOR:

Przebudowa parteru budynku remizy GMINA JEZDOWE
USP w Nowym Norcie no potrzeby JEZOWE 1364
realizaci projektu pt. Dzienny Donm

37-430 JEZOWE

ADRES: Jezowe, Nowy Nart 41 DATA: SKALA:
DZIALKE: oz, nr ewid, 2981 06.2019 1:20
TYTUE RYSUNK " NR RYSUNKL:
NADPROZE NS-1 < —0

PROJEKTANT: NR_UPRAWNIER: PODPES:

inz, Stanistaw Siek TBG 139/94
OPRACOWUJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mar inz. Pawet Siek
SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mar inz, Jerzy Bis PDK/0130//00A/12




