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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa parteru budynku remizy OSP w Nowym Narcie na potrzeby realizacji
projektu pt. Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jezowe
1 Element Prace rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,000
1.2 KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu kpl 1,000
1.3 Kalkulacja Demontaz sceny i utylizacja odpadéw
wlasna kpl 1,000
1.4 Kalkulacja Demontaz sktadzika i ustylizacja odpadéw
wlasna kpl 1,000
1.5 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchnia do 2 m2 szt 9,000
1.6 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic, powierzchniaponad2'm2
N lCZenie 08 rOD G e
.2 _ 2/400000
RAZEM:: 2,400000/m2 2,400
1.7 KNR 401/329/5 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubos¢
ponad 1/2 cegty
0,945000
4,924760/m3 4,925
1.8
8,712000
37,793000|m2 37,793
1.9
: 27,958500
33,560900m2 33,561
1.10  |KNR 404/301/1 |Rozebranie podioza, z betonu zwirowego grubosci do 5 cm - rozebranie posadzki cementowej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,336144
""""" 1,677510
2,013654/m3 2,014
111 |DC 20/121/1  |Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze $cign
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 7,420000
: 7,420000 | m2 7,420
1.12 KNR Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew, ponad 5,0'm2
A0 0008 | e
yliczenie oS rOD Ot e
((8,47*2+5,4*2)+(9,08*2+10,7*2)+(2,98*2+1,88*2))*1,3 : 100,126000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  100,126000|m2 100,126
1.13
...................................................................................................................................................................................... 13,869260
13,869260|m3 13,869
1.14  |KNR 401/108/11 |\Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymidotkm
Wyliczenie floscirobOt:
: 13,869000
: 13,869000|m3 13,869
2 Element Nadproza
21 KNR 401/346/4 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda gtebokos$ci 2 cegly szt 8,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.2 KNR 401/313/5 |Analogia - Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. stalowych i sipuka, wraz z wierceniem, Srubami, skrecaniem
Wyliczenie ilosci robot:
Ns-1 i((1,46+2°0,2)+(1,88+2°0,2))2130 i 107,640000
....... 72,540000
: 103,350000
RAZEM:: 283,530000 |kg 283,530
23 KNR 712/204/1 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogéinego
(1) O O I e
......... 2,801160
: 3,990900
RAZEM:: 10,948620|m2 10,949
2.4 KNR 712/213/1 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje petnoscienne, emalia ogoélnego stosowania
: 10,949000
RAZEM:: 10,949000|m2 10,949
25 KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
(1) Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm
4,450000
RAZEM:: 10,450000|m 10,450
26 |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych ceramiczno-betonowych
Yl CZenie O FO DOt e
e A i 4350000
RAZEM:: 4,350000|m 4,350
3 Element Zamurowania
3.1 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
(1) komérkowego
...................................................................................................................................................................................... i 0073500
: 1,702500|m3 1,703
3.2 KNR 401/716/2 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton,
$ciany pfaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
20,000000
RAZEM:: 32,800000|m2 32,800
4 Element Sciany G-K
4.1 KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
(2) obustronne, Scianki jednowarstwowe, typ 100-101
10,404000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 115,174000|m2 115,174
4.2 KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
) obudowa stupdw jednowarstwowa, typ 50-101
Wyliczenie ilosci robot:
N (L1321 2 A 2241000
RAZEM:: 2,241000/m2 2,241
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
4.3 KNR 202/2006/2 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, na paskach, ptyty grubosci
125'mm-szpalety
......... 3,132000
: 2,958000
8,358000m2 8,358
5 Element Sciany - wykonczenia
5.1 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - wszystkie $ciany
202113412.(1) |
Wyliczenie floscirobOt:
powierzchnia nowych $ciank gk i
OKIBAZIN GK e 125,773000
..... 256,096000
: 60,484000
RAZEM:: 442,353000|m2 442,353
5.2 KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach, 2-warstwowa (gtadzie na nowych $ciankach g-k uwzgledniono w poz. 3.1)
salaéwiczen . MBABHSAANSO0-(15T15) £ 30,510000
RAZEM:: 256,096000 m2 256,096
5.3 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - przed malowaniem
Q02MUIBA12 (1) | e
Wyliczenie ilosci robot:
powierzchnia nowych sciank gki ~ 115.174+2.241+8.358
OKRUZINOK | ] 125,773000
256,096000
-60,484000
321,385000 m2 321,385
54  |KNR202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
powierzchnia nowych éciéﬁ.k“g.k“i .............................................................................................................................................................
oktadzin gk
...................................................................................................................................................................................... i 60484000
321,385000|m2 321,385
5.5 NNRNKB
202/838/4
...................................................................................................................................................................................... i 15195000
RAZEM:: 60,484000|m2 60,484
5.6 Kalkulacja Kabina HPL - tazienka
wilasna m2 3,500
6 Element Sufity
6.1 KNNR 7/702/2  |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm
Wyliczenie ilosci robot:
e AB5¥14,8422 8411 2431 547 B4 4+ 1124161 ___ 166,100000
RAZEM:: 166,100000 m2 166,100
6.2 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (1)
Wyliczenie oS b5~ -
: 12,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,100000|m2 12,100
6.3 KNRW Gtadzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Q020BB0/B | | e e
VYlCzenie 08 C FO Ot e
N -5 _ 12,100000
RAZEM:: 12,100000|m2 12,100
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
6.4 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
20 B (1) |
Y liCZenie oS TOD Ot e
N -5 _ 12,100000
RAZEM:: 12,100000|m2 12,100
6.5 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Y liCzenie oS TOD Ot e
12,100000
RAZEM:: 12,100000|m2 12,100
7 Element Podloga
71 KNR 1901/610/1 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, poziomanasucho
Wyliczenie ilosci robot:
e [3,5%5,3+46,5+14,8+22 8+11,2431 547 6+4/4+11,0+16,1+33 178,000
RAZEM:: 178,200000|m2 178,200
7.2 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
............................. sucho, 1'warstwa - styropian EPS100 - grubo$¢ Sem
yliCzenie oS TOD Ot e
:3,5+5,3+46,5+14,8+22,8+11,2+31,5+7,6+4,4+11,2+16,1+3,3 : 178,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  178,200000|m2 178,200
7.3
13,5+5,3+46,5+14,8+22,8+11,2+431,5+7,6+4,4+11,2+16,1+33 | 178,200000
RAZEM:: 178,200000m2 178,200
7.4 |KNR 202/1102/1|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte naostro
yliCzenie 08 TOD Ot e
:3,5+5,3+46,5+14,8+22,8+11,2+31,5+7,6+4,4+11,2+16,1+3,3 : 178,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  178,200000|m2 178,200
7.5 KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm
e OO 2 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 178,200000
178,200000|m2 178,200
76 |KNR202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 178,200000
178,200000|m2 178,200
7.7
"""" 12,000000
12,000000|m2 12,000
8 Element Podtoga - wykonczenia
8.1 KNR 12/1118/8 _ |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - ptytki antyposlizgowe R10 .
Yl CZenie O TOD Ot e
. __ 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,000
8.2
: 28,200000
28,200000|m2 28,200
8.3  |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, cokolik 10°cm, metoda zwykta
......... 5,860000
: 14,640000
32,700000/m 32,700
8.4  |KNNR 2/1208/1 |Analogia - Samopoziomujgce wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2mm
""" 138,000000
138,000000|m2 138,000
8.5  |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 138,000000
138,000000|m2 138,000
8.6
dodatek 7% za wywinigcie 10 cm na :
$ciany 9,660000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  147,660000 m2 147,660
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9 Element Stolarka
9.1 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe - zewnetrzne przeszklone z szybg P4
2,520000
2,520000/m2 2,520
9.2 KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe - wewnetrzne przeszklone - szyba bezpieczna
2,520000
2,520000/m2 2,520
9.3 KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe petne - 100cm - z kompletem oku¢ i oscieznicg drewniang lub stalowa, ramiak
skrzydta drewniany wypetniony ptytg wiérowg pokryty laminatem - D1 kpl 4,000
9.4 KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe - petne - 90cm - z kompletem oku¢ i o$cieznicg drewniang lub stalowg, ramiak
skrzydta drewniany wypetniony ptytg wiérowg pokryty laminatem - D2 kpl 1,000
9.5 KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe - WC - 90cm - z kompletem okuc i oscieznicg drewniang lub stalowg, ramiak
skrzydta drewniany wypetniony ptytg wiérowg pokryty laminatem - D3 kpl 2,000
9.6 KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe - WC - 100cm - z kompletem oku¢ i o$cieznicg drewniang lub stalowg, ramiak
skrzydta drewniany wypetniony ptytg wiérowg pokryty laminatem - D4 kpl 1,000
9.7 KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe - petne EI30 - 90cm - z kompletem oku¢ i oscieznicg stalowg - D4EI30 kpl 1,000
9.8 KNRW Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, do 1,5°'m2
202/1018/3(1) |
2,250000
RAZEM:: 2,250000/m2 2,250
10 Element Wentylacja
101 Kalkulacja Poprowadzenie kanatéw wentylacyjnych z rury spiro fi110 pomiedzy sufitem kasetonowym a stropem.
WIBSNA. L
Wyliczenie llosci robOt:
....................................................................................................................................................................................... 13,000000
RAZEM 13,000000|mb 13,000
10.2 |KNR217/206/1 |Analogia - wentylator osiowy szt 4,000
10.3 |KNR217/137/1 |Analogia - kratka wentylacyjna szt 6,000
10.4 |Kalkulacja Nawiewnik higrosterowany
wilasna szt 6,000
10.5 |Kalkulacja Nawietrzak samoczynny
wilasna szt 2,000
10.6 |Kalkulacja Nawiew w kottowni
wilasna szt 1,000
11 Element Uchwyty dla niepetnospranych
11.1  |KNKRB 4/118/4 |Analogia - Montaz siedziska prysznicowego dla 0séb niepetnosprawnych kpl 1,000
11.2  |Kalkulacja Montaz uchwytéw i podbdr dla osob niepetnosprawnych
wlasna kpl 6,000
12 Element Roboty zewnetrzne
121 KNR 231/805/3 |Analogia - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, grubosc
kostki 6cm - 2 przygotowaniem do ponownegomontazu
""""" 17,160000
17,160000|m2 17,160
12.2 |Kalkulacja
B8 e
yliczenie 108G rOD Ot e
; 4,160000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,160000/m3 4,160
12.3 |KNKRB 6/401/3 |Analogia - Lawy betonowe pod obrzeza
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,472000
0,472000/m3 0,472
12.4  |KNNR 6/404/4 |Obrzeza betonowe, 30x8°cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 11,800000
11,800000/m 11,800
12.5 |KNR 231/403/3 |Analogia - utozenie palisady (wysoko$¢ od 0,ymdo0,8m)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,000000
13,000000|m 13,000
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12.6  |KNNR 6/502/1 |Analogia - Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka grysowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka czerwona
......... 8,450000
......... 9,240000
8,750000
; 1,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 28,240000|m2 28,240
12.7 |KNR 202/1207/1 |Balustrady na pochylni z rur ze stali nierdzewnej
...................................................................................................................................................................................... 7,000000
RAZEM:: 20,000000|m 20,000
12.8 |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodkéw z rur ze stali nierdzewnej m 1,800
13 Element Elewacja
131 KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian EPS 70 - gr 10cm - w miejscu
zamurowanych drzwi
Wyliczerie osairobot:
2,1"1,0 : 2,100000
RAZEM:: 2,100000|m2 2,100
13.2 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie piyt styropianowych do osciezy - styropian EPS 70-gr3em
: 1,710000
3,060000 m2 3,060
13.3 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
... _|Kejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatkina scianach
Wyliczenie floscirobot:
e 210043080 . 5160000
RAZEM:: 5,160000 m2 5,160
134 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilosci robot
I - < - 2 L 10,200000
RAZEM:: 10,200000|mb 10,200
135 |ZKNR C 1/107/1 |Gruntowanie podioza, pierwszawarstwa
VYlCZenie 08 Ci TO Ot e
20048060 51160000
RAZEM:: 5,160000 m2 5,160
13.6 |ZKNR C 1/107/3 | Wykonywanie reczne tynkéw na gotowym podtozu, tynk silikonowy faktura i kolor nawigzujgca do
istniejgcego tynku zewnetrznego e
2,100000
2,100000/m2 2,100
13.7 |ZKNR C 1/107/5 |Wykonywanie reczne tynkéw na gotowym podtozu - oscieza, tynk silikonowy faktura i kolor nawigzujgca do
istniejgcego tynku zewnetrznego
3 30e0 : 3,060000
RAZEM:: 3,060000 | m2 3,060
13.8  |KNR 202/2103/1 |Analogia - parapety zewnetrzne z blachy
(1) m 1,500
13.9 |Kalkulacja Demontaz oczyszczenie i ponowny montaz (w innym miejscu) nad gtéwnymi drzwiami wejsciowymi
wiasna istniejgcych daszkéw z pokryciem ptytami poliweglowymi kpl 2,000
14 Grupa Wyposazenie
141 Element Sprzet AGD i RTV
14.1.1 |Kalkulacja Lodowka
wilasna
- Lodéwka wolnostojgca z zamrazalkg na dole
- Technologia No Frost
- Klasa energetyczna min A++
- Catkowita pojemnos¢ netto nie mniej niz 400 |
- Zamienna strona zawiasow drzwi
W lodéwce min. 3 potki wykonane ze szkta lub szkfa hartowanego, min. 1 szuflada
Wymlary (Wys x Szer x G): min. 200 x 70 x 60 [cm] szt 1,000
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14.1.2

Kalkulacja
wiasna

Kuchenka indukcyjna
( ptyta +piekarnik)

Zestaw do zabudowy:
1. Ptyta indukcyjna do zabudowy

4 palniki indukcyjne

Moc pierwszego pola: min.2.0 kW
Moc drugiego pola: min.1.8 kW

Moc trzeciego pola: min.1.8 kW

Moc czwartego pola: min.1.2 kW
Kolor ptyty grzewczej czarny
Sterowanie dotykowe z przodu ptyty
Wyswietlacz cyfrowy

Automatyczne wytgczenie

Moc podtgczeniowa (W): 7200 W
Napigcie (V): 230-400 V

Wymiary (Wys x Szer x Gf): min. 5,5 x 58 x 51 [cm]

2. Piekarnik do zabudowy

Klasa efektywnosci energetycznej: A+

Pojemnos¢ piekarnika: min. 66 |

Sterowanie dotykowe

Miekkie zamykanie drzwi

Blokada przyciskow

Prowadnice teleskopowe

Wymiary (Wys x Szer x Gf): min. 59 x 59 x 55 [cm]

szt

1,000

14.1.3

Kalkulacja
wiasna

Pralka

- Pralka automatyczna standardowa wolnostojaca,
- tadowana od frontu,

- klasa energetyczna min. A++,

- klasa efektywnosci prania min. A,

- klasa efektywnosci wirowania min B,

- tadownos$¢ nie mniej niz 6-kg,

- panel nawigacyjny w jezyku polskim,

- ochrona przed zalaniem,

- poziom hatasu podczas prania max 58 dB,

- poziom hatasu podczas wirowania max 74 dB.

szt

1,000

1414

Kalkulacja
wiasna

Zmywarka

Podtgczenie zmywarki - zmywarka jest juz zakupiona przez Inwestora

szt

1,000

14.1.5

Kalkulacja
wiasna

Okap

Wymiary (szer. x wys. min-maks x gt.) 60 x 18- x 28 cm
Wydajno$¢ maksymalna 500 m3/h

Poziom hatasu 65 dB

Oswietlenie diodowe 2x3 W

Sterowanie mechaniczne

Regulacja predkosci skokowa 3 stopnie

Liczba silnikéw 1

Tryb pracy pochfaniacz, wycigg

Filtry przeciwttuszczowe aluminiowe

Wykonczenie stal nierdzewna

Wyposazenie elementy do montazu, filtr weglowy, instrukcja obstugi w jezyku polskim, karta

szt

1,000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

14.1.6

Kalkulacja
wiasna

Projektor

Technologia projekcji: DLP

Rozdzielczo$¢ natywna 1024 x 768 (XGA)

Kontrast 1 3000:1

Jasnos¢ 1 2800 ANSI Lumendw (ok. 75% w trybie Eco)

Moc lampy 200 W AC (160 W AC Tryb Eco)

Zywotno$é lampy min. [godz] 4000 (6000 Tryb Eco)

Obiektyw F=2,41-2,55, f= 21,8-24 mm

Wspdtczynnik projekcji 1.93 —2.16 : 1

Odlegtos¢ projekcji [m] 1.18 — 13.2

Wejscia Video i Audio

Komputer (analogowe) Wejscie: 1 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)
HDMI Wejscie: 1 x HDMI

Sygnat video Wejscie: 1 x RCA

Audio Wejscie: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Control Wejscie: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (meskie)

Okablowanie: Kabel HDMI, Kabel zasilajgcy, Pilot, Uchwyt Scienny lub sufitowy
Projektor montowany do $ciany lub sufitu

Ekran Projekcyjny

Obszar aktywny tkaniny min. 260 x 195 cm
Materiat: Matt White

Ekran elektryczny: NIE

Czarne obramowanie: Tak

Ekran montowany do $ciany lub sufitu

kpl

1,000

14.2

Element

Meble

14.2.1

Kalkulacja
wiasna

Zestaw mebli kuchennych "na wymiar"

- Wysokos¢ szafek dolnych z blatem 85 cm

- Cigg regatow wiszacych wraz z zabudowg okapu

- zabudowa zmywarki piekarnika i zlewozmywaku

- szafki dwudzwiczkowe

- modut z szufladami z ptyty laminowanej 3 szuflady 14cm + jedna 28cm
- zabudowa z ptyt mdf

- blat drewniany

Uktad mebli kuchennych wg rysunku A-02

kpl

1,000

14.2.2

Kalkulacja
wiasna

Zestaw mebli do szatni obejmujacy:

- podwajne poétki na buty z tapicerowanym siedziskiem - ilo$¢ potek na buty 30 szt
- wieszaki z tylng zabudowa i potkami gérnymi - ilos$¢ wieszakéw min. 30

- umeblowanie wykonane z ptyt MDF

- lustro w oprawie drewnianej

Wysokos$¢ zestawu 200cm

kpl

1,000

14.2.3

Kalkulacja
wiasna

Stoliki do jadalni

Szerokos¢: 120cm Wysokosc¢: 76 cm Gtebokosé: 80 cm

Podstawa stotu ztozona z czterech nég, wykonanych z chromowanych lub malowanych proszkowo rur. Blat
pokryty melaming imitujgca strukture drewna

kpl

15,000

14.2.4

Kalkulacja
wiasna

Krzesta ISO do jadalni
Materiat i kolor tapicerki do uzgodnienia z Inwestorem
Rama stalowa - chromowana lub malowana proszkowo na kolor ALU lub Black

kpl

30,000

14.2.5

Kalkulacja
wiasna

Lustra do tazienek 60x90

kpl

2,000

14.2.6

Kalkulacja
wiasna

Drabinka rehabilitacyjna drewniana 240x80 wraz z montazem

kpl

1,000
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