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STR. TYTULOWA C.D.
Wykaz dziatek na ktorych, bedzie realizowana inwestycja (w liniach rozgraniczajacych):

obreb 0009 Jezowe w jednostce ewidencyjnej 181203_2 Jezowe:

dziatki ewidencyjne nr:

dziatki podzielone z przeznaczeniem ich czesci pod projektowang droge: 6776/4, 6780/2, 6779/2,
6778/2, 6777/2, 6776/2, 6775/2, 6774/3, 6771/2, 6771/1, 6770/1, 6769/1, 6767, 6766, 6765, 6764,
6763, 6762, 6761/1, 6760, 6759, 6758, 6757, 6756, 6755, 6753, 6752, 6751, 8863, 6749/6, 6748,
6747/1, 6746/2, 6743/1, 6744, 6742, 6741, 6739, 6736, 6737, 6733/3, 6734, 8824, 6731, 6730,
6728, 6727, 6726, 6724, 6725, 8777/3, 6718, 6716, 6713/2, 6711, 6710, 6709/1, 6706, 6705, 6704,
6701, 6702, 6699, 6693/1, 6692, 6691, 6690, 6680/5.

Wykaz dziatek na ktdrych, przewiduje sie czasowe zajecie w zwigzku z realizacjg
inwestycji pod budowe lub przebudowe sieci uzbrojenia terenu:

obreb 0009 Jezowe w jednostce ewidencyjnej 181203_2 Jezowe:
dziatki ewidencyjne nr:

- 7001/1 - przebudowa sieci gazowej,

- 6980 - przebudowa sieci gazowej,

Wykaz dzialek na ktorych, przewiduje sie czasowe zajecie w zwigzku z realizacjg
inwestycji pod budowe lub przebudowe innych drég publicznych:

obreb 0009 Jezowe w jednostce ewidencyjnej 181203_2 Jezowe:
dziatki ewidencyjne nr: 6980, 6776/3, 7001/1, 6919/6
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B. Uprawnienia projektantow
wraz z zaswiadczeniem
przynaleznosci do Izby
Inzynierow

1. Projektant branza drogowa mgr inz. Przemystaw Dumanski nr uprawnien PDK/0143/POOD/07

2. Sprawdzajacy branza drogowa mgr inz. Agnieszka Dumanska nr uprawnien
PDK/0090/PWOD/10

3. Projektant branza sanitarna mgr inz. Bogdan Jucha nr uprawniern UAN/III/7342/113/98

4. Sprawdzajgcy branza sanitarna mgr inz. Krzysztof Nicpon nr uprawnien PDK/0174/PWQS/05
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C. Uzgodnienia i opinie

1. Pismo Karpackiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Sandomierzu nr PSG6VIII/ZTI/18W/371116/15-114/1/15 z dnia 08.12.2015r. dotyczace
wydania warunkow na zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscowosci Jezowe.

2. Pismo Karpackiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Sandomierzu nr PSG6VIII/ZTI/18U/431670/16-648/1/16 z dnia 09.08.2016r. dotyczace
uzgodnienia projektu zabezpieczenia/przebudowy sieci gazowej w miejscowosci Jezowe.

3. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu przez Wéjta Gminy Jezowe.
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D. Czesc opisowa

1. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu
Budowa drogi gminnej publicznej ,Jezowe — Zagosciniec” w miejscowosci
Jezowe, gmina Jezowe

1. Przedmiot inwestycji

”

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej publicznej ,, Jezowe — Zagosciniec
w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe w pow. nizanskim, woj. podkarpackie.

2. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym w terenie na poczatkowym odcinku istnieje droga gruntowa oraz
teren wokot Swietlicy. Na dalszym odcinku teren przeznaczony pod droge stanowig grunty
rolne. Planowana budowa drogi rozpoczynaé sie bedzie od skrzyzowania trzywlotowego
z drogg gminng publiczng nr 102312R w miejscu istniejgcych zjazdéw na dziatke gminng
i droge prywatng. Na trasie projektowanej drogi na dziatce gminnej nr 6776/4 wystepuja
w bardzo ztym stanie technicznym, nieczynne zbiorniki betonowe na wode i kanalizacje
przewidziane do rozbidrki.

Obszar na ktdrym zlokalizowana bedzie inwestycja lezy w terenie ptaskim. Srednia
wysoko$¢ nad poziomem morza wynosi 177m.

Na terenie inwestycji nie ma obiektow objetych ochrong konserwatorskg, obiektow
wpisanych do rejestru zabytkdw i miejsc wystepowania stanowisk archeologicznych.

W sasiedztwie drogi usytuowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego: gazowa,
wodociggowa, kanalizacyjna, linie teletechniczne oraz linie energetyczne napowietrzne
i podziemne niskiego i Sredniego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach obrebu Jezowe
o numerach ewidencyjnych: 6776/4, 6780/2, 6779/2, 6778/2, 6777/2, 6776/2, 6775/2,
6774/3, 6771/2, 6771/1, 6770/1, 6769/1, 6767, 6766, 6765, 6764, 6763, 6762, 6761/1,
6760, 6759, 6758, 6757, 6756, 6755, 6753, 6752, 6751, 8863, 6749/6, 6748, 6747/1,
6746/2, 6743/1, 6744, 6742, 6741, 6739, 6736, 6737, 6733/3, 6734, 8824, 6731, 6730,
6728, 6727, 6726, 6724, 6725, 8777/3, 6718, 6716, 6713/2, 6711, 6710, 6709/1, 6706,
6705, 6704, 6701, 6702, 6699, 6693/1, 6692, 6691, 6690, 6680/5, 6980, 6776/3, 7001/1,
6919/6.
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Rodzaje obiektdw badz robdt budowlanych realizowanych w ramach zadania pn.
Budowa drogi gminnej publicznej ,Jezowe — Zagosciniec” w miejscowosci Jezowe, gmina
Jezowe na w/w dziatkach:

e budowa drogi gminnej publicznej ,Jezowe - Zagosciniec” o dtugosci 765,72m w km
0+000,00-0+765,72 wraz z rowami, placem do zawracania, przepustami oraz zjazdami
indywidualnymi — szt. 63,

e budowa skrzyzowania drogi gminnej publicznej nr 102312R z drogg gminng publiczng
~Jezowe - Zagosciniec”,

e przebudowa drogi gminnej nr 102312R zwigzana z przebudowg istniejgcych rowdw
przydroznych wraz z przebudowgq zjazddw z przepustami,

e budowa zatoki postojowej przy drodze gminnej publicznej ,,Jezowe - Zagosciniec”,

e budowa dwoch rowdéw odprowadzajgcych wody z projektowanej drogi ,Jezowe -
Zagosciniec” do drogi nr 102312R,

e przebudowa sieci gazowej,

e zabezpieczenie sieci infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej.

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
— przyjete parametry jak dla drogi o klasie technicznej— L (lokalna),
- dtugo$¢ odcinka — 765,72m,
— obcigzenie ruchem — 100 kN/os,
— kategoria ruchu — KR1,
— predkos¢ projektowa V, — 30 km/h,
—  szerokoSc¢ jezdni - 5,00 m (w celu uspokojenia ruchu) + poszerzenia na tukach,
— szeroko$¢ pasow ruchu — 2,50m (w celu uspokojenia ruchu) + poszerzenia na tukach,
— szerokos$¢ poboczy — 0,75 m,
—  szeroko$¢ miejsc postojowych — 2,50m,
—  dtugo$¢ miejsc postojowych — 6,00m,
— szerokos$¢ dna rowu — 0,40-0,80m,
— nachylenie skarp 1:1,5,
- szerokosc¢ i dtugo$¢ placu do zawracania — 18,50m-12,50x12,50m,
— grupa nosnosci podtoza gruntowego — G1.

Zgodnie z RMTBIGW z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych , dla projektowanej inwestycji ze wzgledu na
jej charakter oraz wystepujgce na omawianym terenie poste warunki gruntowe, przyjeto I
kategorie geotechniczna.

Dla projektowanej drogi ,Jezowe - Zagosciniec” w celu uspokojenia ruchu
zmniejszono szerokos¢ pasa ruchu o 0,25m z 2,75m na 2,50m.

W obrebie inwestycji w zwigzku z rozbudowg drogi zachodzi konieczno$¢ wycinki
zieleni. Przewidziane do wyciecia sg gtéwnie drzewa akacji, brzozy brodawkowatej, sosny
zwyczajnej, jabtoni, Sliwy, brzozy brodawkowatej, sosny zwyczajnej, olcha czarna, wierzba.

W zakresie inwestycji nie wystepujg drzewa i/lub krzewy objete ochrong przez
konserwatora zabytkow.
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Przebudowa sieci gazowej wykonana zostanie po istniejgcym przebiegu, w zwigzku z
czym nie uzgadniano przebiegu sieci na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Nisku.

4. Zestawienie powierzchni terenu

Powierzchnia catkowita inwestycji 2,05ha w tym:
— jezdnie: 0,42ha,
— zatoki postojowe: 0,01ha,
— Zjazdy: 0,11ha,
— rowy i zielen niska: 1,51ha.

5. Dane o zabytkach i ochronie MPZP

Teren, na ktdérym zlokalizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W rejonie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ochrong konserwatorska
i stanowiska archeologiczne.

W zakresie inwestycji nie wystepujag drzewa i/lub krzewy objete ochrong przez
konserwatora zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Nie dotyczy.

7. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu i jego otoczenia

Zrealizowana inwestycja nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnych standardow
i znaczaco wpltywac na stan srodowiska podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy.
Poprawne wykonanie budowy, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, z
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wptynie na
pogorszenie jakosci powietrza i klimatu akustycznego, nie bedzie powodowaé
zanieczyszczenia wody podziemnej i powierzchni ziemi. Tym samym nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na pozostate komponenty srodowiska naturalnego (szata roslinna, $wiat
zwierzecy, krajobraz).
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. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i
dobr kultury wspotczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.

a) Ochrona srodowiska
Projektowana inwestycja spetnia¢ bedzie warunki ochrony $rodowiska, w
szczegolnosci:

e W czasie trwania robdt budowlanych nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i
gruntu stosowanymi substancjami, Sciekami lub odpadami powstajgcymi w
zwigzku z realizowanymi pracami,

e roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowaé
zanieczyszczen istniejgcej szaty roslinnej w obrebie systemu korzeniowego
wykopy nalezy wykona¢ recznie (w obrebie grubszych korzeni), z w razie
koniecznoséci  zastosowacC przyciski, wykopy nie powinny powodowac
obnizenia poziomu waéd gruntowych w obrebie systemdw korzeniowych,

e nie nalezy sktadowac¢ urobku z wykopdw ani innych materiatéw i Srodkow
chemicznych pod koronami drzew,

e pien oraz konary drzew nalezy zabezpieczyé w sposdb uniemozliwiajgcy
uszkodzenia mechaniczne,

e nalezy odtworzy¢ zniszczone tereny zielone w miejscach skladowania
materiatéw i na placu budowy

e prowadzone prace nie mogg spowodowac zmian stanu wody na gruntach, a
zwihaszcza kierunku odptywu znajdujgcych sie na gruncie wod opadowych,
ani kierunku odptywu za zrédet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich,

e prace budowlane nie mogg powodowac przekroczen dopuszczalnego poziomu
hatasu emitowanego na tereny chronione akustycznie,

e w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢
w porze dziennej (miedzy 6:00-22:00),

e urzadzenia emitujgce hatas nalezy utrzyma¢ w odpowiednim stanie
technicznym, pozwalajgcym na dotrzymanie standardéw okreSlonych w
obowigzujgcych przepisach szczegdlnych,

e baze materialowo — sprzetowg nalezy usytuowaC poza obszarami objetymi
zabudowg mieszkaniowa,

e nalezy uporzadkowac¢ plac budowy oraz wykonac prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmienia¢ niwelety terenu,

e nalezy przekazywa¢ odpady powstate na etapach realizacji i eksploatagji
inwestycji do odbiorcy w celu ich wykorzystania, przetworzenia lub utylizacji,

e wody opadowe z powierzchni jezdni oraz innych powierzchni utwardzonych
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych rowdw lub kanalizacji deszczowej,

e nalezy w przypadku przekraczajgcych wartosci wielkosci hatasu na
pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi zastosowac zabezpieczenia
akustyczne zmniejszajgce poziom hatasu do wielkosci dopuszczalnych

b) Ochrona zabytkéw i dobr kultury wspotczesnej
Stwierdza sie, ze w obrebie projektowanej inwestycji drogowej nie sg zlokalizowane
zabytki objete ochrong poprzez wpis do rejestru zabytkéw, nie ma takze zabytkéow
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nieruchomych, w tym stanowisk archeologicznych ujetych w wojewddzkiej i gminnej
ewidencji zabytkow.

c) Potrzeby obronnosci Panstwa
Projektowana inwestycja nie musi spetniaé wymagan zwigzanych z obronnoscig
Panstwa.

9. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow osob trzecich

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z obowigzujgcego
prawa budowlanego, zwlaszcza poprzez zapewnienie:

- poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw 0sdb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z urzgdzen istniejgcej infrastruktury technicznej.

10. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ograniczac sie bedzie do zakresu zawartego w liniach
rozgraniczajgcych na dziatkach lub ich czeSciach wydzielonych pod droge oraz w; terenie
niezbednym dla budowy lub przebudowy innych drdg publicznych.

Obiekt znajduje sie poza:

- terenami ochrony zabytkéw,

- obszarem stref ochrony uje¢ wody i zbiornikdw wodnych,

- obszarem o walorach przyrodniczych i krajobrazowych,

- obszarami wodno-btotnymi,

- archeologiczne,

- obszarami o duzej gestosci zaludnienia,

- obszarami na ktore standardy jakosci zostaty przekroczone,

- terenami zalewowymi,

- obszarami Natura 2000,

w zwigzku z powyzszym nie bedzie miat oddziatywania na w/w obszary.

W granicach planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania
chronionych gatunkéw roslin i zwierzat, jak réwniez nie wystepujg siedliska przyrodnicze
objete ochrong prawna. Ze wzgledu na rodzaje i wielkosci emisji mozliwe do wystgpienia na
etapie realizacji, jak réwniez na etapie eksploatacji oraz ich zasieg stwierdza sie, ze nie
wystgpi znaczace oddziatywanie przedsiewziecia na chronione rosliny i siedliska zwierzat. Nie
stwierdzono wystepowania obszaréw podlegajgcych ochronie przyrody oraz gatunkéw dziko
wystepujagcych roslin objetych ochrong prawng zaréwno w granicach planowanego
przedsiewziecia, jak réwniez w zasiegu jego oddziatywania.

Zgodnie z § 21 ust 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 .
poz. 1800), zawartosci stezen zanieczyszczern w wodach opadowych i roztopowych w
odptywie do odbiornika/-0w dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na jej lokalny charakter,
klase drogi oraz niewielkg ilo$¢ pojazddw z niej korzystajgcych nie bedg przekraczac:
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zawartos¢ zawiesin ogolnych nie wieksza niz - 100 mg/I

weglowodoréw ropopochodnych nie wieksza niz - 15 mg/I
w zwigzku z powyzszym przy prawidtowym uzytkowaniu nie bedg przekroczone dopuszczalne
poziomy zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych z drogi do odbiornikéw.

Z uwagi na znaczng odlegto$¢ inwestycji od granicy panstwa (ponad 85 km w linii
prostej do granicy z Ukraing) oraz brak oddziatywania ponadnormatywnego poza granicami
pasa drogowego planowanej drogi i terenem niezbednym, projektowane przedsiewziecie nie
wykazuje oddziatywania transgranicznego.

Zaprojektowana inwestycja bedzie spetnia¢ dopuszczalne poziomy hatasu w
$rodowisku w zakresie dziatek znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych i nie bedzie
oddziatywac ponadnormatywnie na zabudowe usytuowang wzdtuz drogi zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.

Realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stezen
komunikacyjnych w powietrzu na dziatkach przylegtych i ograniczy sie do terenu w
projektowanym pasie drogowym.

W trakcie robdt budowlanych wszystkie odpady powstate w wyniku budowy beda
zagospodarowywane i utylizowane poza terenem inwestycji.

Prace budowlane ograniczac sie bedg do w/w dziatek w liniach rozgraniczajgcych oraz
terenie niezbednym.

11. Innedane

Brak.

Opracowat: Przemystaw Dumanski



SP—C}EO

E. Czesc rysunkowa

1. Orientacja w skali 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu budowlanego — branza drogowa
Budowa drogi gminnej publicznej ,Jezowe — Zagosciniec” w miejscowosci
Jezowe, gmina Jezowe

1. Dane ogodline

1.1  Podstawa opracowania

[1] Umowa nr 272/02/2014 zawarta w dniu 14.01.2014r. w Jezowe pomiedzy Gming
Jezowe, a firmg Biuro Ustug Inzynierskich ,SP-GEO” Paulina Pawlak.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r.,
poz. 290),

[4] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2031).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124),

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012r., poz. 462 z pézn. zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajéw i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r.,
poz. 133),

[8] Dokumentacja geotechniczna badan podtoza gruntowego wykonana przez geologa
uprawnionego.

[9] Mapa do celéw projektowych opracowana przez geodete uprawnionego.

[10] Wizja lokalna w terenie

1.2  Lokalizacja obiektu budowlanego
Projektowana rozbudowa odcinka drogi znajdowac¢ sie bedzie na terenie wojewddztwa

podkarpackiego, w powiecie nizanskim, gminie Jezowe, w miejscowosci Jezowe — przysidtek
Zagosciniec. Planowana droga znajdowaé sie bedzie w terenie ptaskim; na terenie
przeznaczonym w przysztosci do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej o charakterze
zagrodowym.

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Dla nowo projektowanego odcinka drogi przyjeto parametry techniczne jak dla drogi

klasy ,L".
Funkcja nowej drogi, bedzie obstuga ruchu lokalnego mieszkarncéw oraz rozbudowa
istniejgcego uktadu komunikacyjnego.
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1.4  Stan istniejgcy
W stanie istniejgcym w terenie na poczatkowym odcinku istnieje droga gruntowa oraz

teren wokot Swietlicy. Na dalszym odcinku teren przeznaczony pod droge stanowig grunty
rolne. Planowana budowa drogi rozpoczynac sie bedzie od skrzyzowania trzywlotowego
z drogg gminng publiczng nr 102312R w miejscu istniejgcych zjazdéw na dziatke gminng
i droge prywatng. Na trasie projektowanej drogi na dziatce gminnej nr 6776/4 wystepujag
w bardzo ztym stanie technicznym, nieczynne zbiorniki betonowe na wode i kanalizacje
przewidziane do rozbiorki.

Obszar na ktérym zlokalizowana bedzie inwestycja lezy w terenie ptaskim. Srednia
wysoko$¢ nad poziomem morza wynosi 177m.

Na terenie inwestycji nie ma obiektéw objetych ochrong konserwatorskg, obiektow
wpisanych do rejestru zabytkéw i miejsc wystepowania stanowisk archeologicznych.

W sasiedztwie drogi usytuowane sg nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego: gazowa,
wodociggowa, kanalizacyjna, linie teletechniczne oraz linie energetyczne napowietrzne
i podziemne niskiego i Sredniego napiecia.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

2.1  Cel realizacji inwestycji

Celem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego ukfadu komunikacyjnego poprzez
budowe drogi publicznej, udostepnienie nowych terenéw pod zabudowe.

2.2  Zalozenia projektowe
Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— przyjete parametry jak dla drogi o klasie technicznej— L (lokalna),

— dhugos¢ odcinka — 765,72m,

— obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

— kategoria ruchu — KR1,

— predkos¢ projektowa V, — 30 km/h,

—  szerokosc¢ jezdni - 5,00 m (w celu uspokojenia ruchu) + poszerzenia na tukach,
—  szeroko$¢ paséw ruchu — 2,50m (w celu uspokojenia ruchu) + poszerzenia na tukach,
- szerokoS¢ poboczy — 0,75 m,

- szeroko$¢ miejsc postojowych — 2,50m,

— dhugos¢ miejsc postojowych — 6,00m,

— szerokos$¢ dna rowu — 0,40-0,80m,

— nachylenie skarp 1:1,5,

— szerokosc¢ i dtugosc placu do zawracania — 18,50m-12,50x12,50m,

— grupa nosnosci podtoza gruntowego — G1.

2.3  Parametry techniczne
Projektowana droga posiada¢ bedzie nastepujgce parametry

— dtugo$¢ odcinka — 765,72m
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promien tuku poziomego normatywny 40m (wg planu sytuacyjnego)

promienie tukdéw pionowych normatywne od 1000 do 3000m (wg profilu podtuznego)
pochylenie podtuzne drogi od 0,1 do 1,3% (wg profilu podtuznego)

pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym 2% o spadku jednostronnym

w kierunku rowu, natomiast na tukach o pochyleniu normatywnym dla zastosowanego
tuku (wg planu sytuacyjnego i profilu podtuznego).

Przebieg w planie sytuacyjnym

Budowana droga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu trzywlotowym z drogg gminng
publiczng nr 102312R. Projektowana droga na poczatkowym odcinku przebiega po
istniejgcym $ladzie drogi prywatnej z niewielkimi korektami sytuacyjnymi oraz po terenie
$wietlicy, na dalszym odcinku po dziatkach prywatnych rolnych. Na koncu projektowanej
drogi zaprojektowano plac do zawracania. Na trasie projektowanej drogi wystepuje
zatamanie trasy wyokraglone tukami kotowymi, a wielko$¢ promieni tukéw dobrano do
maksymalnych wartosciach adekwatnych do mozliwosci terenowych. W rejonie budynku
gminnego — Swietlicy zaprojektowano wzdtuz istniejgcego chodnika zatoke postojowag
przewidziang dla 7 pojazdéw o wymiarach stanowisk 2,5mx6,0m.

Przebieg wysokosciowy
Niwelete zaprojektowano dla osi drogi, a jej potozenie dostosowano do
otaczajgcego terenu uwzgledniajgc potrzebe odwodnienia podtuznego poprzez
zastosowanie spadkéw i pochylen zgodnych z normatywami w tym zakresie.
Zastosowane wartosci spadkow i pochylen niwelety zapewniajg poprawne odwodnienie
korpusu drogowego oraz widoczno$¢ podtuzng.

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowo-wodne okre$lono na podstawie badan geotechnicznych.

Wykonano 3 otwory badawcze i stwierdzono, ze grunty w podtozu na projektowanym
odcinku sg podobne, stanowig je pisaki drobne i $rednie.

W otworze nr 2.7 i 2.8 nawiercono zwierciadta wdéd gruntowych zwigzku z czym
przyjeto warunki wodne jako przecietne.

Zgodnie z [5] przyjeto grupe nosnosci podtoza dla gruntéw niewysadzinowych
w przecietnych warunkach wodnych jako G1.

Odwodnienie
Projektowana budowa drogi gminnej publicznej , Jezowe - Zagosciniec” w

miejscowosci Jezowe obejmuje budowe odwodnienia drogi poprzez wykonanie nowych
rowow przydroznych, z ktorych wody bedg odprowadzane do istniejgcego rowu
przydroznego zlokalizowanego przy drodze gminnej publicznej nr 102312R. Wody z
istniejagcego rowu przydroznego wzdtuz drogi gminnej publicznej nr 102312R
odprowadzane sg w stanie istniejgcym do rzeki Jezowka. Caty projektowany odcinek
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drogi zostat podzielony na trzy zlewnie z ktérych wody bedg odprowadzane do ww. rowu
wzdtuz drogi gminnej:

e Zlewnia nr 1 — wody odprowadzane bedg nowoprojektowanym rowem
wzdiuz projektowanej drogi bezposrednio do istniejgcego rowu przy
drodze gminnej nr 102312R. Zlewnia ta obejmuje odcinek nowej drogi w
km 0+000,0-0+300,0.

e Zlewnia nr 2 — wody odprowadzane bedg nowoprojektowanym rowem
wzdtuz projektowanej drogi do projektowanego rowu o dtugosci 192,8m
taczacego nowa droge z istniejgcym rowem przy DG nr 102312R. Zlewnia
ta obejmuje odcinek nowej drogi w km 0+300,0-0+601,1.

e Zlewnia nr 3 — wody odprowadzane bedg nowoprojektowanym rowem
wzdtuz projektowanej drogi do projektowanego rowu o dtugosci 238,9m
tgczacego nowg droge z istniejgcym rowem przy DG nr 102312R. Zlewnia
ta obejmuje odcinek nowej drogi w km 0+601,1-0+765,7.

2.8  Konstrukcja nawierzchni

Dla zaprojektowania konstrukcji jezdni drogi przyjeto nastepujace zatozenia:
kategoria ruchu drogi — KR1,
grupa nosnosci podtoza — Gl1,
przyjety okres eksploatacji obiektu — 20 lat (zgodnie z [4])
gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,00 m

Projektowana konstrukcja drogi:

3,5 cm — warstwa Scieralna z AC 8 S,

4,5 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z AC 11 W,

min. 20 cm -warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie,

10 cm — warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem
0 wytrzymatosci 0,5+1,5MPa.

Razem: min. 38cm

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych:

8 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki z betonu B50 (C40/50),

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie,

10 cm - warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 0,5+1,5MPa.

Pobocza umocnione warstwg kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 10cm.

Projektowana konstrukcja zjazdow:
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e 15 cm - warstwa S$cieralna z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie.

Opracowat: Przemystaw Dumanski
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B. Branza sanitarna

Przebudowa/zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury gazowniczej
Czesc¢ opisowa
1. Opis techniczny

Czesc¢ rysunkowa

1. Sytuacja /zagospodarowanie/

2. Sytuacja /zagospodarowanie — szczegdt/
3. Profile podtuzne przebudowy sieci
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C. Dokumentacja geotechniczna
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D. Informacja BIOZ



