SZCZEGOL 1
SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJNYCH

1,5 x_gr. (zaokr. w gbrg do Tem)

SZCZEGO NR 2

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI

10cm

plyty azurowe betonowe o wyniarach 40x60x10cm (wymiar 60cm po dlugosci rowu)

10cm

podsypka piaskowo - Zwirowa

UWAGA:

spadek podiuzny przepustu “i" wg rzednych profili
podtuznych
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PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST POD DROGA
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SZCZEGOL NR 3

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU nr 2 BETONOWYMI PtYTAMI AZUROWYMI
km 0+000 - 0+066

SZCZEGOL NR 10

UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU nr 3 SCIEKIEM KORYTKOWYM
ORAZ BETONOWYMI PEYTAMI CHODNIKOWYM

wzdtuz wylotow z rowu 1 i 2 do rowu przydroznego DG 102312R
na dfugosci po 3.0m w kazdg strong od osi wylotu

plyty azurowe betonowe o wymiarach 40x60x10cm (wymiar 60cm po dlugosgi rowu) ’ 0,50

podsypka piaskowo - Zwirowa

dlugos¢ umagnienia dna i skarp rowu dla wlotow i wylotow

przepustdw plytami azurowymi

0,75

SZCZEGOL 5.1
PRZEKROJ PRZEZ PRZEPUST POD ZJAZDEM
PRZEKR‘OJ A=A
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R /\/>\< 7cm | plyty chodnikowe 0,500 50x0,07
0,60 10cm | podsypka cementowo-piaskowa T4 (gr. liczona prostopadle do powierzehni skarpy)
— | Sciek drogowy korytkowy
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 4
10cm | wzmocnienie podioza - stabilizacja kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+15MPa

SZCZEGOL 6
KRAWEZNIK 20x30CM NA LAWIE Z OPOREM

35¢m | kruszywo naturalne o frakeji 0+315mm

15¢cm

warstwa wznacniajaca podioze 7 kruszywa stabilizowanege cementem o wytrzymalosci 0 5+1 5MPa

WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOt WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW POD DROGAMI

WIDOK WLOTU/WYLOTU

powierzchnia wybrukowana

PRZEKROJ WLOTU/WYLOTU

projektowana jezdnia

powierzchnia wybrukowana
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35¢cm | kruszywo naturalne o frakeji 0:315mm Gom | w-wa scieralna z betonowe] kostki wibroprasowane j z betonu BS0 (C40/50)
15cm | warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatose 05:15MPa 10cm | zaprawa cementowa
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spadek padtuzny przepustu “i" wg rzednych profili ‘
podtuznych | 25cm | kruszywo naturalne o frakeji 0:315mm
SZCZEGOL 5.2
WYBRUKOWANA POWIERZCHNIA SKARPY WOKOt WLOTU | WYLOTU PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
WIDOK WLOTU/WYLOTU PRZEKRGJ WLOTU/WYLOTU
, . projektowana jezdnia zjazdu
Powierzchnia W}/DFUROWBDEJ DFZEDUSTU dla sredm[y‘ powierzchnia wybrukowana powierzchnia wybrukowana
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| 25cm| kruszywo naturalne o frakeji 0+315mm | Bem | w-wa Scieralna z betonowej kostki wibroprasowane ] z betonu BS0 (C40/50)
10cm 73prawa temenfowa
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30cm | kraweznik befonowy 20x30em z betonu (25/30 (B-30)
Scm | podsypka cementowo-piaskowa o cp - 14)
15cm | lawa z oporem z betonu (25/30 (B30)
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SZCZEGOL 7 L [ _
SCIEK DROGOWY KORYTKOWY NA DNIE ROWU L R L
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PROJEKTOWANY PAS DROGOWY

SZCZEGOL 9.1

ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ POBOCZE
WIDOK Z GORY

wq tabeli zjozdéw i/lub planu syt, min 3,00m
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NAZWA ZADANIA:

Budowa drogi gminnej publicznej "Jezowe Zagosciniec" w miejscowosci Jezowe,
gmina Jezowe

NAZWA INWESTORA:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A
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25cm

obrzeze betonowe 8x25¢m z betonu (25/30

10cm

{awa z oporen wg rysunku z betonu (16/20 (B20)

PROJEKTOWANY PAS DR})GOWY
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konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kruszywa poza pasem drogowym

15cm

warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

UWAGA:

x Zjazd moze by krotszy przy spelnieniu warunku max. 5% na odcinku krofszym niz 5m

sonstruke ¢ cragi
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