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040 040 '\'e\‘ SIS R 10cm pobocze umotnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie ! !
’ , 040 — material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci U=10 NAZWA ZADANIA:
2L Budowa drogi gminnej publicznej "Jezowe Zagosciniec" w miejscowosci Jezowe,
konstrukcja proj. jezdni konstrukeja proj. jezdni konsfrukeja proj. jezdni gmina Jezowe
_ konstrukcja zatoki postojowe] 3,5cm | warstwaScieralnaz AC8 S 3,5cm | warstwa Scieralna 7 AC8 S 3,5cm | warstwa Scieralnaz AC8S NAZWA INWESTORA:
8cm | w-wa &cieralna z betonowe] kosTki wibroprasowane] z befanu B50 (C60/51) 4 5cm | warstwa podbudowy zasadniczej z AC 1 W 45cm | warstwa podbudowy zasadniczej z AC T W 4,5cm | warstwa podbudowy zasadnicze) z ACTIW ’ Gmina Jezowe
3cm | podsypka cementowo-piaskowa T4 min.20cm | Ppodbudowa pomacnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie min.20cm | poedbudowa pomocnicza z kruszywa tamanega 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie min.20cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5nm stabilizowanego mechanicznie 37-430 Jezowe 136A
15cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa\gruntu lamanego O/BW,SSTabHizowaneq? mechanicznie 10cm | warstwa wzmacniajaca podioze 7 kruszywa\gruntu stabilizowanego cementen o wytrzymalosci 05:15MPa 10cm | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa\gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymalosc 0,5:15MPa . 10cm | warshwa wzmacniajaca podioze z kruszywa\gruntu stabiizowanego cementem o wyfrzymalosci 0,5+1,5MPa WY KONAWCA DOKUMENTACH PROJEKTOWES: - — ]
10cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wyfrzymatosci 0,5:1,5MPa smin. 38cm smin. 38cm Imin. 38cm Biuro Uslgg Ié\E&mersklch
2min._36em : : Paulina Pawlak
10cm pabogze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie UWAGA: 10cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie UWAGA: P _GEO ul. Pitsudskiego 52A, 37-220 Kaﬁczuga
) - material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci U=10 . . - material niewysadzinowy o wskazniu roznoziarnistosci Us10 .
UWAGA: — strona Wystepowamo rowu wg p\onu SyTUOcymegO — szerokosci pasow ruchu na prostej przejsciowej wg planu sytuacyjnego
ETAP
— lokalizacja zatoki postojowe] wg planu sytuacyjnego — pochyelnie poprzeczne dostosowat na prostych przejsciowych do pochylenia jednostronnego wg planu sytuacyjnego PROJEKT WYKONAWCZY
- lokalizacja kraweznika wg planu sytuacyjnego e ———r
— w km 0+000,00 — 0+016,56 nalezy wykona¢ po lewej stronie PRZEKROJE TYPOWE
kraweznik ustawiony na wysokosci 12cm nad jezdnig AT ) .
JEZOWE - ZAGOSCINIEC
Zgodnie z RMTIGM szerokos¢ pasa ruchu zm.\ejs'zono NAZWISKO I IMIE SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
o 0,25m z 2,75m na 2,50m w celu uspokojenia ruchu. PROJEKTANT PDK/0143/POOD/07
mgr inZ. Przemystaw Dumanski drogowa
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Agnieszka Dumanska drogowa PDK/0050/PWOD/10
OPRACOWAL dro owa
inz. Stawomir Pawlak g i
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