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konstrukcja proj. jezdni konstrukcja proj. jezdni konstrukcja proj. jezdhi TV RONAWCA DOKUMENTACH PROJEKTOWES:
_ konstrukcja zafoki postojove] 3,5¢cm | warstwa Stieralnaz AC8 S 3,5cm | warstwa Stieralnaz AC8 S 3,5¢m | warstwa Scieralna z AC8 S ’ Biuro Uslug Iniznierskich
8cm | w-wa Scieralna z betonowe] kostki wibroprasowanej z betonu B50 (C40/50) 4,5¢m | warstwa podbudowy zasadniczej z ACT W 4,5¢m | warstwa podbudowy zasadniczejz ACT W 4.,5cm | warsfva podbudowy zasadniczej z ACTTW S -GE
3cm | podsypka cementowo-piaskowa ke min.20cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie min.20cm | podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie min.20cm | Ppodbudowa PUWO[”‘UBZWSIZYWB tamanego 0/315mm Sféh‘l‘ZOWBHEQU mechanicznie _ = ul. Pilsudskizggl?ZaA',,a;;!azgo Kahczuga
15¢m | warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa\gruntu famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie 10cm | warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa\gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5+15MPa 10cm | warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa\gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5+15MPa 10cm | warstwa wzmacniajaca podloze  kruszywa\gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5MPa
10cm | warstwa wznacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 0,5:15MPa Smin. 38cm Smin. 38m Imin. 38cm
gmin. 36cm o
10cm pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie UWAGA: 10cm pabocze umocnione z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie UWAGA: PRO‘]EKT BUDOWLANY
' - material niewysadzinowy o wskazniku rdinoziaristosci U=5 ) . - material niewysadzinowy o wskazniku roinoziarnistosti U=5 ' TYTUE OPRACOWANIA
UWAGA: — strona Wystepowomo rowu wg p\onu sytuocymego — szerokosci pasdw ruchu na prostej przejsciowej wg planu sytuacyjnego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
- \OkOUZOCJO zatoki postojowej wg p\(mu sytuacyjnego — pochyelnie poprzeczne dostosowa¢ na prostych przejsciowych do pochylenia jednostronnego wg planu sytuacyjnego TYTUE RYSUNKU PRZEKROJE TYPOWE
— lokalizacja kraweznika wg planu sytuacyjnego
— w km 0+000,00 — 0+016,56 nalezy wykona¢ po lewe] stronie LOKALIZAGIA . -
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