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KrzywdyKanalizacjaGminaJezowe. kst DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu od | Do
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywdy, Jezowe - Gmina Jezowe
1/Gmina Jezowe 1.1.1 1.25.11
1.1/Roboty ziemne i rozbiérka istn. drég 1.1.1 1.1.15
1.2|Umocnienie $cian 1.2.1 1.2.2
1.3/Odwodnienie wykopu 1.3.1 1.3.8
1.4/Sie¢ i uzbrojenie 1.4.1 1.4.20
1.5/Wyposazenie studni rewizyjnych, czyszczakowych 1.5.1 1.5.25
1.6/Studnie z kratg koszowg - zagspodarowanie i wyposazenie 1.6.1 1.6.9
1.7|Rury ochronne 1.71 1.7.10
1.8|Przejscie pod drogami 1.8.1 1.8.10
1.9/Odbudowa drég asfaltowych 1.9.1 1.9.16
1.10/Pompownia P1 1.10.1 1.10.24
1.11|Pompownia P1 - dojazd 1.11.1 1.11.5
1.12|Pompownia P1 - wewnetrzna linia zasilajgca 1.12.1 1.12.11
1.13|Pompownia P2 1.13.1 1.13.24
1.14|Pompownia P2 - dojazd 1.14.1 1.14.8
1.15/Pompownia P2 - wewnetrzna linia zasilajgca 1.15.1 1.15.11
1.16/Pompownia P3 1.16.1 1.16.24
1.17|Pompownia P3 - dojazd 1.17.1 1.17.5
1.18/Pompownia P3 - wewnetrzna linia zasilajgca 1.18.1 1.18.11
1.19|Pompownia P4 1.19.1 1.19.24
1.20/Pompownia P4 - dojazd 1.20.1 1.20.8
1.21|Pompownia P4 - wewnetrzna linia zasilajgca 1.21.1 1.21.11
1.22|Pompownia P5 1.22.1 1.22.20
1.23|Pompownia P5 - wewnetrzna linia zasilajgca 1.23.1 1.23.11
1.24|Pompownie lokalne 1.24.1 1.24.8
1.25/Pompownia lokalna - wewnetrzna linia zasilajgca 1.25.1 1.25.11
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POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
.obm. jedn.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Krzywdy, Jezowe - Gmina Jezowe
1 Gmina Jezowe
1.1 Roboty ziemne i rozbiorka istn. drég
1.1.1/KNR-W 2-01 0211-07 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 (30847+(307+
przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 917+449+1903+
[\ 1016-111-41-
277)*1,5*1,5-
poz.1.1.12)*0,9-
2220,3 =
33677,235
1.1.2|KNR 2-01 0317-02  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3 poz.1.1.1/0,9*
tory w gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem 0,1 =3741,915
urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokosé
do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1.1.3|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 poz.1.1.1 =
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI 33677,235
1.1.4/KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach piono- |m3 poz.1.1.2 =
wych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV -szerokos¢ 3741,915
0.8-1.5m
1.1.5/KNR 2-31 0803-03  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m2 642 = 128,000
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
1.1.6|KNR 2-31 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m?2 poz.1.1.5 =
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 128,000
Krotnos¢ = 5
1.1.7|KNR 2-31 0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 poz.1.1.5 =
kamiennego o grubosci 15 cm 128,000
1.1.8/KNR 2-31 0802-08  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m?2 poz.1.1.5 =
kamiennego - dalszy 1 cm grubosci 128,000
Krotnos¢ = 30
1.1.9/KNR 2-31 0804-03  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia ka- |m2 200*3 = 600,000
miennego o grubosci 15 cm
1.1.10|KNR 2-31 0802-07 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 poz.1.1.9 =
kamiennego o grubosci 15 cm 600,000
1.1.11|KNR 2-31 0802-08  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa |m2 poz.1.1.9 =
kamiennego - dalszy 1 cm grubosci 600,000
Krotnos¢ = 15
1.1.12|KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstu- |m3 (poz.1.1.5+poz.
dze na zmiane robocza przez 3 samochody samo- 1.1.9)*0,45 =
wytadowcze 327,600
1.1.13|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 poz.1.1.12 =
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 327,600
samowytadowczym na odlegto$é 1 km
1.1.14|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 poz.1.1.12 =
nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 327,600
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
1.1.15 Utylizacja gruzu m3 poz.1.1.12 =
analiza indywidualna 327,600
Razem dziat: Roboty ziemne i rozbiérka istn. drég
1.2 Umocnienie scian
1.2.1|/KNR 2-01 0324-02  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow linio- |m?2 (1000-50)*2*3 =
wych o gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypras- 5700,000
kami) w gruntach nawodnionych kat.ll-IV wraz z
rozbiérkg
1.2.2|KNR 2-01 0326-01 Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gteb.do |m?2 poz.1.2.1 =
3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. 5700,000
I-1 balami drewnianymi wraz z rozbiérka
Razem dziat: Umocnienie $cian
1.3 Odwodnienie wykopu
1.3.1|/KNR 2-01 0612-05 |Drenaz powierzchniowy - drenaz rurowy korytkowy |m 1000-100 =
z obsypka (w wykopie nawodnionym) -rury PVC 900,000
perfor fi 80 mm
1.3.2|KNR 2-01 0621-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie |szt. 10-2 = 8,000
wykopu, osadniki piasku - $r. 800-1000 mm gr.kat.
-1l
1.3.3|NRZ 102/01 06053 |Pompowanie wody z wykopow pompa spalinowg |m-g poz.1.3.1*2 =
1800,000
1.3.4|NRZ 102/01 07010  |Koszty obstugi urzadzen r-g poz.1.3.1*2 =
1800,000
1.3.5/KNR 2-01 0607-02 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. poz.1.3.1 =
Srednio bez obsypki na gtebok.do 6 m 900,000
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1.3.6|NRZ 102/01 06051 |Pompowanie wody zespotem pompowo - préznio- |m-g poz.1.3.1*2 =
wym 1800,000
1.3.7|NRZ 102/01 07010  |Koszty obstugi urzadzen r-g poz.1.3.1*2 =
1800,000
1.3.8/NRZ 102/01 07020  |Koszt energii elektrycznej m-g poz.1.3.1*2 =
1800,000

Razem dziat: Odwodnienie wykopu

1.4 Siec i uzbrojenie
1.4.1/KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km (16898-1252)/
nych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub gors- 1000 = 15,646
kim.
1.4.2/KNR-W 2-18 0527-01 |Wpiecie proj. rurociggu do istn. studni betonowej |szt. 3
analogia (wykucie otworu, wstawienie przejscia szczelnego)
1.4.3/KNNR 4 1009-02 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polie-|m 307
tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 75 mm
1.4.4/KNNR 4 1009-03 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polie-|m 917
tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
1.4.5/KNNR 4 1009-04 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polie-\m 449
tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
1.4.6/ KNNR 4 1009-05 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polie-|m 1903
tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
1.4.7/KNNR 4 1009-06 Sieci kanalizacyjne - montaz rurociggéw z rur polie-|m 1016
tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 140 mm
1.4.8/KNNR 4 1011-02 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- ztgcz. 4
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
tek elektrooporowych o ér. zewn. 75 mm
1.4.9/KNNR 4 1011-03 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietyleno- ztgcz. 22
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat-
tek elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
1.4.10|KNNR 4 1011-04 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietyleno- ztgcz. poz.1.4.5/10 =
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat- 44,900
tek elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
1.4.11/KNNR 4 1011-05 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietyleno- ztgcz. poz.1.4.6/10 =
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat- 190,300
tek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm
1.4.12/KNNR 4 1011-06 Sieci kanalizacyjne - potgczenie rur polietyleno- ztacz. poz.1.4.7/10 =
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztat- 101,600
tek elektrooporowych o ér. zewn. 140 mm
1.4.13|KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy rurociggéw PE tasma ostrze- |m poz.1.4.3+poz.1.
gawczg z wkiadkg metalowg 4.4+p0z.1.4.5+
poz.1.4.6+poz.1.
4.7 = 4592,000
1.4.14|KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 2507-240 =
160 mm 2267,000
1.4.15/KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. |m 8884-1012 =
200 mm 7872,000
1.4.16/KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm -|szt. 466-60 =
zamkniecie stozkiem betonowym 406,000
1.4.17|KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne PE o $r. 1000 mm w gotowym |stud. 6
analogia wykopie - studnie rozprezne
1.4.18/ KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 |stud. 53-5 = 48,000
mm w gotowym wykopie
1.4.19|KNNR 4 1413-03 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 6
mm w gotowym wykopie
1.4.20|KNNR 1 0111-02 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna (wraz z |km poz.1.4.1 =
analogia wymaganymi uzgodnieniami) 15,646
Razem dziat: Sie¢ i uzbrojenie
15 Wyposazenie studni rewizyjnych, czyszczakowych
1.5.1/KNNR 4 1112-04 Zasuwy Kkotnierzowe o $r. 200 mm montowane w  |kpl. 7
studniach na rurociggach PVC - zasuwa przed do-
ptywem $ciekéw do pompowni $ciekéw
1.5.2|KNR-W 2-18 0114-05 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe |szt. poz.1.5.1*2 =
kotnierzowe o DN 200 mm - kotnierz specjalny nr 14,000
0400 DN 200/ fi 200 mm
1.5.3/KNNR 4 1112-03 Zasuwy Kkotnierzowe o $r. 150 mm montowane w  |kpl. 1
studniach na rurociggach PE - zasuwa za pompow-
nig $ciekow
1.5.4/KNNR 4 1014-04 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe |szt. p0z.1.5.3"2 =
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 150 / 2,000
140 mm
1.5.5/KNNR 4 1112-03 Zasuwy Kkotnierzowe o $r. 125 mm montowane w  |kpl. 2

studniach na rurociggach PE - zasuwa za pompow-
nig $ciekow
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1.5.6

KNNR 4 1014-04

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 125/
125 mm

szt.

poz.1.5.5"2 =
4,000

1.5.7

KNNR 4 1112-02

Zasuwy kotnierzowe o $r. 100 mm montowane w
studniach na rurociggach PE - zasuwa za pompow-
nig sciekéw

1

1.56.8

KNNR 4 1014-03

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 100 /
110 mm

szt.

poz.1.5.7*2 =
2,000

1.56.9

KNNR 4 1112-02

Zasuwy kotnierzowe o $r. 80 mm montowane w
studniach na rurociggach PE - zasuwa za pompow-
nig Sciekéw

kpl.

2

1.5.10

KNNR 4 1014-02

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 80 / 90
mm

szt.

1.5.11

KNNR 4 1014-02

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 80 / 75
mm

szt.

1.5.12

KNNR 4 1014-04

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 150 /
140 mm

szt.

1.5.13

KNNR 4 1014-04

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - tréjnik DN 150 mm

szt.

1.5.14

KNNR 4 1014-04

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe
kotnierzowe - zwezka DN 150 / 80 mm

szt.

1.5.15

KNNR 4 1014-02

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 80 / 75
mm

szt.

1.5.16

KNNR 4 1112-03

Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. 150 mm monto-
wane w studniach na rurociggach PE

1.5.17

KNNR 4 1112-02

Zawory zwrotne kotnierzowe o $r. 80 mm monto-
wane w studniach na rurociggach PE

2

1.5.18

KNNR 4 1112-03

taczniki rewizyjne kotnierzowe o DN 150 mm mon-
towane w studniach na rurociggach PE

3

1.5.19

KNNR 4 1014-04

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 150 /
140 mm

p0z.1.5.18"2 =
6,000

1.5.20

KNNR 4 1112-03

taczniki rewizyjne kotnierzowe o DN 125 mm mon-
towane w studniach na rurociggach PE

5

1.5.21

KNNR 4 1014-04

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 125/
125 mm

poz.1.5.20%2 =
10,000

1.5.22

KNNR 4 1112-02

taczniki rewizyjne kotnierzowe o DN 100 mm mon-
towane w studniach na rurociggach PE

2

1.5.23

KNNR 4 1014-03

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 100 /
110 mm

p0z.1.5.22°2 =
4,000

1.5.24

KNNR 4 1112-02

taczniki rewizyjne kotnierzowe o DN 80 mm mon-
towane w studniach na rurociggach PE

kpl.

1

1.5.25

KNNR 4 1014-02

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe - kotnierz specjalny nr 0400 DN 80 / 90
mm

szt.

poz.1.5.24*2 =
2,000

Razem dzial: Wyposazenie studni rewizyjnych, czyszczakowych

1.6 Studnie z kratg koszowg - zagspodarowanie i wyposazenie
1.6.1|KNR 2-31 0103-02 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 4*1,6"3,14*1,5 =
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 30,144
-1V
1.6.2|KNNR 2 1201-03 Podktady z pospotki m3 4*2,7 =10,800
1.6.3|KNR 2-31 0308-01 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci| m2 4*4 = 16,000

12cm

KNR 2-31 0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé

m2

4%(4°4°3,14/4-4)

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej = 34,240
1.6.5/KNR 2-05 0208-05 Konstrukcije dla wyciggarki ze stali nierdzewnej t 1,05
1.6.6/ KNR 2-05 0208-05 | Tr6jnég do wyciagarki ze stali nierdzewnej t 0,2
1.6.7/KNR 2-05 0208-05 Konstrukcje wewnatrz studni ze stali nierdzewnej |t 0,8
1.6.8 KNR 2-05 0208-05 Kosz z profili ze stali nierdzewnej t 0,22
1.6.9 Woyciggarka elektryczna linowa, udzwig 600 kg kpl. 5

wycena indywidualna
Razem dziat: Studnie z kratg koszowa - zagspodarowanie i wyposazenie
1.7 Rury ochronne

1.7.1]S 219 1400-04 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 90 |m 198-52 =

mm - dwudzielna 146,000
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1.7.2/S-219 1400-05 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110|m 79-22 = 57,000
mm - dwudzielna
1.7.3/S-219 1400-08 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o §r.nom. 160 |m 2
mm - dwudzielna
1.7.4/KNNR 4 1009-07 Rury ochronne PE o $r.zewnetrznej 160 mm m 16
analogia
1.7.5/KNNR 4 1009-09 Rury ochronne PE o $r.zewnetrznej 200 mm m 9
analogia
1.7.6/KNNR 4 1009-10 Rury ochronne PE o $r.zewnetrznej 225 mm m 32
analogia
1.7.7\KNNR 4 1009-11 Rury ochronne PE o $r.zewnetrznej 250 mm m 61
analogia
1.7.8/KNNR 4 1009-13 Rury ochronne PE o $r.zewnetrznej 315 mm m 140-18 =
analogia 122,000
1.7.9 Ptozy do przepustow szt poz.1.7.4+poz.1.
wycena indywidualna 7.5+p0z.1.7.6+
61+140-18 =
240,000
1.7.10|KNR 2-18 0413-01 Zamkniecie rur ochronnych manszetg EPDM typ N |kpl 2*((p0z.1.7.4+

analogia

z opaskami nierdzewnymi

poz.1.7.5+poz.1.
7.6)/4+(poz.1.7.

7+p0z.1.7.8)/
4,5+(p0z.1.7.1+

poz.1.7.2+poz.1.

7.3)/2)-80 =
234,833
Razem dziat: Rury ochronne
1.8 Przejscie pod drogami
1.8.1|KNR 2-01 0221-04  |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsie- |m3 34*2*2*(6+3)-
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 396 = 828,000
1.8.2|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 poz.1.8.1 =
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI 828,000
1.8.3|KNR-W 2-18 0306-02 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen|m 8+8+20 =
poziomych WP 15/25 rurami o $r. 200 mm w grun- 36,000
tach kat.llI-IV
1.8.4|KNR-W 2-18 0306-04 |Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen|m 33
poziomych WP 15/25 rurami o $r. 200 mm w grun-
tach kat.lI-IV
1.8.5|KNR-W 2-18 0306-06 | Przewierty o dlugosci do 40 m maszyng do wiercen|m 42

poziomych WP 15/25 rurami o $r. 200 mm w grun-
tach kat.llI-IV

1.8.6

KNR-W 2-18 0306-02

Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen

m

7+8+8+9+9-35,5

poziomych WP 15/25 rurami o $r. 250 mm w grun- = 5,500
tach kat.llI-IV

1.8.7|KNR-W 2-18 0307-02 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen|m 277-75,5 =
poziomych WP 30/60 rurami o $r. 315 mm w grun- 201,500

tach kat.lll-1V

1.8.8

KNR-W 2-18 0309-01

Przeciaganie rurociggdw o $r. 90-200 mm w rurach
ochronnych (bez materiatu)

m

poz.1.8.3+poz.1.
8.4+p0z.1.8.5+
poz.1.8.6+poz.1.

8.7 = 318,000

1.8.9 Ptozy do przepustéw szt poz.1.8.8 =
wycena indywidualna 318,000

1.8.10|KNR 2-18 0413-01 Zamkniecie rur ochronnych manszetg EPDM typ N |kpl 34*2-22 =
analogia z opaskami nierdzewnymi 46,000
Razem dziat: Przejscie pod drogami
1.9 Odbudowa drdg asfaltowych
1.9.1/KNR 2-31 0103-04  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza |m?2 64*2+200"3 =
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 728,000
kat. I-IV

1.9.2/KNR 2-31 0106-03  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - |m?2 poz.1.9.1 =
6 cm grubos¢ po zageszczeniu 728,000

1.9.3|/KNR 2-31 0106-04 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - |m?2 poz.1.9.1 =
za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu 728,000

Krotnos¢ = 4

1.9.4

KNR 2-31 0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm

m2

64*2 = 128,000

1.9.5/KNR 2-31 0114-06 = |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m2 poz.1.9.4 =
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 128,000
Krotnos¢ = 5

1.9.6/KNR 2-31 0114-07  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m2 poz.1.9.4 =
0 grubosci po zageszczeniu 8 cm 128,000
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1.9.7|/KNR 2-31 0114-08  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m2 poz.1.9.4 =
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 128,000
Krotnos¢ = 2
1.9.8/KNR 2-31 0108-02  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t poz.1.9.4 =
neralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 128,000
1.9.9/KNR 2-31 0310-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 poz.1.9.4 =
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé 128,000
po zageszcz. 4 cm
1.9.10|KNR 2-31 0310-02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 poz.1.9.4 =
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy 128,000
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
1.9.11|KNR 2-31 0310-05  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 poz.1.9.4 =
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ 128,000
po zageszcz. 3 cm
1.9.12|KNR 2-31 0310-06  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 poz.1.9.4 =
grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy 128,000
dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1.9.13|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m2 200*3 = 600,000
0 grubosci po zageszczeniu 15 cm
1.9.14/KNR 2-31 0114-06 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna |m2 p0z.1.9.13 =
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 600,000
Krotnos¢ = 5
1.9.15/KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna |m2 p0z.1.9.13 =
0 grubosci po zageszczeniu 8 cm 600,000
1.9.16|/KNR 2-31 0114-08  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna |m2 poz.1.9.13 =
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 600,000
Krotnos¢ = 12
Razem dziat: Odbudowa drég asfaltowych
1.10 Pompownia P1
1.10.1|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 30
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1.10.2|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamio |m3 9
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.1ll)
1.10.3|KNR 2-01 0221-04  |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsig- |m3 5,5"2,5*2,5-9 =
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 25,375
1.10.4|KNR 2-01 0325-08 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.szer. |m2 5,5"2,5%4 =
do 1m i gtebok.do 9m w grunt.nawodnion. kat.lll 55,000
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.gro-
dzic
1.10.5|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemiesz- |m3 45
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
1.10.6/KNR 2-01 0602-07  |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gte- |m 6
bokosci do 20 m w poktadzie kat.llI-IV $r.nominal.
300 mm
1.10.7|KNR 2-01 0603-03 Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m|m 6
- ér.nominal. 300 mm
1.10.8|NRZ 102/01 06052 |Pompowanie wody pompg gtebinowg m-g 4*24 = 96,000
1.10.9|NRZ 102/01 07020  |Koszt energii elektrycznej m-g 96*4 = 384,000
1.10.10|KNR 2-01 0233-02  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ga- |m2 30
sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
1}
1.10.11|KNR-W 2-02 1103-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 2,5*2,5%0,2 =
gruntowym gr 20 cm 1,250
1.10.12|KSNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 2,5%0,4*4 =
nowych lub zelbetowych 4,000
1.10.13|KNR 2-02 1908-03  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - |t 0,05
pojedyncze prety ze stali gladkiej/’zebrowanej o $r.
12/10 mm
1.10.14|KNR 2-02 1909-02  |Montaz zbrojenia taw i stop t 0,05
fundamentowych,belek,podciggdw,wiencéw,scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r.
10-14 mm
1.10.15|KSNR 2 0107-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojo- |m3 2*2*0,4 = 1,600
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompg
1.10.16|KNR 2-05 1201-01 Montaz zbiornika pompowni z polimerobetonu o $r. |kpl. 1
analogia 1,5 m i wysokosci 5,51 m z pompami SW.160F.
240.80 o mocy 4,9 KW
1.10.17 Dodatkowa pompa awaryjna SW.160F.240.80 o kpl. 1

analiza indywidualna

mocy 4,9 kW
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1.10.18|KNR 0-11 0321-01 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu |m?2 23
40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.10.19|KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 4V $r. drutu 4 | m 20-1-2,5=
mm, ocykowane i malowane proszkowo wys. 1.63 16,500
m na stupkach stal. z rur ocykowanych i malowa-
nych proszkowo o ér. 70 mm o rozst. 2.1 m obsa-
dzonych w murkach
1.10.20|KNR 2-23 0402-04  |Furtka o szer. 100 cm szt. 1
analogia
1.10.21 | KNR 2-23 0402-04 Brama o szer. 250 cm szt. 1
analogia
1.10.22|KNR 2-02 1801-02  |Murki ogrodzeniowe prefabrykowane (wzor cegiet- |m 19
analogia ka)
1.10.23 KNR-W 2-02 1801-02|Stopy betonowe 40 x40 cm, h-1,2m szt 1
1.10.24 Zuraw reczny stupowy na tzrech nogach, wykonany |kpl. 1
analiza indywidualna |z profili stalowych nierdzewnych AlISI 316, moco-
wany do fundamentu, reczna wciggarka linowa i
druga tancuchowa, obrotowy, udzwig 500 kg, regu-
lowane nogi i stopki gumowe
Razem dziat: Pompownia P1
1.11 Pompownia P1 - dojazd
1.11.1]KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,005
nych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub gors-
kim.
1.11.2|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 poz.1.11.1*
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 1000*3 = 15,000
1.11.3|KNR-W 2-01 0201-07|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- |m3 poz.1.11.1*
0210-03 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1000*3*0,3 =
I-1l z transportem urobku samochodami samowyta- 4,500
dowczymi na odlegto$¢ 4 km
1.11.4|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m?2 poz.1.11.1*
na o grubosci po zageszczeniu 20 cm 1000*3 = 15,000
1.11.5/KNR 2-31 0204-05 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gér-|m2 poz.1.11.1*
0204-06 na z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm 1000*3 = 15,000
Razem dziat: Pompownia P1 - dojazd
1.12 Pompownia P1 - wewnetrzna linia zasilajaca
1.12.1|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 3*0,770,4 =
cie kat. Ill 0,840
1.12.2|KNR 5-08 0608-07 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednar- |m 4
ka do 120 mm2
1.12.3|KNR 5-08 0614-02  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w m 3*6 = 18,000
gruncie kat. Il
1.12.4|KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego|m 3
0 szerokosci do 0.4 m
1.12.5|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-|m 3
lowych recznie Kabel YAKY 4x16
1.12.6/KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 3%0,770,4 =
w gruncie kat. Ill 0,840
1.12.7/KNNR 5 0403-01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg |szt. 1
na fundamencie prefabrykowanym Rozdzielnica
zasilajgco sterujgca
1.12.8/KNNR 5 0713-02 Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy m 2
1.12.9|KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 2
przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.12.10/ KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
1.12.11|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 2
pomiar)
Razem dziat: Pompownia P1 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.13 Pompownia P2
1.13.1|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 30
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1.13.2|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamio |m3 9
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lll)
1.13.3|KNR 2-01 0221-04  |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsig- |m3 6*2,52,5-9 =
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 28,500
1.13.4|KNR 2-01 0325-08  |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniow.szer. |m2 672,54 = 60,000

do 1m i gtebok.do 9m w grunt.nawodnion. kat.lll
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.gro-
dzic
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1.13.5|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemiesz- |m3 45
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
1.13.6/KNR 2-01 0602-07  |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gte- |m 6
bokosci do 20 m w poktadzie kat.llI-IV $r.nominal.
300 mm
1.13.7|KNR 2-01 0603-03 Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m|m 6
- ér.nominal. 300 mm
1.13.8|NRZ 102/01 06052 |Pompowanie wody pompg gtebinowg m-g 4*24 = 96,000
1.13.9|NRZ 102/01 07020  |Koszt energii elektrycznej m-g 96*4 = 384,000
1.13.10|KNR 2-01 0233-02  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ga- |m2 30
sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
1}
1.13.11|KNR-W 2-02 1103-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 2,5*2,5%0,2 =
gruntowym gr 20 cm 1,250
1.13.12|KSNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 2,5%0,4*4 =
nowych lub zelbetowych 4,000
1.13.13|KNR 2-02 1908-03  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - |t 0,05
pojedyncze prety ze stali gladkiej/’zebrowanej o $r.
12/10 mm
1.13.14|KNR 2-02 1909-02  |Montaz zbrojenia taw i stop t 0,05
fundamentowych,belek,podciggdw,wiencéw,scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r.
10-14 mm
1.13.15|KSNR 2 0107-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojo- |m3 2*2*0,4 = 1,600
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompg
1.13.16|KNR 2-05 1201-01 Montaz zbiornika pompowni z polimerobetonu o $r. |kpl. 1
analogia 1,5 m i wysokosci 6,01 m z pompami SW.170E.
251.80 o mocy 6,1 kW
1.13.17 Dodatkowa pompa awaryjna SW.170E.251.80 o kpl. 1
analiza indywidualna |mocy 6,1 kW
1.13.18/KNR 0-11 0321-01 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu |m?2 23
40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.13.19|KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 4V $r. drutu 4 | m 20-1-2,5=
mm, ocykowane i malowane proszkowo wys. 1.63 16,500
m na stupkach stal. z rur ocykowanych i malowa-
nych proszkowo o ér. 70 mm o rozst. 2.1 m obsa-
dzonych w murkach
1.13.20|KNR 2-23 0402-04  |Furtka o szer. 100 cm szt. 1
analogia
1.13.21|KNR 2-23 0402-04 Brama o szer. 250 cm szt. 1
analogia
1.13.22|KNR 2-02 1801-02  |Murki ogrodzeniowe prefabrykowane (wzor cegiet- |m 19
analogia ka)
1.13.23 KNR-W 2-02 1801-02|Stopy betonowe 40 x40 cm, h-1,2m szt 1
1.13.24 Zuraw reczny stupowy na tzrech nogach, wykonany|kpl. 1
analiza indywidualna |z profili stalowych nierdzewnych AlISI 316, moco-
wany do fundamentu, reczna wciggarka linowa i
druga tafncuchowa, obrotowy, udzwig 500 kg, regu-
lowane nogi i stopki gumowe
Razem dziat: Pompownia P2
1.14 Pompownia P2 - dojazd
1.14.1)/KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,042
nych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub gors-
kim.
1.14.2|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 poz.1.14.1*
grubosci do 15 cm za pomoca spycharek 1000*3 =
126,000
1.14.3|KNR-W 2-01 0201-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 poz.1.14.1*
0210-03 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1000*3*0,3 =
I-1l z transportem urobku samochodami samowyta- 37,800
dowczymi na odlegtosé 4 km
1.14.4|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m?2 poz.1.14.1*
na o grubosci po zageszczeniu 20 cm 1000*3 =
126,000
1.14.5/KNR 2-31 0204-05 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gér-|m2 poz.1.14.1*
0204-06 na z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm 1000*3 =
126,000
1.14.6|/KNR 2-31 0605-05 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe |Sciank. 2
dla ruro $r. 60 cm
1.14.7/KNR 2-31 0605-02  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamento-|m3 5*0,2 = 1,000

wa betonowa
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1.14.8/KNNR 4 1009-19 Przepusty rurowe pod zjazdami - rurociggi PE o $r. |m 5
analogia 630 mm
Razem dziat: Pompownia P2 - dojazd
1.15 Pompownia P2 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.15.1|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 3%0,770,4 =
cie kat. lll 0,840
1.15.2|KNR 5-08 0608-07 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednar- |m 4
ka do 120 mm2
1.15.3|KNR 5-08 0614-02  |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w m 3*6 = 18,000
gruncie kat. lll
1.15.4/KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego|m 3
0 szerokosci do 0.4 m
1.15.5|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-/m 3
lowych recznie Kabel YAKY 4x16
1.15.6|KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 3%0,770,4 =
w gruncie kat. Ill 0,840
1.15.7|KNNR 5 0403-01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg |szt. 1
na fundamencie prefabrykowanym Rozdzielnica
zasilajgco sterujaca
1.15.8/KNNR 5 0713-02 Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy m 2
1.15.9|KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 2
przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.15.10/KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
1.15.11|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 2
pomiar)
Razem dziat: Pompownia P2 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.16 Pompownia P3
1.16.1|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 30
grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
1.16.2|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamio  |m3 9
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.1l1)
1.16.3|KNR 2-01 0221-04 | Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsie- |m3 4,5"2,5"2,5-9 =
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 19,125
1.16.4|KNR 2-01 0325-08 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniow.szer. |m2 4,5"2,5"4 =
do 1m i gtebok.do 9m w grunt.nawodnion. kat.lll 45,000
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.gro-
dzic
1.16.5|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 45
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
1.16.6|/KNR 2-01 0602-07  |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gte- |m 6
bokosci do 20 m w poktadzie kat.llI-IV $r.nominal.
300 mm
1.16.7/KNR 2-01 0603-03 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m|m 6
- $r.nominal. 300 mm
1.16.8/NRZ 102/01 06052 |Pompowanie wody pompg gtebinowg m-g 4*24 = 96,000
1.16.9/NRZ 102/01 07020 |Koszt energii elektrycznej m-g 96*4 = 384,000
1.16.10|KNR 2-01 0233-02  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ga- |m2 30
sienicowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
1}
1.16.11|KNR-W 2-02 1103-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 2,5"2,5%0,2 =
gruntowym gr 20 cm 1,250
1.16.12|KSNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 2,5"0,4*4 =
nowych lub zelbetowych 4,000
1.16.13|KNR 2-02 1908-03  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - |t 0,05
pojedyncze prety ze stali gladkiej/’zebrowanej o $r.
12/10 mm
1.16.14/KNR 2-02 1909-02  |Montaz zbrojenia taw i stop t 0,05
fundamentowych,belek,podciagéw,wiencéw,scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r.
10-14 mm
1.16.15|KSNR 2 0107-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojo- |m3 2*2*0,4 = 1,600
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompg
1.16.16|KNR 2-05 1201-01 Montaz zbiornika pompowni z polimerobetonu o sr. |kpl. 1
analogia 1,5 m i wysokosci 4,65 m z pompami SW.140E.
224.81 0 mocy 5,4 kW
1.16.17 Dodatkowa pompa awaryjna SW.140E.224.81 o kpl. 1
analiza indywidualna |mocy 5,4 kW
1.16.18/KNR 0-11 0321-01 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu |m?2 23

40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
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1.16.19|KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 4V &r. drutu 4 | m 20-1-2,5=
mm, ocykowane i malowane proszkowo wys. 1.63 16,500
m na stupkach stal. z rur ocykowanych i malowa-
nych proszkowo o ér. 70 mm o rozst. 2.1 m obsa-
dzonych w murkach
1.16.20|KNR 2-23 0402-04  |Furtka o szer. 100 cm szt. 1
analogia
1.16.21|KNR 2-23 0402-04 Brama o szer. 250 cm szt. 1
analogia
1.16.22|KNR 2-02 1801-02  |Murki ogrodzeniowe prefabrykowane (wzor cegiet- |m 19
analogia ka)
1.16.23 KNR-W 2-02 1801-02|Stopy betonowe 40 x40 cm, h-1,2m szt 1
1.16.24 Zuraw reczny stupowy na tzrech nogach, wykonany|kpl. 1
analiza indywidualna |z profili stalowych nierdzewnych AlSI 316, moco-
wany do fundamentu, reczna wciggarka linowa i
druga tancuchowa, obrotowy, udzwig 500 kg, regu-
lowane nogi i stopki gumowe
Razem dziat: Pompownia P3
1.17 Pompownia P3 - dojazd
1.17.1]KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,002
nych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub gors-
kim.
1.17.2|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 poz.1.17.1*
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 1000*3 = 6,000
1.17.3|KNR-W 2-01 0201-07|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsig- |m3 poz.1.17.1*
0210-03 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1000*3*0,3 =
I-1l z transportem urobku samochodami samowyta- 1,800
dowczymi na odlegto$¢ 4 km
1.17.4/KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m2 poz.1.17.1*
na o grubosci po zageszczeniu 20 cm 1000”3 = 6,000
1.17.5|KNR 2-31 0204-05 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gér-|m2 poz.1.17.1*
0204-06 na z ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm 1000*3 = 6,000
Razem dziat: Pompownia P3 - dojazd
1.18 Pompownia P3 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.18.1|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowéw dla kabli w sposo6b reczny w grun-  |m3 3%0,770,4 =
cie kat. Ill 0,840
1.18.2|KNR 5-08 0608-07 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednar- |m 4
ka do 120 mm2
1.18.3|KNR 5-08 0614-02  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w m 3*6 = 18,000
gruncie kat. Il
1.18.4|KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego|m 3
0 szeroko$ci do 0.4 m
1.18.5|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-m 3
lowych recznie Kabel YAKY 4x16
1.18.6/KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 3%0,770,4 =
w gruncie kat. Ill 0,840
1.18.7/KNNR 5 0403-01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg |szt. 1
na fundamencie prefabrykowanym Rozdzielnica
zasilajgco sterujgca
1.18.8|KNNR 5 0713-02 Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy m 2
1.18.9|KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 2
przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.18.10/ KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
1.18.11|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 2
pomiar)
Razem dziat: Pompownia P3 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.19 Pompownia P4
1.19.1|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 30
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1.19.2|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamio |m3 9
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.lll)
1.19.3|KNR 2-01 0221-04 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsig- |m3 4,7*2,5*2,5-9 =
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 20,375
1.19.4KNR 2-01 0325-08 Umocnienie pionowych $cian wykopow liniow.szer. |m2 4,772,5"4 =
do 1m i gtebok.do 9m w grunt.nawodnion. kat.lll 47,000
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.gro-
dzic
1.19.5|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemiesz- |m3 45

czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11I
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1.19.6|/KNR 2-01 0602-07  |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gte- |m 6
bokosci do 20 m w poktadzie kat.llI-IV $r.nominal.
300 mm
1.19.7|KNR 2-01 0603-03 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m|m 6
- $r.nominal. 300 mm
1.19.8/NRZ 102/01 06052 |Pompowanie wody pompg gtebinowg m-g 4*24 = 96,000
1.19.9/NRZ 102/01 07020 |Koszt energii elektrycznej m-g 96*4 = 384,000
1.19.10|KNR 2-01 0233-02  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ga- |m2 30
sienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
1}
1.19.11|KNR-W 2-02 1103-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 2,5"2,5%0,2 =
gruntowym gr 20 cm 1,250
1.19.12|KSNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 2,5*0,4*4 =
nowych lub zelbetowych 4,000
1.19.13|KNR 2-02 1908-03  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - |t 0,05
pojedyncze prety ze stali gladkiej/’zebrowanej o $r.
12/10 mm
1.19.14/KNR 2-02 1909-02  |Montaz zbrojenia taw i stop t 0,05
fundamentowych,belek,podciagéw,wiencéw,scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r.
10-14 mm
1.19.15/KSNR 2 0107-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojo- |m3 2*2*0,4 = 1,600
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompg
1.19.16|KNR 2-05 1201-01 Montaz zbiornika pompowni z polimerobetonu o sr. |kpl. 1
analogia 1,5 m i wysokosci 4,71 m z pompami SW.200F.
1355.80 0 mocy 4,4 kW
1.19.17 Dodatkowa pompa awaryjna SW.200F.1355.80 0  |kpl. 1
analiza indywidualna |mocy 4,4 kW
1.19.18/KNR 0-11 0321-01 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu |m?2 23
40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.19.19|KNR 2-02 1804-11 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 4V $r. drutu 4 |m 20-1-2,5=
mm, ocykowane i malowane proszkowo wys. 1.63 16,500
m na stupkach stal. z rur ocykowanych i malowa-
nych proszkowo o ér. 70 mm o rozst. 2.1 m obsa-
dzonych w murkach
1.19.20|KNR 2-23 0402-04 Furtka o szer. 100 cm szt. 1
analogia
1.19.21|KNR 2-23 0402-04 |Brama o szer. 250 cm szt. 1
analogia
1.19.22|KNR 2-02 1801-02  |Murki ogrodzeniowe prefabrykowane (wzér cegiet- |m 19
analogia ka)
1.19.23 KNR-W 2-02 1801-02|Stopy betonowe 40 x40 cm, h-1,2m szt 1
1.19.24 Zuraw reczny stupowy na tzrech nogach, wykonany |kpl. 1
analiza indywidualna |z profili stalowych nierdzewnych AlISI 316, moco-
wany do fundamentu, reczna wciggarka linowa i
druga tancuchowa, obrotowy, udzwig 500 kg, regu-
lowane nogi i stopki gumowe
Razem dziat: Pompownia P4
1.20 Pompownia P4 - dojazd
1.20.1|KNNR 1 0111-02 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |km 0,01
nych - trasa drég w terenie pagorkowatym lub gors-
kim.
1.20.2|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 poz.1.20.1*
grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 1000*3 = 30,000
1.20.3|KNR-W 2-01 0201-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- |m3 poz.1.20.1*
0210-03 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1000*3*0,3 =
I-1l z transportem urobku samochodami samowyta- 9,000
dowczymi na odlegtosé 4 km
1.20.4|KNR 2-31 0114-01 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dol- |m2 poz.1.20.1*
na o grubosci po zageszczeniu 20 cm 1000*3 = 30,000
1.20.5|KNR 2-31 0204-05 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goér-|m2 poz.1.20.1*
0204-06 na z tlucznia - grubos$é po zageszczeniu 10 cm 1000*3 = 30,000
1.20.6|KNR 2-31 0605-05 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe |$ciank. 2
dla ruro $r. 60 cm
1.20.7|KNR 2-31 0605-02  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamento-|m3 5*0,2 = 1,000
wa betonowa
1.20.8/KNNR 4 1009-19 Przepusty rurowe pod zjazdami - rurociggi PE o $r. |m 5

analogia

630 mm

Razem dziat: Pompownia P4 - dojazd

1.21]

|[Pompownia P4 - wewnetrzna linia zasilajaca
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1.21.1|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w grun- |m3 3%0,770,4 =
cie kat. lll 0,840
1.21.2|KNR 5-08 0608-07 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednar- |m 4
ka do 120 mm2
1.21.3|KNR 5-08 0614-02  |Mechaniczne pograzanie uziomow pretowych w m 3*6 = 18,000
gruncie kat. lll
1.21.4|KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego|m 3
0 szerokosci do 0.4 m
1.21.5|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-/m 3
lowych recznie Kabel YAKY 4x16
1.21.6|KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 3%0,770,4 =
w gruncie kat. lll 0,840
1.21.7|KNNR 5 0403-01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg |szt. 1
na fundamencie prefabrykowanym Rozdzielnica
zasilajgco sterujaca
1.21.8/KNNR 5 0713-02 Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy m 2
1.21.9|KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 2
przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.21.10/KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
1.21.11|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 2
pomiar)
Razem dziat: Pompownia P4 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.22 Pompownia P5
1.22.1|KNR 2-01 0126-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 30
grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
1.22.2|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpamio  |m3 9
szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.1l1)
1.22.3|/KNR 2-01 0221-04 | Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsie- |m3 7,172,5"2,5-9 =
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 35,375
1.22.4/KNR 2-01 0325-08 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniow.szer. |m2 7,172,5%4 =
do 1m i gtebok.do 9m w grunt.nawodnion. kat.lll 71,000
grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.gro-
dzic
1.22.5|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemiesz- |m3 45
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
1.22.6|/KNR 2-01 0602-07  |Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gte- |m 6
bokosci do 20 m w poktadzie kat.llI-IV $r.nominal.
300 mm
1.22.7)KNR 2-01 0603-03 |Likwidacja studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m|m 6
- $r.nominal. 300 mm
1.22.8|NRZ 102/01 06052 |Pompowanie wody pompg gtebinowg m-g 4*24 = 96,000
1.22.9/NRZ 102/01 07020 |Koszt energii elektrycznej m-g 96*4 = 384,000
1.22.10|KNR 2-01 0233-02  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ga- |m2 30
sienicowymi 0 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat.
1}
1.22.11|KNR-W 2-02 1103-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 2,572,5%0,2 =
gruntowym gr 20 cm 1,250
1.22.12|KSNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 2,5"0,4*4 =
nowych lub zelbetowych 4,000
1.22.13|KNR 2-02 1908-03  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - |t 0,05
pojedyncze prety ze stali gladkiej/’zebrowanej o $r.
12/10 mm
1.22.14|KNR 2-02 1909-02  |Montaz zbrojenia taw i stop t 0,05
fundamentowych,belek,podciagéw,wiencéw,scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r.
10-14 mm
1.22.15|KSNR 2 0107-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojo- |m3 2*2*0,4 = 1,600
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompg
1.22.16|KNR 2-05 1201-01 Montaz zbiornika pompowni z zelbetu o $r. 1,5 mi |kpl. 1
analogia wysokosci 7,01 m z pompami SW.180E.251.80 o
mocy 6,1 kW
1.22.17 Dodatkowa pompa awaryjna SW.180E.251.80 o kpl. 1
analiza indywidualna |mocy 6,1 kW
1.22.18/KNR 0-11 0321-01 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu |m?2 23
40 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50
mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.22.19|KNR-W 2-02 1801-02 |Stopy betonowe 40 x40 cm, h-1,2m szt 1
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1.22.20 Zuraw reczny stupowy na tzrech nogach, wykonany |kpl. 1
analiza indywidualna |z profili stalowych nierdzewnych AlISI 316, moco-
wany do fundamentu, reczna wciggarka linowa i
druga tancuchowa, obrotowy, udzwig 500 kg, regu-
lowane nogi i stopki gumowe
Razem dziat: Pompownia P5
1.23 Pompownia P5 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.23.1|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowow dla kabli w sposo6b reczny w grun- |m3 3%0,770,4 =
cie kat. lll 0,840
1.23.2|KNR 5-08 0608-07 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednar- |m 4
ka do 120 mm2
1.23.3|KNR 5-08 0614-02  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w m 3*6 = 18,000
gruncie kat. Il
1.23.4|KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego|m 3
0 szeroko$ci do 0.4 m
1.23.5|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-m 3
lowych recznie Kabel YAKY 4x16
1.23.6/KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 3%0,770,4 =
w gruncie kat. Ill 0,840
1.23.7/KNNR 5 0403-01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg |szt. 1
na fundamencie prefabrykowanym Rozdzielnica
zasilajgco sterujgca
1.23.8/KNNR 5 0713-02 Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy m 2
1.23.9|KNNR 5 0726-09 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt. 2
przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.23.10/ KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 2
1.23.11|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt. 2
pomiar)
Razem dziat: Pompownia P5 - wewnetrzna linia zasilajgca
1.24 Pompownie lokalne
1.24.1/\KNR 2-01 0221-04 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsig- |m3 2,5*2*2 = 10,000
biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1.24.2|KNR 2-01 0230-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemiesz- |m3 poz.1.24.1 =
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll 10,000
1.24.3|KNR-W 2-02 1103-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu |m3 2,572,5%0,2 =
gruntowym gr 20 cm 1,250
1.24.4/KSNR 2 0101-01 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych beto- |m2 2,5"0,4*4 =
nowych lub zelbetowych 4,000
1.24.5|KNR 2-02 1908-03  |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - |t 0,05
pojedyncze prety ze stali gladkiej/’zebrowanej o $r.
12/10 mm
1.24.6/KNR 2-02 1909-02  |Montaz zbrojenia taw i stop t 0,05
fundamentowych,belek,podciagéw,wiencéw,scian,
ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r.
10-14 mm
1.24.7)/KSNR 2 0107-03 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojo- |m3 2*2*0,4 = 1,600
nych w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-
wym z transportem betonu pompg
1.24.8/KNR 2-05 1201-01 Montaz zbiornika pompowni z polimerobetonu o sr. |kpl. 1
analogia 1,2 m i wysokosci 2,10 m z pompami SW.140B.
2235.50 0 mocy 3,0 kW
Razem dziat: Pompownie lokalne
1.25 Pompownia lokalna - wewnetrzna linia zasilajgca
1.25.1|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowow dla kabli w sposo6b reczny w grun- |m3 15%0,770,4 =
cie kat. lll 4,200
1.25.2|KNR 5-08 0608-07 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednar- |m 15
ka do 120 mm2
1.25.3|KNR 5-08 0614-02 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w m 2*6 = 12,000
gruncie kat. Il
1.25.4|KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego|m 3
0 szeroko$ci do 0.4 m
1.25.5|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-m 3
lowych recznie Kabel YKY 3x4
1.25.6/KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 4,2
w gruncie kat. lll
1.25.7/KNNR 5 0403-01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg |szt. 1
na fundamencie prefabrykowanym Rozdzielnica
zasilajgco sterujgca
1.25.8/KNNR 5 0713-02 Wprowadzenie kabla do rozdzielnicy m 2
1.25.9|KNNR 5 0726-05 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o szt. 2

przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izo-

lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
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KrzywdyKanalizacjaGminaJezowe. kst

POZYCJE

Lp. Podstawa Opis Jedn llosé Cena Wartos¢
.obm. jedn.
1.25.10/KNNR 5 1302-02 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
1.25.11|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy |szt.
pomiar)

Razem dziat: Pompownia lokalna - wewnetrzna linia zasilajgca

Razem dziat: Gmina Jezowe

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

-15-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 25376



