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1.0. Dane ogolne
1.1. Inwestor bezgoedni: Gmina Jeowe

1.2. Podstawa opracowania:
Umowa zawarta poredzy Gmirg Jezowe, a Zakladem Ustug Projektowych Grzegorz

Kalamarz.

2.0. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projeku

- mapa orientacyjna rejonu inwestycji w skali 100D

- mapy sytuacyjno wysokoiowe w skali 1: 1000

- notatki i uzgodnienia spisane z zainteresowartyidiowy kanalizacji sanitarnej
- uwagi i uzgodnienia z ZGK dewe.

- wizja lokalna w terenie

3.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczryolaty seci kanalizacji sanitarnej
wraz z przepompowniami oraz prggkami do budynkéw mieszkalnych w miejscawio
Jeowe, Krzywdy i tetownia. Projekt bdzie przebiegat dwuetapowo. Poszczegolne etapy
kanalizacji rozdziela projektowana droga ekspres8d@ Kunica — Barwinek. W etapie |
projektowana jest kanalizacja sanitarna w&czm. Jeowe, Krzywdy i tetownia. W etapie |l
realizowana bdzie pozostata ¢&¢ m. Jeowe (Zaborczyny). Trasa kanalizacji a&ana jest
scisle z usytuowaniem budynkow w w/w miejscaiei@ch i przebiega w taki sposob, aby byta
mozliwos¢ podiczenia wszystkich budynkow.

Zakres opracowania obejmuije:

- podiczenie do kanalizacji sanitarnej 98% budynkow nkabkg/ch znajdujcych sg

w opracowywanym zakresie,

- kanaty sanitarne gtébwne grawitacyjne wykonanerZ2vC-U @200 o jednorodnej litej
sciance §czone na dwupiécieniowe uszczelki typu Sewer-Lock trwale zintegaow
w kielichu rury,

- przylacza domowe obje zakresem opracowania projektowanes budynkow

Z pominkciem istniegcych odcinkow przyczy do zbiornikéw bezodptywowych z rur
PVC-U @160 o jednorodnej litejciance 4czone na dwupiécieniowe uszczelki typu
Sewer-Lock trwale zintegrowane w kielichu rury,

- pompownie gtdwne P1, P2, P3, P4 z polimerobetBhuglbetowa aGrednicy@l500
mm wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu.

- rurochg ttoczny PE100 SDR 17 PN1@0, @110, @125, ¢140 mm



zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibidwe wg oddzielnego
opracowania.

W przepompowniach zainstalowangdzie system monitoringu kompatybilny

Z posiadanym przez inwestora systemem monitorisignecych przepompowni
zapewniacy 100 % zasigu. Odprowadzenigciekdw sanitarnych projektowane jest

do istniegcej kanalizacji sanitarnej w m.ziave.

4.0. Istniejace uzbrojenie terenu

m. Jeowe, Krzywdy, tetownia posiadaj nastpujace uzbrojenie:
— Linie elektroenergetyczne i teletechniczne,

— Kable elektroenergetyczne i teletechniczne,

— Siet wodociggowa,

— Siet gazowa,

— Pojedyncze rury kanalizacji sanitarnej,

— Drogi asfaltowe powiatowe i gminne,

— Budynki mieszkalne i gospodarcze.

5.0. Opis usytuowania i uktadu wysokécioweqo

Uktad terenu pozwala na grawitacyjne odprowadz&riekow z budynkéw na rozpatrywanym
terenie przy zastosowaniu 5 przepompowni gtownythokalnej.

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej ngmano s¢ do uktadu przestrzennego, spadkow
terenu, uzgodniez Inwestorem oraz mieszik@ami. Gidwne ruroggi zostaty poprowadzone

wzdtuz drogi powiatowej i drég gminnych.



6.0. Charakterystyka inwestycji
L.p. Nazwa materiatu j.m. Etap B Etap D | Etap E Razem
1 2 3 5 7 8 10
1 llos¢ budynkow szt 39 24 30 158
o | Rurykanalowe PV@160 |, 605,0 298,0 610 ) 2507,0
o sciance lite
o | fumieraione Va0 |y 1030 | 2430 2709 118D 1700 1309150
4 | Rurykanalowe PV@200 |, 2023,0 1656,0| 1894,0 8884,0
o sciance lite
5 R. ttoczny PE475 mb 0 0 0 307,0
6 R. ttoczny PE290 mb 0 0 917,0 917,0
7 R. ttoczny PE#110 0 449,0 0 449,0
8 R. tloczny PE2125 1425,0 0 0 1903,0
9 R. ttoczny PE2140 0 0 0 1016,0
10 Razem mk 4296,0 2519,0/ 3591,0 16898,0
11 Studnia betonowal000 |szt. 12 9 17 53
12 Studnia betonowa1200 1 1 1 6
13 Studnia rozpgzna @000 | szt. 1 2 0 6
14 Studnia PRz400 szt. 110 84 88 466
15 Pomp.sciekdw 21500 szt. 1 1 1 5
16 Zasuwa kotnierzowa sz 1 1 1 6
17 | Pomp.sciekéw lokalnag1200 |szt. 0 0 0 1
18 Radlovr\;yoiﬁ:(ienrguzdalnego szt 1 1 1 5
19 Wykopy n{ |4540,798123,73 34296,896721,54 24,26 | 30846,89

7.0. Opis obiektéw i sposoéb wykonania

7.1. Kanaly grawitacyjne

Nalezy zastosowarury kanalizacyjne wykonane z PVC —@li60 i 200 mm.

Rury z PVC-U lite o jednorodnégiance powinny spetnéavymagania normy PN-EN

1401-1 i posiadauszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z fmamiem stabilizujcym z PP

z witoknem szklanym trwale mocowane w kielichu raryrakcie procesu produkcyjnego,

zgodne z PN-EN 681-2 WH.
Ksztattki powinny by wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1. Rury powiby

wykonane w klasach minimum SN 4 kN/zaleca si jednak ze wzgldu na niekorzystne

warunki oraz obgizenie zewgtrzne zastosowanie klasy SN8 KN/m odcinkach

o dtugaci 316 m.




Kielich rur powinien by¢ wykonany w automatycznym procesie termoformowania,
w ktorym po uplastycznieniu w wysokiej temperatupsego kaca rury nasfpuje
indywidualne formowanie rowka kielicha wokot uszéz@owodupc nierozhczne,
mechaniczne zespolenie z uszczelkaka budowa kielicha unierdovia pézniejsze wygcie
uszczelki z kielicha oraz eliminuje miwo$¢ dostania si zanieczyszczepod uszczekk
zapewnigc trwate i szczelne patzenie oraz dtugotrwaleksploatagj sieci.
Rury powinny posiadacechowanie na wewtrznej powierzchni rury okétajace jej
podstawowe parametry techniczne i utivaiaj ace identyfikacy materiatu podczas inspekcji
CCTV

Za rownowany uznaje si system rur litych z PP produkowanych o neAiN:EN1852
0 systemiegczen jak dla PVC, metoglwtrysku, wyposaone w uszczelkolejoodpori
z piescieniem wsporczym z PP o szczdéloianin. 2,5 bara. System rur i ksztaltek z PP

0 sztywndci obwodowej min. SN4 KN/fzalecane SN8 KN/ System rur i ksztattek musi
posiadé aproba¢ techniczi ITB potwierdzagca parametry techniczne lub mysane by

potwierdzone przez niezalee jednostki certyfikujce.

7.2. Rurochgi ttoczne

Zaprojektowano rury z polietylenu o k) gestasci PE 100, serii produkcyjnej SDR 17.
Zastosowanérednice ruroggu ttocznegow7s, @90, @110, 9125, @140 mm. Pojczenie rur na
zkgczki elektrooporowe. Naky zastosowarury i armatug producentéw posiadgjych
wdrozony system zagzizania jakécig zgodnie z EN ISO 9001. Traprzebiegu ruroggu
ttocznego oznakowaza pomog tasmy lokalizacyjno ostrzegawczej kolorughowego

z wtopiory wkiadka metalovg maks. 50 cm nad grzbietem rurggii. Kaacowki tasmy
wyprowadz¢ na powierzchniterenu przy przepompowni i studzience rgzpe;.

Utozenie rur:

- ha gruncie rodzimym z obsypaniem do wys@k@0 cm i zagszczeniem do 95 % gruntem
rodzimym (piasek drobny szadditty). W przypadku nagpienia tzw. przekopu - nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop ngievypetnic ubitym piaskiem.

Powierzchnia podta tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbitezagszczonego
piasku powinna by zgodna z projektowanym spadkiem. Dla wszystkiazapdw podiaa
wymagane jest podine wyprofilowanie dna w obbie kata 90 i z zaprojektowanym spadkiem,

stanowjce tazysko négne rury kanatowe).

Ukladanie rur




Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzars podtau catkowicie odwodnionym

I z wyprofilowanym dnem na &ysko n@ne rury kanatowej - zgodnie z zaprojektowanymi
spadkami. Budowkanalizacji rozpoczynagbd punktow wztowych - studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z obsadzonymi zgodraprojektowanymi rgdnymi, przejciami
szczelnymi dla rur z PVC.

Budowe kanatu prowadzi giz ustalonymi spadkami pogaizy punktami wztowymi od
rzednych niszych do wyszych, odcinkami co 6 m. Wyréwnywanie spadkéw ez
podkitadanie pod rgrkawatkdw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopaaee - rura wymaga
podbicia na catej diugoi.

W miejscach ziczy kielichowych nalgy wykonywa dotki montaowe o gébokasci na 10 cm
dla umaliwienia wepchngcia bosego kiaca rury lub ksztattki w kielich rury. Ksztaitt i whesc¢
dotka montaowego musi zapewéiwarunki czystéci - nie dostawania sipiasku do watrza
kielicha. Kielich uktadanej rury powinien bygabezpieczony odpowiednim deklem. kdiay
odcinek rury kanatowej - po uprzednim sprawdzemawpdtowasci jej spadku, wymaga
zestabilizowania przez wykonanie obsypki ochronpigynajmniej 10 cm ponad wierzch rury
(w koncowej fazie robot obsygkuzupetnia st do 30 cm). Obsypknalezy wykona

z zachowaniem dogtu do dotka montaowego. Dotki montaowe ukgajg zasypaniu piaskiem
po probie szczelrdai zlagcza danego odcinka. Moritauszczelnianie pgezen wykona scisle

wg instrukcji montau.

Przegcia pod przeszkodami

Woprowadzanie rur kanatowych do rury ochronnej eneivej naley dokonywa na ptozach
dystansowych przymocowanych na stale do rury.
Zasady konstrukcyjne pt6z dystansowych:
- kielichy rur kanatowych z PVC nie mggpoczywa i opier& Si¢ 0 rur ostonovg
- nie powinno wysfpowa ugiecie przewodu porgdzy kielichami
- ptozy powinny s} znajdowa:
- bezperednio za kielichami rur
- rozstp pomedzy ptozami powinien wynosi
0,5mdlarur D=110i160 mm
0,7 dla rur D 200 i 250 mm
- rury kanatowe powinny spoczywaa ptozach z wgbieniem o profilu R = D i szerokoi
w zakresie kta 90° dla dane&jrednicy rury. Szeroks ptdz dla rur odpl50 do@400 wynosi
125 mm



- dolna cz&¢ podpory, winna posiadarofil odpowiadajcy wewretrznejsrednicy rury
ostonowej

Odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze ostonowej naig podda prébie na szczeldé
zkgczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemgeapstony. W okrgonych warunkach
i wymaganiach lokalizacyjnych mie mi& miejsce wypetnienie przestrzeni peay ruig
kanatowg a rura ostonowbetonem. W tym przypadku #6 podporslizgowych mae by
zmniejszona o potogv

Ochrona rur przed przemarzaniem

Glebokas¢ przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpiécgezed zamarzaniem w nich
sciekéw. Gtbokas¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego jestavuzaleéniona od gibokasci
przemarzania gruntu - h, dla dane¢é&z kraju. W przypadku Polski potudniowo - wschognie
wynosi - 1,2 m. W przypadku konieczebdposadowienia przewodow na mniejszych
gkebokasciach przewdd powinien yocieplony warstwa izolacyje zuzlu wzglednie innym
sposobem dagym podobne wyniki izolacji cieplnej - w danym ppadku 18 - 25 cm,

w zaleznosci od stopnia wilgotn&ci gruntu i grubéci warstwy ziemi (przykrycia) nie mniej

jednak nz 0,5 m od powierzchni terenu.

8.0. _Studzienki
Projekt przewiduje wykonanie studzienekrednicach:
Studzienkizelbetowep 1000 mm z wtazemeliwnym cizkim typ C

Studzienki PRp 400 mm

8.1. Studzienka betonowap1000

Na kanatach sieci sanitarnej nglezastosowabetonowe studzienki prefabrykowane
z wkiadlg wykonany z poliuretanu - PUgkzone na uszczejlelastomerow o srednicach
DN1000 ktore winny odpowiadanormie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie téctme]
I by¢ rozmieszczone zgodnie z dokumendaurjojektowy.
Wkiadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja dncéei, musza pochodzt od jednego
producenta.
Podstawowe elementy typowych betonowych - monditych studzienek kanalizacyjnych:
- dennie studzienki nalgy wykona jako monolityczyg (jeden etap produkciji),
prefabrykowan, z fabrycznie zabetonowamwktadky z poliuretanu jako kingtgtowng wraz
z ewentualnymi doptywami bocznymi, gokory z przegciami szczelnymi wyposanymi w

uszczelki dla przyczenia rur wscianie studni. Przégia przezciany studni kanalizacyjnych



musz by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powiniehvieykonany "antypé&lizgowo”
dla zachowania bezpieadmtwa pracy ludzi konserwagych dam studng i réwniez
zabezpieczony powlakz poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywow, spocznfkzejgcia
szczelne stanowimusz jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywoiNie
dopuszcza giwykonania powtoki z kilku elementéw, spawanie/ayanie tworzywa,

- wktadka w catym swoim przekroju ma niigdnakovd grubac,

- nie dopuszczaspocieniania wkiadek na kradziach,

- wysoka¢ kinety rownasrednicy maksymalnego otworu pragkanej rury,

- kregi nadbudowy — betonowe DN1000 odpowiadajwymaganiom normy PN-EN 1917
lub odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalnasokas¢ kregdw nadbudowy — 500 mm,
- przykrycie studzienek kanalizacyjnych -eka redukcyjna o minimalnej wytrzymdia na
obcigzenia pionowe 300 kN,

- wlazy kanalizacyjne typu gikiego D-400, okigte, zeliwne @ 600mm,

- stopniezeliwne, odpowiadage wymaganiom normy PN-EN 13101,

- szczelné¢ pofaczenia stanowi uszczelka z elastomeru, usytuowavawtrz ziacza

pomiedzy gisiadupcymi czsciami studni.

Parametry i wiéciwosci elementow studzienek:
- szczelné&¢ polaczen zapewniona przy énieniu 50 kPa

- beton o0 minimalnej klasie wytrzymain nasciskanie

w elementach i w kinecie: >C40/50
- nasikliwos$¢ betonu poniej 5%
- klasa ekspozycji betonu w elementach studni X4, XD3, XF1, XAl

Lokalizacg studzienek nalgy oznakowa w terenie przez zamontowanie na statych obiektach
tabliczek z liteg ,K” i domiarami.

Posadowienie i zasypka studzienek:

- dolny prefabrykowany element studzienki (kineta)ezy posadowé bezpdrednio na warstwie
piasku gr. 0,15 m stabilizowanym cementem i¢gagzonym do wskaika ca 98 % wg proby
Proctora,

- cal przestrzé pomkdzy pionowymiscianami wykopu, a studzieglkdo wysokdci pierscienia
odcigzajagcego naley zasypywa warstwami - 0,20 m piasku stabilizowanego cementem
zagszczonego j w.

8.2. Studzienka PRp 400:

Nalezy zastosowastudzienki kanalizacyjne DN400 z polipropylenu BB-srednicy 400 mm.




Studzienka sktadaesi nasgpujacych elementow
1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-Byednicy 400 mm przelotowe i zbiorcze
o srednicach krécéw od DN 160 mm do DN 400 mm
2. rura trzonowa karbowana dwaienna z PP-B érednicy wewgtrznej min. 400 mm i
sztywnaci obwodowej SN 4 kN/m
3. uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana ycpahiu rury trzonowej z rgr
teleskopow
4. rura teleskopowa gtadkoienna z PVC-U
5. zwienczenie teleskopowe z pokrgwykonan z zeliwa w klasie A15-D400 wg PN-EN
124.
W przypadku usytuowania studzienki w drodze oragy@iv pieszo-rowerowych i terenie
przewidzianym pod przysgtdrog nalery zastosowa piyty i piercienie odcizajace na
studzienkach w celu przeniesienie @lkeh z nawierzchni drogowej na péeren, dzicki czemu
studzienka kanalizacyjna podczas eksploatacji es pa nie bezgoednio naraona oraz

zastosowawtaz typu cg¢zkiego (40 ton)

Studzienki zbiorcze oprocz przelotu powinny postadeptyw prawy i/lub lewy doprowadzone
pod katem 45° lub 90°.

Kinety dodatkowo mogby¢ wyposaone w nasuwk z uszczell na state zamontowana

w kielichu lub hcznik kulowy umdliwiajacy regulac katéw, w przypadku nasuwki +75

i w przypadku ziczki kulowej + 18.

Studzienki kanalizacyjne mugzdy¢ wykonane zgodnie z nognPN-EN 13598-2, posiada
gtebokas¢ posadowienia 6,0 m oraz mygdzy¢ odporne na waggruntowg 5m.

Studzienki musg posiada wewretrzny spadek 2%.

Studzienki powinny posiadadpornd¢ chemiczg zgodnie z ISO/TR 10358 oraz ISO/TR 7620.
Szczelné¢ polgczen powinna wynosi 0,5 bar zgodnie z nogPN-EN 1277.

Do przyhczenia rur strukturalnych PP-B DN/OD najezastosowa ztgczki do kielicha PVC-U
oraz rur strukturalnych PP-B DN/ID adaptor ID/OD.

8.3. Studzienka rozpezna @ 1000

W celu rozpgzeniasciekdw z rurocigu ttocznego przed wprowadzeniem ich do ukiadu
grawitacyjnego przewidziana jest studzienka reampa zlokalizowana przed istniep

studzienlg wigczeniows. Projektuje si zabudow studzienki rozpgznej systemowej, érednicy



@1000 mm z tworzywa sztucznego — polietylenu, paysivanej do pracy w systemie
kanalizacji grawitacyjno — émieniowej. Specjalnie uksztattowana kineta studzkemozpeznych

w polgczeniu z typowymi elementami studzienek (fgeeniami dystansowymi, stkiem)
tworzy studzienk stanowaca odbiornik dla systemu kanalizacjisnieniowej. Kineta studzienki
rozprznej wyposaona jest w krociec doptywowy do pokenia z rurogigiem ttocznym z PE
oraz krociec do podézenia rurocigow grawitacyjnych z PVC-U. W przestrzeni kinety
wydzielona jest statle zalana komora wlotowa. Przbwdczny wprowadzany jest na dno
komory wlotowej, skonstruowanej w Kkinecie pzgji poziomu jej napetnienia. Odptyw
grawitacyjny znajduje siza krawdzia przelewowy. Scieki z systemu kanalizacji stiieniowe;
wprowadzanegdo systemu kanalizacji grawitacyjnej, nie zaktgcay nim przeptywu. Kréce

w kinecie mog by¢ usytuowane na wprost lub w sposéb uliwgajacy zmiarg kierunku
przeptywu $ciekow. Studnia ta ma konstrukcjmonolityczry, wodoszczely wyposaona

w nasag z tworzywa sztucznego o regulowanej wysako pokrywe zeliwna.

8.4. Studzienki czyszczakowe

Projektuje s studzienki czyszczakowe betonow#&000 mm z wiazemeliwnym
usytuowane na ruraggu ttocznym PEp90, 110, 125, 140. Projektowana studzienka zbudawan
jest z typowych elementéw studzienek betonowyctiennica, kigi betonowe oraz zgika.
Nalezy zastosowabetonowe studzienki prefabrykowane z wkigakykonarn
Z poliuretanu - PUgktzone na uszczedlelastomerow o srednicach DN1000 ktore winny
odpowiadé normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie téxdmej i by¢ rozmieszczone
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Wktadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja dncéei, musza pochodzt od jednego
producenta.

Dennica studzienki czyszczakowej wyposaa jest w krociec doptywowy i odptywowy oraz
tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowym potzony kotnierzowo.

8.5. Studzienka betonowa 1200

Projektuje s} studzienk pofaczeniows betonovg ¢ 1200 mm oznaczona na projekcie
zagospodarowania terenu jako TA3 z wiazatiwnym usytuowane na pggzeniu rurocgow
ttocznych PEpl40 i PEe 75. Projektowana studzienka zbudowana jest z typbvejementow
studzienek betonowych tj. dennicagdirbetonowe oraz zgrka. Naley zastosowabetonowe
studzienki prefabrykowane z wkiagllwykonary z poliuretanu - PUskzone na uszczelk

elastomerow o srednicach DN1200 ktére winny odpowigd@ormie PN-EN 1917 lub



odpowiedniej aprobacie technicznej. Wkiadki oramste betonowe, jako gwarancja
szczelnéci, musza pochodzt od jednego producenta.

Dennica studzienki potaczeniowej TA3 wyp#saa jest trojnik, zwzke oraz zawory zwrotne
kulowe DN80 i DN150Elementy 4czace wykona ze stali nierdzewnej.

8.6. Studzienki wlazowe z zasuav

Projektuje st studzienki wtazowe betonovwgel000 mm z wtazemeliwnym usytuowane
na rurocjgu grawitacyjnym pomgdzy kada przedostatnii ostatni studzienl przed
pompowng. Projektowana studzienka zbudowana jest z typoveyementéw studzienek
betonowych tj. dennica, &gi betonowe oraz zgzka. Naley zastosowabetonowe studzienki
prefabrykowane z wktadkwykonary z poliuretanu - PUgkzone na uszczejlelastomerow o
srednicach DN1000 ktore winny odpowigdaormie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie
technicznej i by rozmieszczone zgodnie z dokumenjgupjektowvs.

Wkiadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja dntéei, musa pochodzt od jednego
producenta.

Dennica studzienki wlazowej wypasgma jest w krociec doptywowy i odptywowy200 mm
oraz zasuw miekkouszczelniog kotnierzows, polgczory kotnierzowo oraz wyposang w

uszczelnienie NBR. Elementydzace zasuw wykon& ze stali nierdzewnej.

8.7. Studzienki z krath koszowa
Przed projektowanymi przepompowniasniekow P1, P2, P3, P4 zaprojektowano

studniep 1200 mm (oznaczone na projekcie zagospodarowargau jako Al, B1, C1, D1)

z krat koszowg wykonan ze stali nierdzewnej oraz wygarky elektryczm linowa o udwigu
min. 600kg zasilamz rozdzielni zasilaco sterujcej przepompowniciekow.

Projektowane studnie zbudowanezsypowych elementow studzienek betonowych tj.nitem
kregi betonowe oraz wtaz dwudzielny. Nayezastosowabetonowe studzienki prefabrykowane
z wkiadlg wykonan z poliuretanu - PUgkzone na uszczejlelastomerow o srednicach
DN21200 ktore winny odpowiadanormie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie téximej.
Wkiadki oraz studnie betonowe, jako gwarancja dntéei, musza pochodzt od jednego

producenta. Studzienki wykofisvg schematu rys. (Schematy studzienek zkwaszowg)

8.8.Wiazy studzienne

Wiazy na studniaclp 1000 mm
- w ciggach jezdnych wiazg 600 typ D 400
- ha pozostatych odcinkach wtagy600 typ C 250



- ha studzienkach poza jezammiokrywy wtazéw wypetnione betonem bez otworow

wentylacyjnych, z wktadkgumows wg certyfikatu zgodrngei z norng PN-EN 124:2000.

Uwaga:

Kominy wilazowe studzienek betonowych i PE usytuoyeh w terenach zielonych
naleey wyprowadz¢é 0,3 m ponad teren w celu ich uwidocznienia i urgkia wsypywania $i
gruntu i wlewania wody powierzchniowej. W terenativardzonych jak drogi, place wykaha
rowno z nawierzchniami. Studzienki w terenach zalewch zabezpieczy przed zalaniem
poprzez zastosowanie szczelnych wkazow:

- w studzienkachg 1000 zastosowawtazy szczelne do @ienia min. 0,5 bar na wody
powierzchniowe i wzbierage. Pokrywa witazu i rama z2liwa sferoidalnego zgodnie z nagm
ISO-1083 (klasa 500-7). Klasa ofpsenia D400 wg EN-124. Pokrywa wodoszczelna
przykrecanasrubami ze stali nierdzewnej do ramy. Ramaagka, przéwit 600mm, wyposzona

w wktadke amortyzugca z neoprenu,

- na studzienkach inspekcyjnych PP @400 zastosawazy niewentylowane (w wykonaniu
szczelnym (przeciwodorowym / przeciwzalewowym) famiczajce wydostawanie na zewtrz
oparéw z kanalizacji oraz zabezpiegraj przedostawanie ¢sido systemu kanalizacyjnego
wody. W terenach zalewowych przewiduje ¢ siwlazy wyposaone w piefcien
uszczelnigjcy / uszczelk z EPDM pomgdzy pokryws i korpusem w celu uszczelnienia.
Mocowanie pokrywy wiazu z korpusem za pomdoub ze stali nierdzewnej. Wiazy zgodne
z normy PN-EN 124.

9.0. Przepompownie sieciowgciekow

Elementy pompowni:

*  Pompownia P1
Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 5980 mm
Pompa - SW.160F.240.80; P 4,86 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatowana)
Rurochg ttoczny - PE 2140, L - 1019,0 m
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNabléwe wg oddzielnego opracowania
*  Pompownia P2
Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 6480 mm
Pompa - SW.170E.251.80; P 6,1 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatoaana)
Rurochg ttoczny - PE 2125, L —1428,0 m
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNabléwe wg oddzielnego opracowania



* Pompownia P3

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 6060 mm

Pompa - SW.140E.224.81, P 5,39 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatowana)

Rurochg ttoczny - PE 2125, L —480,0 m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania
* Pompownia P4

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 5200 mm

Pompa - SW.200F.1355.80, P 4,41 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nie zatowana)

Rurochg ttoczny - PE 9110, L —-425,0m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowania
* Pompownia P5

Zbiornik pompowni - 1500 mm, H - 7570 mm

Pompa - SW.180E.251.80; £ 6,1 kKW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa hie zatomana)

Rurochg ttoczny - PE 290, L —908,0 m

Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNabléwe wg oddzielnego opracowania

Pompown¢ wraz z szafl sterownicz nalery zabezpieczyogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych d@rednicy drutu min 4mm wraz z futflo wymiarach wg. projektu
zagospodarowania. Na wentylacji zastosoWiler weglowy z wymiennym wkiadem.

Szczegotowe rozwranie pompowni i charakterystyki techniczne podarféT pompowni.

9.1. Przepompownie lokalne

Pompownia PL1

Zbiornik pompowni z polimerobetonu - 1200 mm, B6O60 mm
Pompa - SW.110B.224.65, P 2,4 kW - 3 szt. (w tym jedna rezerwowa nhie zatomvana)
Rurochg ttoczny -PE 275, L-307,0m
Zasuwa kotnierzowa DN50
Zasilanie przepompowni z sieci energetycznej NNibléwe wg oddzielnego opracowani
Przepompownie przydomowe stangwompletny obiekt sktadagy sk z:

* Zbiornika przepompowni z polimerobetonu z wyp@saem;

* Pomp zatapialnych;

* Instalacji ttocznej;

» Uktadu sterowania wraz z systemem monitoringu.



10.0. Wykopy i deskowanie

Normatywne szerokgi wykopdw oscianach pionowych umocnionych wyngsz
-1,00 m dla kanatéw @200 mm
-0,90m dla przykanalikow ¢ 160 mm

Omawiane roboty wykonane zosgam 90 % sprztem mechanicznym oraz w 10 % sposobem
recznym. W rejonie istniggego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneaygbeowadzé
sposobemgcznym. Wykopy pod projektowarkanalizacg wykonane zostanjako wgsko-
przestrzenne umocnione lub szeroko-przestrzenn&ojdyasko-przestrzenny wykonywany
bedzie przy zastosowaniu grodzic GZ-4 poziomo. P@tg$tolektor naley wykonywa

w wykopie szerokoprzestrzennym przy nachyleniustad.6. Ziemia z wykopow w iki
przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypopgikv) sktadowanadolzie wzdha

wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych. Lokaleaktadowisk statych

oraz tymczasowych winny Bykreslone przez Inwestora w chwili przygienia do robot.

Do robot ziemnych prowadzonych sgiegm mechanicznym przewidziano zastosowanie koparek

0 poj. tyzki 0,25 - 0,6 m3 oraz spycharek o mocy 75 - 100 kW.

Uwaga:
Z pasa budowlano-moritawego naley zebra warstwe humusu grubici 25 cm. Zebrany

humus nalgy sktadow& w pasie budowlano mortawym wzdiy jego granicy. Po zakozeniu
robo6t budowlano - montawych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

11.0. Roboty montaowe

Montaz materiatéw kdzie prowadzonyecznie i mechaniczni€Zuraw samochodowy Q - 6,0 T.
W trakcie prowadzenia robét budowlano - maotaych naley przestrzegaprzepiséw BHP
gtéwnie dotyczacych prowadzenia robét w rejonie wysbwania sieci elektroenergetycznych.
Nalezy opracowa szczegotowy harmonogram vggken sieci elektroenergetycznych i uzgodni
go z RE - dotyczy to odcinkdéw, gdzie odlegtaniedzy sprztem budowlano - montawym

a linia elektroenergetyczna jest mniejsza od wymapgrzepisami.

12.0. Komunikacja
Na odcinkach, gdzie trasa projektowanego kolekpozacina lub przebiega wzdtistniegcych

ciggow komunikacyjnych, niezloine jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazddadek

dla pieszych.



13.0. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdha projektowanej kanalizacji jest uzbrojony w gazggi linie elektryczne, kable
elektryczne, kable teletechniczne, ruggciwodocigowe, kanaty deszczowe i sanitarne,
budynki.

13.1. Prze$cia pod droga powiatowa oraz drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej

Rury kanatowe pod drogami najeprowadz¢ w rurach ochronnych PE SDR11
o srednicach 100 mm wkszych od rur przesytowych. Omawiane rogzeinie wykonaneduzie
metod, poziomego wiercenia. Miejsce prgap przez drognalezy oznakowa przez ustawienie
betonowych stupkow 12 x 12 x 180 cm na&ach rury ochronnej. Wprowadzanie rur
kanatowych do rury ochronnej - ostonowej riglelokonywa na ptozach dystansowych
przymocowanych na state do ruryzdk gicbokas¢ posadowienia rury od dna rowu jest
mniejsza ni 1,0 m zaley zastosowaocieplenie piank poliuretanovg pomidzy rug
przesytowy
a ochrong na dtugéci 2,0 m. Uchroni to rurogg przed zamarzaniem w miejscu wyptycenia.
Odcinek rury przeznaczony do uémia w rurze ostonowej naig podda probie na szczeldé
zkaczy na powierzchni terenu przed wprowadzeniemqgajuly ochronnej. Kace rur
ochronnych uszczeléipianky PE. Monta i uszczelnianie pgtzen wykon& scisle wg instrukcji

montau.

13.2. Skrzyzowanie z istniepca siecia gazowg

Skrzyzowanie sieci kanalizacji sanitarnej z istp@)j siecih gazows wykona zgodnie
z normy PN-91/M-34501 , Skrzyowania gazoagow z przeszkodami terenowymi” oraz
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadasieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 642013 poz. 640)
i warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSZ.763B.04401.2

Na skrzyowaniu gazogigu sredniego i niskiego énienia z kanalizagjsanitarg
zastosowarury ostonowe. gczenie rur kanalizacyjnych w miejscu skiayania z gazoggiem
moze wystpowa w odlegtaci nie mniejszej i 1,5m. Kace rur ostonowych wyprowadzna
odlegtas¢ po 2,0 m z kadej strony, mierzc prostopadle od jej k@déw, do zewstrznejscianki
krzyzujacego s¢ przewodu gazowego i uszczelnione p@pkliuretanovy. Kat skrzyzowania
kanalizacji sanitarnej z gazagiem min. 60°. Rury ochronne przewidziano przydyen
skrzyzowaniu niezalgnie od odlegtéci pionowej krzyujacych sé przewodow. W przypadkach

rurociggéw ttocznych zastosowano jako rury przewodowehrogne rury z PE zgrzewane na



pomog ztgczek elektrooporowych. Kde skrzyowanie projektowanej kanalizacji z istrieym
gazociagiem wykona recznie pod nadzorem pracownika gazowni. Skomyanie przed
zasypaniem podlega odbiorowi przez przedstawiciglgkownika sieci.

13.3. Skrzywowania z innym uzbrojeniem

- linie elektryczne, kable elektryczne - w miejdt&olizji prace ziemne natg wykonywa

recznie, pod nadzorem pracownika REz&gsk i1 zgodnie z uzgodnieniem nr RE7/RM/W/5/10
z dnia 29-04-2020r . Na istniglych kablach energetycznych nN stoséway ochronne
dwudzielnep 110 natomiast na kablach 15kV rury ochronne dweldeip 160 o dtugéci 1,0 m
+ szeroké¢ wykopu.

- teletechnika — w miejscach kolizji prace ziemadéety wykonywa recznie pod nadzorem
przedstawiciela Orange Polska S.A., zgodnie z ealemi zawartymi w gimie
TTISIKU-58313/19/JK. Wszelkie zlidenia do istnigjcej infrastruktury wykona

z zachowaniem minimalnej odlegi poziomej pomidzy elementami wynosgeej 1,0m,

w miejscach skrzxowan istniegce kable naley zabezpieczarurg dwudzielry dtugasci min.
1,0m od osi skrzyowania po obu jej stronach (RO min. 2,0m),

- wodochgi - w miejscach skrzyowania kanalizacji sanitarnej z istrieymi rurocggami

I przytaczami roboty prowadzirecznie pod nadzoremzytkownika rurocagow.

- ogrodzenia - na trasie kolektora wymsije szereg ogrodagektore na czas budowy naje
zdemontowé. Koszt rozbidrki ogrodzenalery przewidzi€ w opinii terenowo-prawne;.

- studnie kopane - Studnie i rurggi kanalizacyjne nalgy uktad& w odlegt@ci min. 10,0 m.

od istniegcych studni przeznaczonych do czerpania wody piprey zblizeniu rurocagiem
nalezy stosowa rury ochronne PVC typ S,

- drzewostan - projektowana trasa kanalizacji sandj jest prowadzona po terenie

I w odlegtasci min 2,0 m od istnigcego drzewostanu. W rejonie drzew prace prowagzznie

nie naruszag systemu korzeniowego.

14.0. Zagcie terenu

Szerokd¢ pasa terenu do wykonania kanatu pglprzyjac¢ 6.0 - 10.0 m.

15.0. Odbidr robdt

Odbiér robot przewodow kanalizacyjnych z rur kamatoh z PVC nalgy prowadzé w oparciu
0"K"-R IV p.6.1.

- miarodajne dla tych przewodow ustalenia norm:

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjiWgmagania i badania przy odbiorze.



PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Olenia, symbole, podziat i opis gruntow
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemigmagania i badania przy odbiorze.
BN-62/8836-01 -Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dizegvoddéw wodoeigowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- warunki budowy w zakresie wykopow, podsypki, naant obsypki i zasypki gfych

W niniejszym opisie.

Przedmiot odbioru i bada

W odniesieniu do specyfiki budowy kanalizacji z kanatowych z PVC w zakresie odbioru

I bada nalery zaliczye:

- wykopy: zachowanie zgodéa cech mechanicznych gruntu rodzimego w @yn projekcie,
na wysokaci podsypki ochronnej,

- podiaze nie néne (torfy - muty): wymiana podi@ — wzmocnienie,

- podsypka: zgodr$o z projektem w zakresie wymiardw oraz wakika zagszczenia,
sprawdzenie wyprofilowania dna,

- obsypka strefy kanatowej: zgodda projektem w zakresie wymiarOw rodzaju materiatow
oraz wskanika zagszczenia,

- szczelné¢ ukiadu: proby na eksfiltragj infiltracje kanatow i obiektéw — studzienek,

- zasypka wykopu: materiat, wskak zag;szczenia pod drogami, badanie na deformacje
przekroju poprzecznego przewodu,

Wskazniki zaggszczenia gruntu powinny byotwierdzone badaniami laboratoryjnymi

wykonywanymi przez uprawnione jednostki geotechmécwg standardowej metody Proctora.

Rodzaje odbioru

Rozr&nia st dwa rodzaje odbioru wynikgge z technologii i organizacji prowadzenia budowy:
- odbiory czsciowe
- odbiory kaicowe

Odbidr techniczny c&ciowy

Odbiorem objte g poszczegodlne fazy rob6t podlegag zakryciu przed catkowitym
zakaczeniem budowy. Poza tym mptp by fragmenty rob6t lub zakazone fragmenty
budowy co do ktérych inwestor zgtosit zastreria czsciowego odbioru. Odbidr ten powinien
by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora radanwestycyjnego, kierownika
budowy oraz przedstawicielaytkownika sieci kanalizacji sanitarnej. Odbior fawinien by
potwierdzony protokotem komisji z podaniem ewentyah usterek i terminu ich usguoia.



Przed przysjfpieniem do robot budowlanych wykonawca ustali paldiniwestycji na etapy

z inwestorem i przysztymaytkownikiem sieci kanalizacji sanitarnej oraz spmsdbioru etapu.

Odbidr techniczny kicowy

Odbiorem tym olijty jest przewdd po catkowitym zakeozeniu robot, przed przekazaniem
przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu wpaziku, gdy mge by¢ on wczéniej
oddany do eksploatacji. Przy odbiorzeéxkowym naley przedtay¢ komisji dokumenty zgodnie
z obowhzujgcymi w tym wzgtdzie zaradzeniami. Po dokonaniu odbioru powiniertby
sporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich cztonkamisji. Protokot komisji powinien
zawier& wykaz zauwaonych wad i usterek z terminem ich usuon i nazwiskiem osoby

upowanionej do stwierdzenia wykonywania poprawek.

Uwaga
Przed odbiorem natg dokona inspekcji CCTV nowo wybudowanych kanatow

sanitarnych (wykonawca inwestycji ustali z inwestari przysztym aytkownikiem sieci
kanalizacji sanitarnej etapy monitoringdbiér techniczny e¢Zciowy/ odbidr techniczny

karicowy)

Inspekcja CCTV kanatéw sanitarnych ngleprzeprowadz w zakresie:

» pomiaru spadkéw badanych kanatéw

» jakosci polgczen rur

» uszkodzé kanatéw (lokalizacja ¢knie¢, deformacji itp.)
» lokalizacji rozga¢zien

 infiltracji wéd gruntowych

» stanu czysti badanych kanatow.

Wykonawca przedstawi raport w formie elektroniczngjykonanej inspekcji CCTV
zarejestrowany na 8oiku danych oraz raport w formie "papierowej" z wyknej inspekcji
CCTV wiw zakresie.

16.0. Préba szczelnwi na eksfiltracje

Nalezy przeprowadi proke szczelnéci kanatéw, przykanalikow oraz studni rewizyjnych n
eksfiltracg zgodnie z PN-92/B-10735 i PN-B-10702. Podstawordéd® na szczelré rurocggu
jest prély na eksfiltragt przy okrélonym cgnieniu wody wewntrz przewodu. Prap

przeprowadza gsiodcinkami do 50 m poradlzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki



rewizyjne umaliwiaja zegcie na poziom kanatdéw i zamkieie ich za pomagtymczasowych
zamkng¢ mechanicznych - korki, lub pneumatycznych - wodka napetnienia przewodu wpd

i dokonania proby szczeléa.

Zaleca st przeprowadzenie proby szczednbosobno dla przewoddw z rur kanatowych z PVC,
osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z tetd&rzygotowania do proby szczeloo
rurociagu rozpoczynajsie juz przy jego uktadaniu, poleganpa zastabilizowaniu przewodu
przez wykonanie obsypki i na przynajmnieg@@owym przykryciu minimum 20 cm ponad
wierzch rury. Zycza kielichowe ruroggu zaréwno na rurach jak i na poteniach ze
studzienkami i przyiczami, pozostawia shie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka
przewodu -4cznie z przydczami i inne ksztattki z otworami, mushy¢ na okres proby
zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Przy zastosu tukdéw na trasie ruragju jak te
dtuzszych odcinkow przykczy, pohczenia kielichowe mugzdyé czasowo zabezpieczone przed
rozfgczeniem sj w czasie proby. Zainstalowane na trasie studzieratogabarytowe z PP
podlegag probie hcznie z catym badanym ruragiem Urzdzenia do zamykania (na okres
préby) badanych kanatéw mustky¢ wyposaone w kr@ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opr&nienia rurocigu z wody po proébie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzdzenia pomiarowego,

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegaigo probie naley doprowadzi ze zbiornika

otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie.

Uwaga:

W zadnym wypadku nie wolno dokonywhlezpdredniego paiczenia wlotu do kanatu

z przewodem énieniowym dostawy wody. Napetnienie przewodu prae@dza sj powoli ze
studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatkathnije s¢ przez najwyszy jego punkt.
Czas napetnienia odcinka przewodu nie powiniehKigtszy od 1 godz. dla spokojnego

napetnienia i odpowietrzenia przewodu.

MATERIALY ROWNOWA ZNE
Podane w opisach nazwy wiasne niegmej celu naruszenie art. 29 i art. 7 ustawy,

a maj jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiyakasciowych i technicznych
Zamawiajcego. Zamawiagy dopuszcza ggie w ofercie, a nagbnie zastosowanie innych
materiatéw i uradzenr niz podane w dokumentacji projektowej i SIWZ, pod wekiem
zapewnienia parametrow nie gorszych akreslone w tej dokumentacji. W takiej sytuaciji



Zamawiagcy wymaga dajczenia do sktadanej oferty stosownych dokumentow,
uwiarygodniagcych te materiaty i ugdzenia. Ztaone wyej wskazane dokumentydy
podlegaty ocenie przez autora dokumentacji proje&jpktory sporzdzi stosown opinie.
Opinia ta ledzie podstaw do podgcia przez Zamawiagego decyzji o potwierdzeniu zgodieo
lub odrzuceniu oferty z powodu ,nieréwnomsci’ zaproponowanych ,zamiennikow”. Brak
informacji, o ktérej mowa wiej bedzie rozumiany przez Zamawaapgo jako zastosowanie
materiatdw podanych w dokumentacji i SIWZ. Przegpe uradzei i materiatdw
rownowanych naley rozumi&€ urzagdzenia i materiaty gwaranyge realizagj prac zgodnie

z SIWZ oraz zapewnigge uzyskanie parametrow technicznych nie gorszgcraézonych

w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicgmwgkonania i odbioru rob6t budowlanych.



