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1. Podstawa opracowania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwcad20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstera
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informeojgczca bezpieczestwa
i ochrony zdrowia przy pracach budowlanychgzanych z wykonaniem sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytzami w m. Jeowe, Krzywdy gm. Jeowe i m. tetownia Gm.
Nowa Sarzyna.

3. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanegoraz kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektéw

Zakres robot

— Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej tocznej wraz z studzienkami
rewizyjnymi,

— Wykonanie przepompowni sieciowej wraz z nigiloym wyposaeniem.

Kolejnas¢ realizacji roboét

— Trasowanie sieci kanalizacyjnej w terenie,

- Roboty ziemne,

— Montaz rurociggow i studzienek rewizyjnych,

— Zakrycie rurocigow,

— Budowa przepompowni sieciowej wraz z nigdtoym wyposaeniem,
— Odbior robo6t — préba szczeku,

— Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozp@cmbot.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

— Linie elektroenergetyczne i teletechniczne,
— Kable elektroenergetyczne
— Drogi gminne o nawierzchni gruntowegfaltowej

— Budynki mieszkalne i gospodarcze.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mogy stwarzaé zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi oraz wskazania dotycgce przewidywanych zagrden
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okrédajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wygpienia.



Na zagospodarowanie terenu skigdsag:

= sie¢ komunikacyjna obejmgga drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne
w obrebie placu budowy,

= zespoty maszyn o zmiennych stanowiskach

= $rodki transportu

= skladowiska | magazyny materialowe z adzeniami zatadunkowo-
wytadunkowymi, przy obiektowe sktadowiska maten@afidwyrobow.

Roboty ziemne
Najczsciej wystpujace zagraenia przy robotach ziemnych:

»= wykonywanie rob6t niezgodnie z technologia robot,

* nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t prygirtych instalacjach,

= brak lub niewtaciwe zegcia do wykopow,

= przebywanie w zaggu pracy ramienia koparki,

= wykonywanie napraw spgi lub Srodkow transportu bez nalgego
zabezpieczenia przed osegiem sg sprztu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikéw przed
przystapieniem do robét.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zolaany
opracowé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajom nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezpdredni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach sprawu;j
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlangtosownie do zakresu
obowigzkow.

Kazdy pracodawca ma oboyziek wywiesé wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby ppstwania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinné lagyposaeni w odpowiedni dla
danej pracy spez ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni¢byyposaeni

w odziez robocz i ochronm wg obowhzujagcych tabel i norm zakiadowych;
zobowhzuje s¢ pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaepe.

Dla pracownikébw powinny hy organizowane szkolenia bhp. Rodzaje
obowigzujacych szkolé wg Rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegotowych dzakolenia w dziedzinie
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.285)reastpujace:

- szkolenie wsipne ogolne,

— szklenie wsfpne stanowiskowe,

— szkolenie wsfpne podstawowe,

— szkolenie okresowe.



Podczas szkolenia na #ym etapie naley zapoznéa pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwgzanym z wykonywa# prag@ na poszczegolnych stanowiskach pracy,
oraz sposobem stosowania podczas pfemykOw ochrony osobistej, zabezpiegesch
przed skutkami zagven, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieochronnej itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdotvaic wszystkie dokumenty potwierdaag
przeprowadzenie szkalew zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroliykaz
wydanych zaleadew zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powiniertlopp wghdu pracownikéw plan BIOZ i dokonana
ocena ryzyka zawodowego.

Informacja gdzie & przechowywane wej wymienione dokumenty powinna znajdawa
si¢ na tablicy ogtosze

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w tym zapewnigce bezpieczn
i sprawna komunikacje.

Aby skutecznie zapobiegaagraeniom naley zastosowanastpujace srodki:

— stanowiska wypog#¢ w instrukcje stanowiskowe bhp

— prace nalgy wykonywa w zespole 3 i wicej 0sob

— wykopy ziemne pod rurogyi prowadzé zgodnie z wymogami bhp tj. asko
przestrzenne umocnione z uwahhieniem wiaciwego kta odspojenia gruntu
z zachowaniem odlegtoi sktadowania urobku, nalg wykopy zabezpieczyszalunkami
systemowymi

— kazdy pracownik powinien posiaddrodki ochrony osobistej tj. kaskikawice

— do schodzenia do wykopu nayezastosowadrabirg

— w celu zapewnienia statlego kontaktu z dozoremd&eabraa ma posiadatelefon
komadrkowy



