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Numer pisma: TTISIKU/56241/RS/2018
Temat: arunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowana inwestycijg pn.:

"Budowa drogi gminnej w msc. Cholewiana Géra"

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do pisma znak SP/5/8-2018/Kce z dnia 30.10.2018r. dotyczgcego wydania warunkow
technicznych zabezpieczenia infrastruktury teletechnicznej w zwigzku planowang inwestycja pn.: ,,Budowa drogi
gminnej w msc. Cholewiana Goéra”, dzialajac stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.), informujemy, Zze w celu zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

o W miejscach skrzyzowania z projektowanymi traktem jezdnym odcinek kabla doziemnego zabezpieczy¢
rura ochronng grubogcienng przez cala szeroko$é kolizji z wyprowadzeniem korcowek rur co najmniej
0,5 m poza projektowane krawedzie traktu. Odleglos¢ pionowa od nawierzchni do gornej powierzchni
rury ostonowej powinna wynosié co najmniej 0,7 m.

e W przypadku uszkodzern w/w infrastruktury wynikajacej z eksploatacji zapewni¢ dostep stuzbom
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

o Prace wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznodci, zgodnie z normami branzowymi
i obowiazujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A;

2 W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozyé wniosek o wydanie warunkdéw technicznych
na przebudowe;
3, Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie

z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.),

4, Informujemy, ze na obszarze objetym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice
pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL oraz
uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb zabezpieczenia lub przebudowy;

5. Realizacja powyzszych prac moze odbywac¢ sig na podstawie uzgodnionej przez ORANGE POLSKA S.A.
dokumentacji projektowej. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) proszg skiada¢ do

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, v/pisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszavy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajovego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



10.

11.

12.

13.

zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw, w Rzeszowie
ul. Pitsudskiego 35;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Ewidenciji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw, w Rzeszowie ul. Pilsudskiego 35 (sprawe prowadzi Robert
Szczech tel. 17 8712209);

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, warunkami technicznymi pod écistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A,;

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor: '

W' przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa migdzy innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu
Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy
innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw
z Klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sig w wykonywaniu prac
0 podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajace;
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych:

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne,
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokolu przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez
wystanie wniosku o nadzér wiascicielski. Na podstawie ztozonego wniosku 0 nadzér ORANGE POLSKA
S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego. Zasady
wykonywania nadzoru wiascicielskiego, odbioréw koricowych, wzér wniosku o nadzér wiascicielski oraz
cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl ‘

ge.pi/v

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial
Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowad
na adres:

Orange Polska S.A.

Obsiuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszow

ul. Moniuszki 1
35-015 Rzeszéw
e-mail: DiSU.WUUilRzeszow@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac zabezpieczajacych sieé optotelekomunikacyjng o terminie rozpoczecia prac
nalezy dodatkowo dokonaé powiadomienia z wyprzedzeniem 34 dni robocze, poprzez wystanie wniosku na
adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie

ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12623 41 10

email: EiSI.OPTOwarKAT@orange.com
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Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

o jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopia pozwolenia na budowe),

o inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym

whniosek zostat zarejestrowany

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela

ORANGEPOLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot

wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego.

Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokot Odbioru  Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel  ORANGE POLSKA S.A. wskazuie w Protokole Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do
odbioru komdrkom wskazanym w punkcie 13 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz
z przekazaniem kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla Orange
Polska gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokolu odbioru prac pomiedzy
Inwestorem a Orange Polska S.A.

W przypadku likwidacji czesci infrastruktury OPL (np. przytacze do budynku) nalezy zaktualizowa¢ mapy
zasadnicze, a powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng przekaza¢ do Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze Krakéw, w Rzeszowie ul. Pitsudskiego 35;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone s
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i konieczno$ci zachowania
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest

do przestrzegania i stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.



Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawcg na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 10.

Szczegolowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:
- w punktach 11, 12, 13 niniejszych Warunkéw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.,

Glowny Specjalista
Ds. Zasobdw Infrastruktury

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

2. Zalacznik mapowy



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wilasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réowniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osoéb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robodt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koncowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdét wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane s za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokodt jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koncowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPL nalezy spelnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wilasciwej komdrki uzupelniajac przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- Miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

C. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablicg informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastgpujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.



