SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Umocnienie odcinka rowu R-2 w km 0+182.7 — 0+217.6 (wg. kilometrazu rowu R-2)

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

1. Czes¢ ogdlna:
1.1. Nazwa zamdwienia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci
Cholewiana Géra w km 0+000,00-0+559,58 o dtugosci 559,58m w obrebie ewidencyjnym
Cholewiana Géra, gmina Jezowe, powiat nizanski

1.2. Przedmiot SST (robét budowlanych):

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. s3 wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z umocnieniem rowu R-2 w km
0+182.7 -0+217.6.

1.3. Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt, zwigzanych z
umocnieniem koryta potoku, realizowanego zgodnie z zamdéwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i
obejmuja:

wykonanie umocnienia dna cieku narzutem kamiennym ciezkim,
- wykonanie opaski brzegowej z faszyny, umocnienie skarp
materacami siatkowo-kamiennymi,
- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét.

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych:
Ogdlne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robét podano w STWIORB
»Wymagania ogdlne".

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Ogdélne  informacje  dotyczgce  zabezpieczenia  oséb  trzecich  przy
wykonywaniu przedmiotowych robdét podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne". Roboty
wykonuje sie w pasie rzecznym.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony $rodowiska

Ogdlne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych robét
podano w STWIORB , Wymagania ogdlne".

Wykonywane roboty nie mogg spowodowac zadnych negatywnych zmian w Srodowisku
naturalnym. Przy wykonywaniu robdét zabrania sie bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek
czynnoSci  prowadzacych  do  zanieczyszczenia  Srodowiska  oraz = pozostawienia
nieuporzgdkowanego, zasmieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkéw bezpieczenstwa pracy:
Ogdlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w
STWIORB ,Wymagania ogdlne".
Przy robotach pomiarowych nalezy stosowac wszelkie, obowigzujgce przepisy BHP.



1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robét:

Ogdlne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu przedmiotowych robdét podano w
STWIORB ,Wymagania ogdlne".

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robdt nalezy do Wykonawcy
robot, ktéry tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:
Ogodlne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych robét
podano w STWiIORB ,, Wymagania ogdlne".

1.4.7. Informacje dotyczace ogrodzenia:
Ogdlne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu przedmiotowych robdét podano w

STWIORB ,Wymagania ogdlne".

1.4.8. Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikéw:
Ogdlne informacje podano w STWIORB ,, Wymagania ogdlne".

1.5. Nazwy i kody wg ,,Wspdlnego stownika zaméwien":

Lp. element kod Nazwa

1 |Dziat robdt 45 Roboty budowlane

2 |Grupa robot 450 Roboty budowlane

3 |Klasa robdt 4500 Roboty budowlane

4 |Kategoria robot 45000 Roboty budowlane

5 |Specyfikacja 45244000-9 Wodne roboty budowlane
6 |Nr SST wg katalogu robot M-29.54.04.31 Wykonanie  narzutu

kamiennego w dnie rowu
M-29.54.04.32 Wykonanie materacy
siatkowo kamiennych na skarpach
potoku

1.6. Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB "Wymagania ogdlne" oraz:
1. Ustawag z dnia 29 stycznia 2004 r ,Prawo Zamdwien Publicznych" (Dz. U. Nr 19, poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)
2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz.
2072)
3. ,Wytycznymi zlecania robét, ustug i dostaw na drodze przetargu" ustalonych przez
Generalnego Dyrektora Drég Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrze$nia 1998 r.

2. Materiaty:

Do umocnienia skarpy potoku stosuje sie nastepujgce materiaty:
- faszyna lesna nie posiadajgca zdolnosci porastania,

- kotki faszynowe $rednicy 10-12 cm dtugosci 1,5 m,

- kamien tamany, Srednicy 100-200 mm.

- drut ze stali niskoweglowej.



3. Sprzet:

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pogtebienie i oczyszczenie koryta wykona¢ mechanicznie, specjalistyczna koparka do
melioracji.

4. Transport:

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do danego
materiatu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe]j i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét:

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STWiORB "Wymagania ogdlne".

Przed wykonaniem robdt nalezy dokona¢ profilowania skarp, zgodnie z przekrojami
poprzecznymi .

5.2. Opaska faszynowa 20x50 cm
5.2.1. Uporzadkowanie brzegu rowu:

W obrebie prowadzonych prac nalezy wyprofilowaé koryto oraz uporzadkowaé jego brzegi.
Roboty wykonac recznie lub lekka koparka z brzegu.

5.2.2. Wykonanie robét
Podstawowymi materiatami do wykonania opaski faszynowej w miejscu wylotu s3:

- faszyna lesna nie posiadajgca zdolnosci porastania norma: BN-69/8952-30,

- kotki faszynowe $rednicy 10-12 cm dtugosci 1,5 m norma: BN-64/9226,

- drut ze stali niskoweglowej
Po wyréwnaniu i ewentualnym wyscieleniu podfoza, wytyczeniu linii zabudowy nalezy zabi¢ kotki
w dwéch rzedach o rozstawie 0,2 m w odlegtosci co 0,3 m.
Faszyne nalezy gesto utozy¢ miedzy kotkami. Kotki od géry zwigzaé drutem. Za opaska zatozy¢
darnine.

5.3. Materace siatkowo-kamienne na skarpie potoku
5.3.1. Uporzadkowanie brzegu potoku:

W obrebie prowadzonych prac nalezy wyprofilowa¢ koryto oraz uporzadkowac jego brzegi.
Roboty wykonac recznie lub lekka koparka z brzegu.

5.3.2. Wykonanie robét
Podstawowymi materiatami do wykonania materacy siatkowo-kamiennych sg:

- kamien naturalny do robdt regulacyjnych i ubezpieczeniowych norma: BN-76/8952-31

- drut ze stali niskoweglowej
Po wyréwnaniu i ewentualnym wyscieleniu podfoza, wytyczeniu linii zabudowy (dna) skrzynie
siatkowe ustawia sie wzdtuz linii regulacyjnej obok siebie i z otwartymi pokrywami opierza
deskami grubos$ci 38 mm wspartymi na wbitych w podtoze palach @ 8cm. Po doktadnym
uformowaniu, ewentualnym przybiciu palami do podtoza i wzajemnym przewigzaniu
sgsiadujgcych skrzyd wypetnia sie je kamieniem ukfadanym recznie, przestrzegajgc zasady aby
wszystkie wolne przestrzenie byty wypetnione drobniejszymi frakcjami, zas naroza, zewnetrzna i
wierzchnia warstwa byly starannie wyklinowane. Teraz starannie zaciggamy wieko, tgczymy druty



kotwiczne i napinamy siatke. W wypadku wiekszej liczby warstw koszy siatkowych, nalezy
przestrzegaé aby nalezycie i rowno byty utozone.

5.4. Wykonanie narzutu kamiennego w dnie
5.4.1. Uporzadkowanie dna rowu:
W obrebie prowadzonych prac nalezy uporzgdkowac dno rowu. Roboty wykonac recznie.

5.4.2. Wykonanie robot
Podstawowymi materiatami do wykonania narzutu kamiennego miejscu wylotu s3:
- kamien naturalny do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych norma: BN-76/8952-31

Narzut kamienny w dnie potoku wykonaé na odcinki wykonanej opaski faszynowej w dnie pasem
szerokosci 3,2 m.

6. Kontrola jakosci robot:
Dokumentowanie wynikéw pomiardéw i badan jak w STWIORB "Wymagania ogdlne".

6.1. Sprawdzeniu podlegaja poszczegdlne fazy wykonawstwa:
- profilowanie brzegéw rowu,
wykonanie opaski z faszyny lesnej,
- wykonanie materacy siatkowo-kamiennych na skarpach,
wykonanie narzutu kamiennego w dnie potoku.
Nalezy ocenié wizualnie jako$¢ wykonanych robdt, w tym prawidtowos$é wykonania profilowania
dna rowu oraz witasciwe utozenie, zageszczenie warstwy narzutu kamiennego oraz materacy
siatkowo-kamiennych.
Ocenia sie tez prawidtowos¢ wykonania narzutu oraz materacy - w tym grubos$¢ warstwy, ktéra
nie moze sie rézni¢ od projektowanej o £ 2 cm

7. Obmiar robét:
Jednostka obmiaru jest:
-1 m?® wykonanych umocnien dna,
-1 m wykonanych opasek,
-1 m*® umocnieri skarp materacem siatkowo-kamiennym.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB "Wymagania ogdlne"

8. Odbior robat:

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe, koncowe i
ostateczne przeprowadzaé wedtug zasad okreslonych w STWiIORB "Wymagania ogdlne"

Odbiér robdét polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST, oraz bezposrednim sprawdzeniu
rownosci spadkow i wizualnej ocenie wykonanych robot.

9. Podstawa ptatnosci:
Ogodlne warunki ptatnosci podano w STWIORB "Wymagania ogdlne". Cena
wykonania robét obejmuje:
- wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
- oczyszczenie i wyrdwnanie dna,
- oczyszczenie i uporzgdkowanie skarp cieku,



10.

wykonanie narzutu kamiennego w dnie (z kamienia grubego lub $redniego),
wykonanie materacy siatkowo-kamiennych na skarpach cieku,
- wykonanie opaski faszynowej,
- wykonanie niezbednych prac pomiarowych.
Cena uwzglednia rdwniez odpady i ubytki materiatowe

Przepisy zwigzane
Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i
odbioru umocnien (WTWO-H12) - wydane w 1966 r. przez Centralny Urzad Gospodarki
Wodne;j.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospdtka

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania .

- BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych



