TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
wyznaczonych zgodnie z PN-81/B-03020 — metoda B i C

Zal. 5

Zamierzenie budowlane:

1. Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora
2. Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Krzywdy - Katy

Data: lipiec 2018 r.

Opracowal:

mgr inz. Damian Puchata
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GRUNTY SPOISTE NIESKONSOLIDOWANE
1. Q IC2 Glina pylasta Gn clSi 0,20 20 2,10 17,0 14,8 20,6 29,4
h
(R) Glina pylasta Gn clSi 25 2,00
2. IC3 Pyt I Si 0,32 24 2.05 12,7 12,9 15,9 22,7
GRUNTY NIESPOISTE
* *
3. b2 Piasek $redni Ps MSa 0,50 2124** 216805** - 33,0 79,9 94,7
?Rh)p Piasek drobny Pd FSa 16% 175+
4. lic, | Piasek drobny zpylem | Pd+I1 | siFSa | 0,40 s Loge - 29,9 38,3 51,3
Piasek drobny zagl. Pdzag!. clFSa '

Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy wyprowadzac:
- wg PN-81/B-03020 poprzez iloczyn wartosci charakterystycznej ze wspdtczynnikiem materiatowym ym réwnym 0,9 lub 1,1, przyjmujgc do obliczen bardziej niekorzystng wartos¢.




