SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.03.04. ,,ZABEZPIECZENIE KABLI

TELETECHNICZNYCH" (CPV 45233000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zabezpieczeniem istniejacych kabli teletechnicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wyszcezego6lnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z przebudowsa drogi i
zwigzanych z nig zabezpieczen istniejacych kabli teletechnicznych. i obejmuja:

* utozenie rur ochronnych z HDPE o ér. do 110 mm - rury dwudzielne typ 110 (kolor pomaranczowy lub
uzgodniony z zarzadca urzadzenia)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespot ciagow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kabel doziemny .kabel telekomunikacyjny potozony bezposrednio w gruncie. Pozostate okreslenia
podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne" p. 3. Stosowane materiaty musza uzyskac akceptacje wiasciciela kabli telekomunikacyjnych.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacego wymaganiom
BN-87/6774-04.

2.3. Folia

Folia stuzy do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinna by¢ kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku 1 i spetniajgca wymagania normy BN-68/6353-03..
2.4. Elementy gotowe.

2.4.1. Przepusty kablowe.

Rury ochronne zaktadane na istniejgce kable nalezy wykonac z oston dwudzielnych typu 110. Przepusty kablowe
rezerwowe nalezy wykona¢ z rur DVK110. Ostony rurowe DVK jak i 110 dla kabli sa produkowane z
polietylenem wysokiej gestosci (PEHD). Zamknigta konstrukcja $cianki zapewnia rurze bardzo wysoka
sztywnos$¢ obwodowa. Rury te sa stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i jako ostony kabli przy
skrzyzowaniach np.

z kanatem cieptowniczym (CO). Kazda rura DVK jest dostarczona wraz ze ztaczka typ M co umozliwia taczenie
odcinkéw 3m w jeden cigg. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepust kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w ostonietych przed stonicem miejscach
i zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

2.4.2. Kable.

Jako zasade nalezy przyja¢, Ze pozostawia si¢ istniejace kable teletechniczne naktadajac na nie ostony ochronne.
W razie uszkodzenia istniejgcego kabla nalezy go naprawi¢, ewentualnie wstawi¢ nowy odcinek tego samego
typu po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem linii kablowych oraz pokry¢ koszty w ewentualnych brakach
facznosci lub w przerwach w dostawach spowodowanych uszkodzeniem.

2.4.3. Zabezpieczenia.

Do uszczelnienia koncowek rur ostonowych. Do uszczelnienia stosowac¢ materiaty zalecane przez producenta rur
ostonowych i zaaprobowane przez wtasciciela urzadzen.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne" p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét



Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora Kontraktu. Liczba i wydajnosc¢
sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z przyjetym harmonogramem w terminie
przewidzianym kontraktem. Z uwagi, Ze prace ziemne wykonywane bedg recznie i to samo dotyczy zasypywania
rowow specjalnych wymagan nie stawia sig.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
przyjetym harmonogramem w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne" p. 5.

5.2 Zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych.

Zabezpieczenie istn. kabli w miejscach kolizyjnych obejmuje:

-) reczne odkopanie kabla z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym,

-) nasypanie warstwy piasku grub. 10 cm na dno rowu kablowego,

-) utozenie dwudzielnych rur ochronnych z HDPE o $r. 110 mm (kolor pomaranczowy) w wykopie, -)
uszczelnienie wprowadzen kabli do rury, -) reczne zasypanie wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Polem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jako$ci wykonanych robot teletechnicznych. Wykonawca
ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu przekazania Inspektorowi Kontraktu
zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa i ST. Materialy posiadajace atest producenta
stanowiacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji moga by¢ przez Inspektora
Kontraktu(Nadzoru) dopuszczane do uzytkowania bez badan. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Kontraktu(Nadzoru) o rodzaju i terminie przeprowadzonych badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji przez Inspektora. Wykonawca powiadamia na pi§mie
Inspektora o majacym nastapi¢ zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Wykonawca takze powiadamia o odbiorze
koncowym wiasciciela urzadzenia, Inspektora Kontraktu i Inwestora.

6.2 Wykopy.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek przed
osypywaniem si¢ ziemi.

6.3 Lawy fundamentowe.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatos$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.

Po zasypaniu faw fundamentowych z rurami ochronnymi, nalezy sprawdzi¢ wskaznika zaggszczenia

gruntu, ktory powinien wynosi¢ co najmniej 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg s3:

- utozenie rur ochronnych - m,

- dlugos¢ - m,

- wykopy - m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" p. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" p.9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

Zabezpieczenie istniejacych kabli:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odkopanie istniejgcych kabli,



- poglebienie wykopow i wyréwnanie dna wykopu,

- utozenie rur ochronnych dwudzielnych,

- utozenie kabli w dwudzielnych przepustach kablowych

- uszczelnienie koncow rur ostonowych,

- zabezpieczenie rur pianobetonem,

- zasypanie wykopow,

- roboty porzadkowe,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi,

- dostosowanie si¢ i spetnienie warunkow technicznych i uzgodnienia od wtasciciela urzadzen oraz kosztow
zwigzanych,

- wszelkie optaty zwigzane z odbiorem i prowadzeniem prac u wiasciciela urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie badan przy odbiorze. -PN-80/C-89205 Rury
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. -BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu. -BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania. -PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa lub ich
aktualne odpowiedniki.

10.2. Inne dokumenty

-Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych -1980

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy

w budownictwie-1972

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czg¢s¢ V Instalacje Elektryczne-1973
rozdziat 13 Sieci telekomunikacyjne. lub

ich aktualne odpowiedniki.



