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Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przebudowy urzadzen
telekomunikacyjnych przy Budowa drog gminnych publicznych "Jezowe-Centrum |, 11"

w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe, wraz z przebudowa infrastruktury techniczne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zZlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja dotyczy :

— przebudowa linii stupowej drewnianej wraz z kablami miedzianymi.
— zabezpieczenie kabli doziemnych
— demontaz kabla zasilajgcego przebudowywany stup

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z przebudowg
odcinkéw linii telefonicznych w postaci kabli, przebudowy stupa oraz budowy urzadzen
bedacych w kolizji z modernizowanymi drogami i wjazdami

W zakres robét wchodzi:
- przebudowa/budowa stupa drewnianego z podporg szt. 1

-przebudowa kabli napowietrznych 2x2 35 mb
-demontaz skrzynek szt 2

- zabezpieczenie kabli rura dwudzielna RHDPEd fi 110 - 59 mb

- demontaz kabla nieczynnego 50x4 -10 mb

-demontaz stupa drewno z podpora szt 1

Odbior i nadzér prac

Odbiér i nadzor prac z ramienia OPL — facznie 2 godz.



1.4. Okres$lenia podstawowe sieci telekomunikacyjnych

Kanalizacja kablowa — zespo6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych..

Ciag kanalizacji — bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potagczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otworéw kanalizacji.

Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwac;ji kabli.

Skrzynka kablowa- urzadzenie zewnetrzne stuzace przetaczeniu kabli zasilanych z szafek, central na
kable rozdzielcze i przytacza.

Stup teletechniczny — konstrukcja wsporcza nadziemna, betonowa lub drewniana stuzaca
podwieszeniu kabli teletechnicznych, montazu skrzynek —

Linia napowietrzna — zespot ciggdw nadziemnych ze stupami, stuzacych podwieszeniu kabli
teletechnicznych

Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dlugos$é przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

Dlugosé¢ elektryczna — rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania

i zapasow kabla.

Falowanie kabla — spos6b uktadania kabla, przy ktérym dtugos$¢ kabla uktadanego jest wieksza od
diugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w “Wymagania ogélne”.
2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrodia materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot
nie pozniej niz 4 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wystanego materiatu dolgczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy
jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan lub deklaracja zgodnosci z odpowiednimi normami
lub aprobatg techniczna.

2.1.Materiaty gotowe

Rury

Do zabezpieczenie kabli we wjazdach i miejscach duzego nacisku stosowac¢ rury grubowarstwowe —
przepustowe RHDPEp 110/6,3 spetniajgcych wymagania PN-81/C-89203.

Natomiast do zabezpieczenia sieci rur RHDPE-D 110 mm lub 140 mm (dwudzielna sztywna)

Rury przed utozeniem nalezy sktadowac¢ na placu o wyréwnanej powierzchni, zabezpieczonej przed

nadmiernym nastonecznieniem i przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym.



Kable miedziane
Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i $rednice zyt ustalono w uzgodnieniu
z uzytkownikiem kabli.

Zastosowano nastepujace kable teletechniczne:
kable telekomunikacyjne typu XzZTKMXpw jako ziemne i XZTKMXpwn jako napowietrzne spelniajace

wymagania ZN-15/0PL 029

Stupy telekomunikacyjne
Typy stupdéw telekomunikacyjnych, ich wysoko$¢ i rodzaj ustalono w uzgodnieniu
z uzytkownikiem linii Orange Polska.
Zastosowano nastgpujace stupy:
-stup drewniany pojedynczy z podporg o wysokoéci 8,5 mb z belkami ustojowymi

Wi/w stupy musza spetnia¢ wymagania ZN-15/0OPL 010

3. Sprzet

Ogbine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”

pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j .

3.1. Sprzet do budowy linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania przebudowy linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu, gwarantujgcego
wilasciwg jakos¢ robot:

- koparek,

- mini - koparek

- ubijakéw spalinowych,

- dzwigu o min no$nosci 1, 5 ton

- samochodu samo-roztadowczego min 3,5 tony

- wiertnica- $wider do stupow.



4. Transport

Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”

pkt. 4.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w terminie przewidzianym umowa,
4.1. Transport materiatow i elementéw przy przebudowie kabli miedzianych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii telekomunikacyjnych powinien wykazac sig
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu w zaleznosci od zakresu robot:
— samochdd skrzyniowy, od 3,51,-5 t,
— samochodu samo-roztadowczego min 3,5 tony

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce

dla poszczegdlnych elementow.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.

5.1.0g6lIna charakterystyka robot

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne nalezy przebudowac¢, zachowujac nastepujaca
kolejnos¢ robét:

Odkopaé i zabezpieczy¢ kable kolidujace z planowanymi drogami i wjazdami
Wykonaé budowe stupéw przy uzyciu wiertnic

Wykonaé budowe kabli miedzianych ziemnych i napowietrznych

Dokonacé przetaczen kabli na réwnolegto$ci

0N =

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2 Roboty ziemne
Wytyczenie linii kabli powinno by¢ zgodne z podang w Dokumentaciji Projektowe;j.
Glebokosci wykopow podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 i ZN-15/-012. OPL
Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetnialy wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-75/8984-05. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte.
Przed utozeniem rur i kabli do wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05.

Na dnie wykopu utozy¢ podsypke piaskowa grubosci 3 cm po zageszczeniu.
5.3 Przebudowa-zabezpieczenie kabli telefonicznych

Gleboko$é utozenia kabli powinno byé taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gérnej powierzchni rur kanalizacji wynosito min 0,7 m.

Przy budowie zaleca sie stosowanie norm : ZN-15/OPL-004, ZN-96/TP S.A -011,



ZN-15/0PL -012, ZN-15/TPS.A -014, ZN-12/TP S.A -023.
6. Kontrola jakosci Rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozen jako$ci wykonywanych robét. Wykonawca robét
ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robo6t z Dokumentacjg Projektowa,.

Przed przystapieniem do badania kabli teletechnicznych, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera
o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pis$mie wyniki badan
do akceptaciji.

Wykonawca powiadamia pisemnie o zakoiczeniu kazdej roboty zanikajace;j, ktérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inzyniera oraz wykonaniu dokumentacji zdjgciowe;.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sig w obecnosci przedstawicieli OPL.

7. Telekomunikacyjne linie

Kontrola jako$ci wykonania przebudowy telekomunikacyjnych kabli polega na sprawdzeniu:
— tras kablowych i ich zblizen do innych urzadzen,

— ochrony linii kablowych,
— szczelnosci powtok.

Wymagania dotyczace powyzszych czynnosci podane sa w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby i badania elektryczne na zgodnos¢ z punktem 4 normy
BN-79/8984-17 i ZN-15/0PL-004, ZN-96/TP S.A -011, ZN-15/0OPL -012, ZN-15/TPS.A -014,

ZN-12/TP S.A -023, ZN96/TPSA-027, ZN15/0OPL-029.

8. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy uzna¢ za wykonana zgodnie
z wymaganiami normy jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik.
Elementy linii i kanalizacji, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceneg ujemna,

powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

9. Obmiar Robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST "Wymagania ogoine”, pkt. 7.
Dodatkowo muszg by¢ zgodne z dokumentacjg powykonawcza.
9.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla przebudowy kabli jest 1 m, dla budowy studni i stupéw szt., montazu

ztaczy szt. ;przy pomiarach kabli odc.



10. Odbior Robot

11.

12.

13.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Po wykonaniu przebudowy kabli, stupéw, linii napowietrznych oraz kabli napowietrznych
do przekazania do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynierowi nastepujace

dokumenty:

aktualng powykonawczg dokumentacje techniczna,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokét odbioru robét zanikajacych wraz z dokumentacjq zdjeciowa,

- protokét odbioru robét przez wiasciwy Nadzér Orange Polska.

Podstawa ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.”Wymagania ogoélne”, pkt.9.

Zakresy , terminy i ilosci sg ustalone w ramach umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a wykonawca,
Cena jednostkowa

Cena 1 kompletu przebudowy kabli obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdét,

przygotowanie i wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.3.2.11.3.3., 1.3.4.11.3.5.

Przepisy zwigzane

1. PN-B-11113  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

5. PN-S-02205 Roboty ziemne.

6. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

7.PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe, 0 izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowg lub poliwinitowa

8. PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogoélne wymagania i badania.

9.BN-87/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

10.BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.
11.BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

12.BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i
badania.

13.PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.



14.BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

17.ZN96/TPSA-004 — 014 i ZN15 022-029 Orange Polska

18.Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych.

19. Zarzadzenie nr 57 Dyrektora TP S.A. d/s Zasob6éw Ludzkich z dnia 22.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t telekomunikacyjnych.



