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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przebudowy i zabezpieczenia sieci gazociggowych ktére zostang wykonane w ramach zadania:
., Budowy drog gminnych publicznych "Jezowe-Centrum I, 11" - KANALIZACJA DESZCZOWA,
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWEJ, Jezowe -
Centrum - gm. Jezowe”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne] dotycza prowadzenia robot przy
przebudowie 1 zabezpieczeniu sieci gazowe] 1 obejmuja:
v' zabezpieczenia istniejgcych gazociggow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikacji Techniczne] sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami zawartymi w ,, Wymagania og6lne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Materialy uzyte do przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowe] powinny spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowe] wedlug zasad niniejszej sa:

v' rury przewodowe gazowe i rury ostonowe PE 100 z polietylenu do paliw gazowych PE
100 SDR 11,

ksztattki i muty, mufy redukcyjne,

Zasuwy,

kabel identyfikacyjny 1,5mm?,

tasma izolujaca z polietylenu,

tasma ostrzegawcza z tworzywa szerokosci 0,4 m koloru zottego,

AN N NN

3 Sprzet

Warunki ogolne sprzetu — zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonania robét:

v' koparko-tadowarka,
v pila spalinowa do ciecia, nawie. 11kW
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prosciarka do rur PE

samochdd dostawezy do 0,9t

zuraw samochodowy 5-6t

samochod samowytadowczy pow.5-10t,

samochod skrzyniowy 5-10t

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m’/min.
ubijak spalinowy 200kg

ucinarka rolkowa

zespot pradotworczy 1-faz. przenosny 2,5 kVA,
zrywarka przyczepna

zgrzewarka do rur PE do zgrzewania elektrooporowego
zgrzewarka do rur PE do zgrzewania doczolowego

AN NN Y N N N N NN

4 Transport

Warunki ogolne transportu - zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania ogdlne”.

Zatadunek 1 transport rur i armatury powinien odbywaé sie¢ w sposob uniemozliwiajacy
skrzywienie czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas
transportu.

Przy tadowaniu i1 przewozie rur na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
aktualnie obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym 1 kolejowym. Wytadunek rur
powinien odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow transportowych lecz roztadowac po
pochytach legarach. Przy wyltadunku rur o powlokach chronigcych przed korozja nie nalezy
naktada¢ na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie nalezy uzywac¢ dragéw
zelaznych.

Armature gazociggu nalezy przewozi¢ zakrytymi §rodkami transportu oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢.

5 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robdt - zgodnie z specyfikacjg ,,Wymagania ogo6lne”.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu 1 sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac
szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunaé i zmagazynowaé poza
strefg montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci.

5.1 Laczenie rur i ksztaltek z polietylenu

Laczenie mozna wykona¢ nastepujacymi metodami:
v' zgrzewanie doczotowe,
v' zgrzewanie elektrooporowe,

Laczenie rur polietylenowych wykonane bedzie zgodnie z wcze$niej opracowana na kazdy
rodzaj zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczng taczenia rur z polietylenu

Karta technologiczna taczenia powinna zawierac:
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nazwe wykonawcy,
imi¢ 1 nazwisko pracownika wykonujacego montaz sieci z PE oraz numer uprawnien,
materiat rur,
srednica i grubos¢ $cianki fgczonych rur,
metode taczenia,
dane techniczne do zgrzewania,
rodzaj stosowanych ksztattek,
parametry zgrzewania (temperatura, cis$nienie docisku taczonych elementow, warunki
meteorologiczne, czas chtodzenia zlaczy),
v' sposob faczenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z armaturg (odwadniacze, kurki
stalowe itp.),
v' dokumentacje techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny, jakosci zgrzewu.

AN NI N N NN

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza oprocz przestrzegania parametréw podanych w
karcie technologicznych nalezy zwréci¢ uwage na:

v' prostopadie obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepow materiatu,

v przestrzegaé czysto$¢, chroni¢ przed zattuszczeniem, nie dotykac taczonych powierzchni,

v/ zanieczyszczenia usuwaé za pomocy drewnianego skrobaka i papieru bezwidknistego
zwilzanego alkoholem, chloroformem lub ksylenem,

v nie przyspiesza¢ studzenia zgrzewu.

5.2 Izolacja gazociagu

Gazociag wykonany z rur polietylenowych nie wymaga wykonania izolacji.

5.3 Instalacja armatury

Armature nalezy stosowa¢ z koncowkami do zgrzewania. Przy armaturze — zasuwach
sterycznych stosowaé plyte fundamentowa umozliwiajaca przekrecanie kurka w czasie
eksploatacji (otwieranie — zamykanie).

5.4 Odgatezienia

Do wykonania odgalezienia stuzag odpowiednie ksztaltki jak trojniki réwnoprzelotowe 1
nierownoprzelotowe, siodetka, trojniki siodtowe, ktore wraz z takimi ksztaltkami jak zwezki,
mufy redukcyjne, kolanka, tuki, zaslepki, koncowki do przeprowadzenia préb ci$nieniowych
umozliwiaja budowe sieci z rur polietylenowych.
Ksztaltki powinny posiada¢ taki sam wspotczynnik ptyniecia jak rury polietylenowe 1 w miare
mozliwosci wykonane przez jednego producenta.

5.5 Przejscia gazociagéw w rurze ochronnej.

Jako rury ochronne stosowa rury z polietylenu PE 100. Dla centrycznego ufozenia rury
przewodowej w rurze ochronnej stosowac specjalne opaski centrujace z polietylenu. Po
wypelnieniu rury ochronnej pianka poliuretanowa nadlewki pianki obciaé 1 zabezpieczy¢ tasma
zewnetrzng. W miare mozliwosci rur¢ ochronna wraz z przewodowa przygotowaé poza

wykopem

5.6 Proby gazociggu wykona¢ zgodnie z :
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v’ sieci gazowe polietylenowe —projektowanie , budowa , uzytkowanie WYTYCZNE
wydanie I stan prawny marzec 2002r. wydane przez Centrum Szkolenia Gazownictwa
PGNiG S.A. 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25

ci$nienie nalezy przyjmowac — 0,75 MPa dla gazociagow $/c

projektem technicznym sieci lub gazociagu.

czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny dla gazociggdw i co najmniej 1
godz. dla przytaczy.

2

AN

5.7 Odpowietrzenie gazociggow

Zawartos¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badana na wylotach rur wpustowych
stuzacych do odpowietrzania, nie moze przekracza¢ wielkos$¢ ustalonych normg lub warunkami
technicznymi dla danego rodzaju paliw gazowych. Pomiary sprawdzajace zawartos¢ tlenu w
odpowietrzanych sieciach gazowych nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzykrotnie, po
ustabilizowaniu si¢ sktadu wydmuchiwanej mieszanki gazowej.

Jezeli pomiar sprawdzajacy przy odpowietrzaniu gazociggu wykaze sklad gazu identyczny do
tego, ktorym uzupelnia si¢ gazociag, woéwczas mozna uznaé, ze gazociag zostat prawidtowo
odpowietrzony.

Nie nalezy napetnia¢ i oprozniac sieci gazowych podczas wytadowan atmosferycznych.

5.8 Wiaczenia do istniejgcej sieci

Przebieg prac zwigzanych z podlaczeniem nowego odcinka gazociggu jest nastepujacy:
v’ przygotowanie placu robot wraz z rozstawieniem sprzetu montazowego ,BHP, p.poz.
v" odkopanie gazociagu
v' montaz kré¢cow technologicznych
o krééce technologiczne (do gazociggdw tymczasowych —bypassow)
o krécce technologiczne (do odpowietrzania , odgazowania)
wlaczenia do sieci metoda
zamontowanie gazociggow tymczasowych — bypassow
usuniecie gazu z gazociggu i przedmuchanie go azotem - podczas usuwania gazu z
gazociagu , na kroccach zamontowac rury upustowe dt. 3,0m
rozcigcie istniejacego gazociagu
demontaz odcinka gazociagu wytaczonego z eksploatacii .
montaz nowego gazociagu z PE
zdemontowanie i zaslepienie kr6¢cow technologicznych.
zagazowanie nowo ulozonych gazociggow PE.
wlaczenia do istniejacej sieci gazowe] jako gazoniebezpieczne dokonaja upowaznione
brygady sieciowe.

AN
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5.9 Znakowanie gazociagu

Gazociagi polietylenowe nalezy oznakowaé tasma ostrzegawcza oraz tasmg lub przewodem
lokalizacyjnym.

Punkty charakterystyczne gazociagu utozonego w ziemi nalezy oznakowa¢ w terenie, w sposob
trwaly 1 jednoznaczny, aby mozna bylo ustali¢ przebieg gazociggu oraz rozmieszczenie armatury
gazociagu.

6 Kontrola jakosci robé6t

Kontrola jakosci wykonania robot budowy zabezpieczenia sieci gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli
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ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

v
v
v

zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

wykonanie wykopoéw pod wzgledem geometrii 1 elementow obudowy,

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodow i1 kabli napotkanych w
obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonym 1
warunkami w Dokumentacji Projektowej 1 odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji  Projektowe;j
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu,

badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu , zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkoSci materialu uzytego do =zasypu, skontrolowanie
zageszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 10 cm w miejscach
odleglych od siebie nie wiecej niz 50 m,

badania nasypu stalego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego gruntu,

badanie materialéw uzytych do budowy gazociagu nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajagcych jakos¢ wbudowanych materialéw 1 poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, Aprobatami Technicznymi lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

utozenie rur ochronnych, sprawdzenie trasy, glebokosci, wymiaru, czesci, izolacji,
szczelnos$¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST,

Wykonawca powinien przedlozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby 1 Aprobaty
Techniczne dla stosowanych materialdéw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

7 Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru - zgodnie z specyfikacja ,,Wymagania ogo6lne”.
Jednostka obmiarowa jest 1m ( metr ) przebudowy 1 zabezpieczenia gazociagu.

8 Odbior robot

Odbidr robot czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

v

v
v

dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 1 uzupelnieniami w takcie
wykonywania robot,

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow.
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Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, uzyciu
wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow ostatecznych jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania calego urzadzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr robot ostateczny

Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

v

AN N NANA N NN

<

Dokumentacja Projektowa i1 rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,

specyfikacje dostawy rur lub atesty,

dziennik robot spawalniczych i kontroli robét,

dziennik roboét izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile oddzielnie prowadzone),

protokoty ze sprawdzenia stanu powlok izolacyjnych,

protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania wykopu,

protokoty zasypania gazociggu,

wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkow roboczych z podaniem
przyczyn,

dokumentdéw wyrazajacych zgode na odstgpstwa.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

v

v

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian 1 odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
protokoty z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

9 Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci zgodnie z specyfikacja ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

AN N N N NN Y U N N U N N N N U N N

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

transport materialow na miejsce wbudowania,

wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,
odwodnienie wykopu,

wykonanie podsypki pod gazociag,

utozenie rur ochronnych,

utozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,
utozenie rur przewodowych,

montaz armatury (lukow, zlaczek, korkow, muf, zasuw),
utozenie rurociggdéw gazowych tymczasowych bypassow
czyszczenie gazociagu,

proba szczelno$ci 1 wytrzymalosci

wykonanie podtaczenia linii gazowej do istniejacej sieci,
demontaz rurociagdéw gazowych tymczasowych bypasséw
znakowanie trasy gazociagu,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
przeprowadzenie niezbednych pomiarow 1 badan.
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10 Przepisy zwiazane

L.
2.

3.

hd

= 0 0o

14.

15.

PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania.
PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne.

PN-M-69773 Spawanie. Klasyfikacja jakosci ztacz spawanych na podstawie radiograméw.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspoOlczynnika zageszczenia gruntu.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociaggdéw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.

. BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach i polaczeniach gazociagdbw utozonych w

ziemi.

. BN-81/8976-47 Gazociagi ulozone w ziemi. Wymagania i badania.
12.
13.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-E-05030.01 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe
konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem
— Rozdziat 5 sieci gazowe”. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej 1 Klimatyzacji; Warszawa 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe /Dz.U.nr 97 poz. 1055 z 2001r.
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