TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

wyznaczonych zgodnie z PN-EN 1997-2 Eurokod 7; PN-81/B-03020 — metoda B

Zal. 4

Temat: Projekt podziatu nieruchomosci i projektow budowlanych w oparciu
o Ustawe 7 dnia 10.04.2003 roku dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Jezowe.

Data: 17.04.2014

Opracowal:
mgr inz. Damian Puchata
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GRUNTY NIESPOISTE
. 12* 1,90*
1 b Pospotka Po grSa 0,55 - ** - 388 146,69 163,24
18 2,05
2 Ib Piasek $redni Ps MSa 0,52 14 1,85% - 33,1 82,71 98,03
' 22%* 2,00** ' ' '
. 16* 1,75*
3 Ib Piasek drobny Pd FSa 0,48 o ax 1.90%* - 30,3 44,52 59,63
GRUNTY SPOISTE
4 Cz2 Glina pylasta zwig¢zta Gnz SiCl 0,12 22 2,00 20,91 16,1 24,80 35,43
Glina pylasta Grn clSi 20 2,10
5 CS2 Glina G saclSi 0,18 16 2,15 17,84 151 21,54 30,77
Glina piaszczysta Gp clSa 12 2,20
6 CM2 Pyt I Si 0,15 22 2,05 19,29 15,6 23,09 32,98
7 CM3 Piasek gliniasty Pg clSa 0,35 16 2,10 11,90 12,4 14,90 21,28
8 CM4 Piasek gliniasty Pg clSa 0,55 19 2,05 7,70 9,2 9,93 14,20

* grunty wilgotne,

** grunty mokre




