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ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Protokol Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.150.2016

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Zadanie budowa drog gminnych sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociagowej, przebudowa
sieci telefonicznej w miejscowosci Jezowe — Centrum wedlug wykazu dzialek.

2. Whnioskodawca: Biuro Uslug Inzynierskich SP — GEO Paulina Pawlak
Adres: ul. Pilsudzkiego 52A, 37— 220 Kanczuga

3. Inwestor: Gmina Jezowe
Adres: Jezowe 136A, 37 — 430 Jezowe

4, Whniosek z dnia: 25 pazdziernika 2016 r.
5. Data wplywu wniosku: 25 pazdziernika 2016 .

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydzialu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Ko$ciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 6 kwietnia 2017 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jed. Dz. U. z 2015r., poz. 520 ze zm.)

8. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
§ 2. Zakres podmiotowy protokolu

1. Osoba prowadzaca Naradg Koordynacyjna —usytuowania projektowanych  sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okonski — Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecno$ci podmiotéw Narady Koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Miroslaw Stepief — Zarzad Drog Powiatowych w Nisku,
3) Jan Mazur — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Wiadyslaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Lezajsk,
5) Janusz Kawa — Orange Polska S.A. Rzeszow,
6) Piotr Stafikowski — PSG Sp. z 0.0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli,
7) Jacek Surdyka — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli,
8) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku,
9) Stanislawa Szymonik — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,
10) Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
11) Adam Martyna — Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie,
12) Boguslaw Dziewa — Urzad Gminy Harasiuki,
13) Andrzej Kata — Urzad Gminy Jarocin,
14) Wieslaw Siusta — Urzad Gminy Jezowe,
15) Roman Pydo — Urzad Gminy Krzeszow,
16) Zbigniew Wydra — Podkarpacki Zarzad Drag Wojewddzkich w Rzeszowie,
17) Zygmunt Batég — Generalna Dyrekcja Drog Krajowyceh i Autostrad oddzial w Rzeszowie — Rejon Nisko,



18) Lucyna Podpora — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzeii Wodnych w Rzeszowie — oddzial Tarnobrzeg —
Inspektorat w Nisku,

19) Ireneusz Szewczyk - Komenda Powiatowa Paiistwowej Strazy Pozarnej w Nisku,

20) Bozena Sulisz — Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego,

21) Witold Osada — Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ — SYSTEM Sp. z o. 0. w Tarnowie,

22) Witold Binkowski — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,

23) Przemyslaw Dumariski — Inwestor lub przedstawiciel upowazniony.

3. Podmioty, z ktérymi koordynacje przeprowadzono za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej:
Janusz Kawa — Orange Polska S.A. Rzeszow.

§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1) Integralng czgscia protokolu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3)  Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywac rgcznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowiazek chronienia znakdéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepisow rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jed. Dz. U.
z 2015r. poz.520 ze zm. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr 45,
poz. 454 z pdzn. zm.).

5) W razie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlane;.

6) Rezultat nardy koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spelnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag,.

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/
Zarzad Drég Powiatowych w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Miroslaw Stepien /podpis w protokole/
Starostwo Powiatowe w Nisku Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag.

Jan Mazur /podpis w protokole/
PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Lezajsk
Projektowang inwestycj¢ realizowa¢ zgodnie z Warunkami Usunigcia Kolizji znak RE07/RM/10/W/3/192/2017
z dnia 23.03.2017 r.

Wiadyslaw Paluch / podpis w protokole/
Orange Polska S.A. w Rzeszowie
Wykona¢ zgodnie z WT. Nr pisma TODDKKU/3204/JK/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r.

Janusz Kawa /bez podpisu w protokole/
PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli
Prace ziemne i zabezpieczajace prowadzi¢ zgodnie z pismem PSG6VIII/ZTI/18W/371101/15-113/1/15.

Piotr Stankowski /podpis w protokole/
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag,.

Jacek Surdyka /podpis w protokole/
Miejski Zaklad IComunalny w Nisku Sp. z o.o.
Uzgodniono bez uwag,

Tomasz Wasiuta / podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Stanislawa Szymonik /podpis w protokole/



Urzgd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Uzgodniono bez uwag.

Lucjan Tabasz / podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna / podpis w protokole/
Urzad Gminy Harasiuki
Uzgodniono bez uwag.

Bogustaw Dziewa /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jarocin
Uzgodniono bez uwag.

Andrzej Kata /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jezowe
Uzgodniono bez uwag.

Wieslaw Siusta /podpis w protokole/
Urzad Gminy Krzeszow
Uzgodniono bez uwag.

Roman Pydo /podpis w protokole/
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie
Uzgodniono bez uwag.

Zbigniew Wydra / podpis w protokole/
Generalna Dyrekeja Drég Krajowych i Autostrad oddzial w Rzeszowie — Rejon Nisko
Uzgodniono bez uwag.

Zygmunt Batog / podpis w protokole/
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Rzeszowie — Oddzial Tarnobrzeg Inspektorat
w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Lucyna Podpora / podpis w protokole/
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Ireneusz Szewczyk /podpis w protokole/
Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Uzgodniono bez uwag.

Bozena Sulisz /podpis w protokole/
Operator Gazociggow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z o0.0. Oddzial w Tarnowie
Uzgodniono bez uwag.

Witold Osada /podpis w protokole/
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Witold Binkowski /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowazniony
Uzgodniono bez uwag.

Przemystaw Dumaiiski /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi koncowe

1./ Prace w poblizu i na skrzyzowaniach z istniejacymi kablami energetycznymi NN wykonywa¢ rgcznie po
uprzednim uzgodnieniu w RE Lezajsk terminu wylaczenia napigcia i pod $cistym nadzorem pracownika RE Lezajsk.
Zachowaé odleglosci i wymagania PN-76/E-05125, PN-E-05100-1 i BHP. Zabezpieczenia kabli NN rurg dwudzielng
wykonaé pod nadzorem RE Lezajsk. O terminie rozpoczgcia robot powiadomi¢ RE Lezajsk z 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2./ Projektowane urzadzenia branzowe w zadaniu inwestycyjnym p.n. ,Budowa drég gminnych publicznych”
Jezowe Centrum 1 i Il w miejscowosci Jezowe krzyzujq i zblizajg si¢ do istniejacych sieci telefonicznych
abonenckich i $wiatlowodowych. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach prace wykonywaé wylacznie rg¢cznie i pod
$cislym nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Rozpoczgcie robot poprzedzi¢ wyznaczeniem szczegdlowego
przebiegu trasy kabli w miejscach kolizji przy udziale przedstawiciela Orange Polska S.A.



3./ Na skrzyzowaniach projektowanych urzadzei branzowych w zadaniu ,,Budowa drogi gminnej publicznej Jezowe-
Centrum” wykonaé zabezpieczenia zgodnie z PN-91/M-34501 oraz na warunkach pisma KOZG Tarnéw:
PS-17/33/92 z dnia 17.07.92 r. Roboty ziemne w zblizeniu do gazociagdw i doplywéw gazowych wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracownika Gazowni w Stalowej Woli. O terminie rozpoczgcia robot powiadomi¢ Gazownie
w Stalowej Woli z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.

4./ Prace sprzetem mechanicznym w sasiedztwie istniejacych linii napowietrznych NN i SN wykonywa¢ zgodnie
z zasadami BHP, w przypadku koniecznosci zglosi¢ linie do wylaczenia spod napigcia.

5./ Na skrzyzowaniach projektowanej inwestycji (urzadzenia branzowe) p.n. ,,Budowa drég gminnych publicznych”
Jezowe Centrum 1 i Il z istniejacymi sieciami wody i kanalizacji sanitarnej wykona¢ zabezpieczenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela ZGK Jezowe.
Poprawno$¢ wykonania zabezpieczen potwierdzié protokolem odbioru. Rozpoczgcie prac zglosi¢ do ZGK Jezowe.
6./ Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikéw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupelnié o zrealizowane w ostatnim okresie sieci o ich geodezyjna inwentaryzacje.

Protokdl zakonczono i przekazano do akt sprawy.

4t

dniczacy Narady Koordynacyjnej -
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Sandomierzu Gmina Jezowe
ul. K.K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz

tel. 15 833 61 20, faks 15 833 61 25 Jezowe 136a
zaklad.sandomierz@tarnow.psgaz.pl 37-430 Jezowe
Wasz znak: Sandomierz, 08.12.2015

Nasz znak: PSGBVIII/ZTI/18W/371101/15 —

113/1/156

Dot.: warunkoéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w m. Jezowe

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.11.2015 w sprawie wydania warunkéw technicznych

zabezpieczenia sieci gazowej w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Budowa drogi gminnej publicznej
Jezowe — Centrum”, Polska Spoélka Gazownictwa Sp. z o.0. Oddzial w Tarnowie Zakiad w
Sandomierzu informuje:

1.

Prace ziemne w strefie sieci gazowych nalezy wykona¢ z zachowaniem wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640).

W skrzyzowaniu z projektowang drogg sie¢ gazowg nalezy zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ostonowg oraz zachowaé odleglo$¢ pionowg min. 1,0m pomiedzy zewnetrzng
$cianka rury ostonowej na gazociggu a nawierzchnig projektowanej jezdni.

Nalezy odtworzy¢ istniejagce znakowanie sieci gazowej w strefie prac w sposob
niekolidujgcy z planowang inwestycja.

Prace ziemne w strefie istniejgcego gazociggu nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uprawnionych  pracownikéw Rejonu  Dystrybucji Gazu w  Stalowej Woli,
ul. 1 Sierpnia 34a, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15842 08 90. Wykonawca winien
informowa¢ Zakiad w Sandomierzu o szczeg6lowych terminach prowadzenia prac
w rejonie gazociggu oraz zleci¢ prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie gazociggu.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania Systemu gazowego &17pkt.6 Zakiad
pobierze oplate z tytulu prowadzenia w/w czynnosci na podstawie uzgodnionego przez
Wykonawce i RDG w Stalowej Woli protokolu zawierajgcego zakres wykonanych prac.
Podstawg do naliczenia oplat jest obowigzujacy cennik w Zakiadzie w Sandomierzu.
Wszelkie koszty zwigzane z w/w inwestycjg w caloéci ponosi inwestor.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét nalezy bezwzglednie powiadomic¢ w formie pisemnej
Zakiad w Sandomierzu, ul. K. K. Baczynskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Polska Spolka Gazowinictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 zI
vaww.psgaz pl



7. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej nalezy powiadomi¢ RDG w Stalowej Woli tel.
15842 08 90 lub 992. Ponadto informujemy, ze w przypadku uszkodzenia sieci
gazowej sprawca zostanie obcigzony rachunkiem uwzgledniajgcym wszelkie
poniesione przez Zakiad w Sandomierzu koszty oraz utracone korzysci. W zwigzku
z powyzszym prosimy o zachowanie szczegdlnej starannosci i ostroznosci przy
wykonaniu prac ziemnych w strefie gazociggu.

Z powazaniem

Wojciach Siatralk
D

Otrzymuja:
1x Adresat
1x ZTl ala
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OPIS TECHNICZNY
do projektu
ZABEZPIECZEN ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
GAZOWNICZEJ
w zwigzku z planowang
Budowa drog gminnych publicznych "Jezowe-Centrum I, IT" w
miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe

1. Podstawa opracowania

a) obowigzujgce przepisy 1 normy

b) plan sytuacyjny istniejgcego uzbrojenia terenu

c) projekt budowy drég i chodnikow

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dz. U. 2013, poz. 640)

e) warunki techniczne dot. zabezpieczenia /przebudowy istniejgce]
sieci gazowej w zwigzku z planowang inwestycjg, wydane przez
Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. znak:

e PSGOVII/ZTI/18W/371101/15-113/15 z dnia 08.12.2015r.

f) Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagow
wykonanych z polietylenu wydanymi przez PSG Sp. z 0.0. Oddzial
w Jadle.

2. Zakres i przedmiot opracowania

Projekt budowlany obejmuje zabezpieczenie skrzyzowania odcinka
istniejgcej sieci gazowej (DN100) $redniego ci$nienia zwigzanej z planowang
budowg drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego:

e Budowa drég gminnych publicznych "Jezowe-Centrum I, IT" w
miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia skrzyzowan,
odcinka (1-2) sieci gazowej Sredniego ci$nienia, zlokalizowanego pod
projektowana drogg gminng.

Odcinek sieci przewidziano zgodnie z warunkami PSG zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dwudzielng, przedmiotowy odcinek sieci oznaczono na planie
sytuacyjnym cyframi (1-2).

3. Tryb realizacji inwestycji

Projekt realizowany bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r.
(tj. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z po6zn. zmianami) o szczego6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych -




projekt bedzie zalgcznikiem do wydania "Decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe;j".

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje si¢ przedmiotowy odcinek sieci gazowej zabezpieczy¢ rurg
ostonowg dwudzielng stalowg DN150.

4.1 Charakterystyka inwestycji, zakres przebudowy, dane materialowe

Opis stanu istniejacego

Dane sieci $redniego ci$nienia

Maksymalne ci$nienie robocze MOP = 0,5 MPa
Cisnienie robocze OP = 0,2-0,5 MPa

Maksymalne ci$nienie przypadkowe MIP = 0,75 MPa

Trasa projektowanej inwestycji przebiega przez tereny, na ktorych znajduja
si¢ gazociggi Sredniego cisnienia. Projektowany inwestycja krzyzuje sie z
istniejgcymi sieciami gazociggow.

Gazocigg nalezy zabezpieczy¢ zapewniajgcg odpowiednie przykrycie
gazociggu. Projektowane zabezpieczenie istniejgcego gazociagu lezg w granicach
linii rozgraniczajacych stanowig integralng czg$¢ zamierzenia inwestycyjnego. W
jej wyniku nie mogg ulec zmianie ich funkcja i parametry techniczne.

Projekt zabezpieczenia gazociaggu swym zakresem rzeczowym obejmuje:
emontaz na istniejgcym gazociggu (odcinek 1-2) rury ostonowej
dwudzielnej stalowej DN150.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudows drogi, nalezy dokonaé
odkrywek istniejacych gazociggéw celem zlokalizowania koncowek rur
ochronnych i glebokosci ich posadowienia. Dokonanie odkrywek nalezy
potwierdzi¢ stosowng notatkg podpisang przez wykonawce przebudowy drogi,
inwestora oraz wlasciwego przedstawiciela PSG sp.zo.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Jasle. W przypadku wystgpienia elementow sieci gazowej
koncowek kolumn wydmuchowych z rur ochronnych nalezy je dostosowaé do
projektowanej niwelety terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z
zastosowaniem do gazu.

Punkty weztowe i zakres sieci przewidzianej do zabezpieczenia przedstawia
si¢ nastgpujgco dla zadania:
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5. Skrzyzowanie gazociggéow z przeszkodami terenowymi oraz

istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym

5.1 Opis sposobu wykonania zabezpieczen

Zabezpieczenie skrzyzowan oraz przebudowa sieci gazowej powinno by¢
wykonywane przez przeszkolonych pracownikéw, a ich realizacja nadzorowana
w sposob ciggly przez nadzoér techniczny.

Nalezy zachowad istniejgce min. przykrycie, oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od armatury i itp.) dostosowac
do projektowanej niwelety terenu W miejscach, gdzie istniejgcy teren bedzie
obnizany lub podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci
gazowej polegajgcej na jej zaglebieniu tak, aby zachowac przykrycie na poziomie
ok 1.0 m.

Wymagane przykrycie gazociggu do wierzchu rury ostonowej poza
drogami min. 0,80m, pod drogami min.1,0m i pod dnem rowu min. 0,5m

Wykop dla ulozenia rur wykona¢ o min. szerokosci d + 25 cm, lecz nie
mniej niz 40cm. W sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci przy kablach
elektroenergetycznych. Wykopy o glebokosci ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢
przed obsunigciem, stosujac umocnienia. Wykopy na trasie gazociggu oznakowac
1 zabezpieczy¢ przez mozliwoscig wypadku.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Rury ostonowe na gazociggu powinny by¢ utozony na wyréwnanym dnie
wykopu pozbawionym kamieni, gruzu, ostrych i twardych elementow; w
przypadku niemozliwos$ci spelnienia tych warunkéw rury ostonowe nalezy ulozy¢
na 10+20 cm podsypce piaskowej. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ ziemig z
wykopow 1 zagesci¢ ubijakami recznymi. Po zakonczeniu prac ziemnych teren
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Nad gazociggiem w odlegtosci 30 cm nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z
tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia gazociggu przed uszkodzeniem
mechanicznym.

Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami terenowymi oraz istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem oraz
wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.




w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r. poz. 640).

Ponizej podano zalecane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. w
Warszawie Oddzial w Jasle wymagania dotyczace podziemnych skrzyzowan
gazociggdw z polietylenu z przeszkodami terenowymi tj. drogami, rurociggami w
tym kanalizacyjnymi i cieplowniczymi, liniami elektroenergetycznymi
napowietrznymi, liniami kablowymi elektroenergetycznymi i sygnalizacyjnymi
oraz liniami telekomunikacyjnymi napowietrznymi i kablowymi.

Odleglos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng S$cianki gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a
przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 20 cm.

Skrzyzowania nalezy wykonywaé¢ po uprzednim zawiadomieniu
uzytkownika danej przeszkody oraz przy jego udziale, jezeli jest to wymagane
w pozwoleniu na budowe.

5.2 Skrzyzowania z drogami

Odcinki sieci pod drogg nalezy wykona¢ w rurach oslonowych w celu
zabezpieczenia gazociggu przed odksztalceniami spowodowanymi obcigzeniami
pionowymi od ruchu pojazdéw drogowych. Rura ostonowa powinna by¢ min.
dwie dymensje wigksza od rury przewodowej jednak nie mniejsza niz dn 90 mm
oraz wychodzi¢ co najmniej po 1,0 metra poza skrajnie drogi czy rowu.

Rura ostonowa na koncdéwkach powinna by¢ zabezpieczona manszetami
oraz nie nalezy jej uszczelnia¢ pianka poliuretanowa lub w inny sposéb zgodnie z
wymogami Operatora sieci.

Do zabezpieczen skrzyzowan istniejgcych gazociggéw z drogg nalezy
stosowa¢ rury ostonowe dwudzielne do zabezpieczen sieci gazowej
zlokalizowanej w drogach.

Wszystkie drogi kolowe, ktore ze wzgledow technicznych lub organizacji
ruchu nie mogg by¢ rozkopane na czas ukltadania gazociggu, nalezy przekraczac z
zastosowaniem technik bez wykopowych w rurach ostonowych lub
przepustowych. Rury oslonowe lub przepustowe w zaleznosci od metody
przejscia przez droge nalezy umieszczaé metodg przewiertu lub przecisku
(sterowanego poziomego). Sposob wykonania przekroczenia drogi nalezy
zaprojektowa¢ na podstawie wydanych warunkéw 1 uzgodni¢ z wilasciwym
zarzadca drogi (pasa drogowego). W przypadku przekraczania drogi metodg
przekopu zaleca si¢ uktadanie gazociggu w rurze ostonowej. Odleglo$¢ pionowa
mierzona od goérnej tworzgcej rury ostonowej lub gazociggu w przypadku braku
rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1 m
niezaleznie od rodzaju drogi (przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji
nawierzchni drogi). Zarzadca drogi moze ustanowi¢ w uzasadnionym przypadku
wigkszg odleglosé. Odleglos¢ pionowa od rury ostonowej lub w przypadku jej
braku od gazociggu do dna rowu przydroznego powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,5 m. Dlugos$¢ rury ostonowej powinna by¢ sumg szerokosci przekroczenia 1
odcinkow wystepujacych po obu stronach drogi poza podstawe nasypu lub




poczatek skarpy wykopu na takg odleglos¢, aby nie uszkodzi¢ nasypow 1 skarp,
lub wedlug indywidualnych uzgodnien z zarzadcg drogi. Kat skrzyzowania
przekroczenia drogi gazociggiem powinien by¢ zblizony do 90°, lecz nie mniej
niz 60°.

5.3  Skrzyzowania z rurociggami (woda, ks, kd, cieplo, gaz etc.)

Skrzyzowania gazociggow z rurociggami wody, gazu, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieci cieplowniczej i innymi nalezy projektowac i
wykonywaé w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania gazociagu
positkujgc si¢ warunkami technicznymi wydanymi przez wilascicieli tej
infrastruktury. Nalezy zachowaé¢ wymagane odleglosci poziome i pionowe od
innej infrastruktury podziemne;j

Skrzyzowania z kanalizacjg sanitarng i deszczowg oraz rurociggami
cisnieniowymi (woda, gaz, rurociggi cieplownicze) jesli zachowane sg odleglosci
podstawowe przejscia (w pionie) okreslone j/w. wykonywac bez dodatkowego
zabezpieczenia, jedynie w przypadku kanalizacji sanitarnej majgcej potaczenia z
budynkami (do studzienek ulicznych) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
si¢ stosowanie rur ochronnych, majacych za zadanie zabezpieczenie przed
ewentualnymi wyciekami gazu.

Dodatkowo dla zwiekszenia bezpieczenstwa funkcjonowania sieci
gazowej, jezeli istniejg techniczne mozliwosci, nalezy unika¢ polgczen rur
przewodowych PE w rejonie skrzyzowan z innym w/w uzbrojeniem podziemnym
w odleglosci mniejszej niz 1,5 m, mierzgc prostopadle do osi skrzyzowania.
Zaleca si¢ stosowacé kat skrzyzowania z rurociggami nie mniejszy niz 60 stopni.

W  przypadkach gdy odleglos¢ pionowa miedzy gazociggiem a
cieplociggiem z rur preizolowanych jest mniejsza niz 0,2 m lub gdy odleglos¢
miedzy gazociagiem a kanalem co. nie przekracza 0,4 m, nalezy gazociag
zabezpieczy¢ termicznie, np. umieszczajgc go w rurze ostonowej stalowej z
ulozong wewnatrz lub na zewngtrz izolacjg termiczng o grubosci od 7 do 10 cm.
Dotyczy to sieci co. kanatlowych. Nowe sieci cieplne wykonywane, jako spawane
stalowe preizolowane traktujemy jak rurociggi cisnieniowe.

5.4 Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi

W przypadku ukladania gazociggéw pod kablowymi liniami
elektroenergetycznymi utozonymi w ziemi nalezy wykona¢ zabezpieczenia kabli
przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na calej szerokos$ci wykopu pod
gazocigg. Nalezy je zabezpieczy¢ rurami oslonowymi dwudzielnymi do
zastosowan energetycznych. Zabezpieczenia te podlegajg odbiorom przez
wilascicieli kabli.

Odlegtos¢ pionowa pomigdzy zewnetrznymi $ciankami gazociagu i kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m.

Kat skrzyzowania winien by¢ zgodny z wymaganiami wiascicieli kabli 1
wynosi¢ min 20°. Zaleca si¢ kat skrzyzowania nie mniejszy niz 60°.

35 Skrzyzowania z elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi liniami
napowietrznymi




Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu gazociggu polietylenowego z linig
elektroenergetyczng napowietrzng odleglos¢ pozioma rzutu fundamentu stupa
linii elektroenergetycznej o napigciu do 15,0 kV wlgcznie od gazociggu nie moze
by¢ mniejsza niz:

1) 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do
0,5 MPa wilacznie;

2) 2,0 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP)
powyzej 0,5 MPa do 1,0 MPa wilgcznie.

Odlegtos¢ pionowa S$cianki gazociggu ukladanego nad gruntem od
przewodow linii elektroenergetycznej w skrajnych warunkach zwisu dla linii
elektroenergetycznej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3,0 m - dla linii elektroenergetycznej o napigciu do 15,0 kV wiacznie;

2) 5,0 m - dla linii elektroenergetycznej o napigciu powyzej 15,0 kV.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu gazociggu z linig telekomunikacyjng
napowietrzng odleglo$¢ pozioma $cianki gazociggu do rzutu fundamentu stupa
linii telekomunikacyjnej oraz do rzutu fundamentu innych stupow, podpor i
masztow nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 0,5 m - dla gazociggu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do
0,5 MPa wilacznie;

2) 2,0 m - dla gazociggu o maksymalnym ci$nieniu roboczym (MOP)
powyzej 0,5 MPa

5.6  Skrzyzowania z liniami telekomunikacyjnymi

Przy skrzyzowaniach z liniami napowietrznymi odlegtos¢ pozioma
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami gazociggu i slupa powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5 m przy czym stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem.

W przypadku ukladania gazociggéw pod kablowymi liniami
telekomunikacyjnymi umieszczonymi w ziemi, nalezy wykona¢ zabezpieczenia
kabli przed osiadaniem, zwisem, osuwaniem, itp. na calej szerokosci wykopu pod
gazociag.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi $ciankami gazociggu 1
przewodem telekomunikacyjnym (kablem lub kanalizacja) powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,2 m.

W przypadku skrzyzowania gazociggu z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi (kanalizacja kablowa i/lub linia kablowa z zastosowaniem
rur ochronnych lub ostonowych, kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz
60°. W przypadkach, gdy zastosowanie rury ostonowej lub ochronnej nie jest
konieczne kat skrzyzowania nie powinien by¢ mniejszy niz 20° lub zgodny z
wymaganiami wlasciciela sieci telekomunikacyjnej.

6. Trasa sieci i technologia wykonania

Przebieg w terenie przedmiotowych odcinkéw sieci, przedstawiono na
planie sytuacyjnym.

Gazocigg powinien odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie




warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U. 2013, poz. 640) oraz powinny uwzglednia¢ Standardy Techniczne IGG
(w zakresie przyjetym przez Polska Spolke Gazownictwa Sp. z 0.0.)

Dla gazociggébw ukladanych w ziemi i nad ziemig powinny by¢
wyznaczone, na okres eksploatacji gazociggu, strefy kontrolowane, ktérych linia
srodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagu.

W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkoéw, urzadzac
stalych skladow i magazynow, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana
zadna dzialalno$¢ moggca zagrozi¢ trwalosci gazociggu podczas jego
eksploatacji.

Szeroko$¢ stref kontrolowanych, ktorych linia srodkowa pokrywa si¢ z
osig gazociggu, powinna wynosi¢: dla gazociggow ukladane w ziemi
o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP):

1) do 0,5 MPa wigcznie - 1,0 m;

2) powyzej 0,5 MPa do 1,6 MPa wigcznie - 2,0 m;

3) powyzej 1,6 MPa oraz o $rednicy:

a) do DN 150 wilacznie - 4,0 m,

b) powyzej DN 150 do DN 300 wiacznie - 6,0 m,

¢) powyzej DN 300 do DN 500 wigcznie - 8,0 m,

d) powyzej DN 500 - 12,0 m.

Skrzyzowania gazociggdw z istniejgcym uzbrojeniem terenu powinny byc
zgodne z PN-EN.

Zabezpieczenie odcinka sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dostawy gazu.

Calo$¢ robot ziemnych przy budowie gazociggéw winna by¢ wykonana
zgodnie z PN-EN oraz zgodnie z warunkami technicznymi projektowania,
budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z PE wydanymi przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0.

W czasie prowadzenia robot przekopowych przez droge nalezy ustawi¢ na
drodze znaki informacyjne i ostrzegawcze, zgodnie z instrukcjg K-20
Ministerstwa Komunikacji a w porze nocnej odpowiednie miejsca nalezy
oswietli¢.

Odbior prac przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela
wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu; uzyskac¢ protokot odbioru.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz
wymogami podanymi Zarzadce sieci.




W  trakcie prowadzenia robot budowlano—montazowych nalezy
przestrzegac przepisy BHP.

Wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach
pracy w zakresie przestrzegania przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Ruch
srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Zakladanie obudéw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych 1 na glebokosci ponad 1m wymaga tymczasowego
zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Warunkiem rozpoczgcia prac ziemnych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem
jest:

a) wytyczy¢ o$ projektowanego gazociggu przy pomocy palikow lub innych
trwalych oznakowan. Tyczenie winno by¢ prowadzone przez uprawnione
stuzby geodezyjne w oparciu o zalgczony podklad sytuacyjno
wysokosciowy oraz uzgodnienie z Zespolem Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej. Nalezy tu dokladnie zapoznal si¢ z trescig uzgodnien od
wlascicieli pozostatych medidw.

b) posiadanie decyzji na zajecie terenu wydang przez jej zarzadce,

¢) powiadomienie zarzgdcoOw uzbrojenia podziemnego z uzbrojeniem
ktorych nastepuja kolizje celem odbioru robot zanikowych,

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w oparciu o wymogi podane w Normie
PN-B-06050 oraz Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa 1 Przemyshu
Materialow Budowlanych - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiorkowych.

Wykopy zatozono wykona¢ mechaniczne jak i reczne.

Wykop glebszy od 1,0 m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych.
Obudowa powinna wystawac 10 cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemi¢ nalezy skladowa¢ wzdluz krawedzi umocnionego
wykopu w odleglosci poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przygotowanie wykopu do ulozenia rur gazowych wiaze si¢
z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu podtuznym.

Na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykona¢
recznie pod nadzorem wlasciciela przeszkody.

W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zostaé
poszerzony do 1,5 na dlugosci okoto 2,0 m i poglebiony o 0,6 m od spodu rury,
zapewniajgc tym samym swobodne wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wystgpowania gruntow sypkich wykop szalowa¢ np.
wypraskami azurowymi.




Wykopy wykonywane beda sprzetem lekkim (minikoparka lub recznie ) na
odklad bez przemieszania warstw. Wykopy zostang zasypane warstwami:

piasek- podsypka 10+20 cm - zageszczonym do Is=0,99
piasek- obsybka - zageszczonym do 1s=0,99
piasek- zasypka 10+20 cm, - zageszczonym do [s=0,99

grunt rodzimy - z zachowaniem warstw i zaggszczeniem réwnym gruntowi
rodzimemu.

Roboty ziemne wykonywane w pasie drogowym:

a)

b)

d)

g)

h)

ziemie z wykopu sktadowaé w odlegtosci 0,5+0,7 m od jego krawedzi, tak
aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu i umozliwi¢ dowdz materiatu,
wokét wykopu ustawi¢ zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze, wysokoS¢
zastawu winna wynosi¢ minimum 1,1 m od powierzchni terenu a odleglos¢
od krawedzi wykopu minimum 1,0 m,

wykonaé nocne o$wietlenie ostrzegawcze trasy wykopu oraz ustawi¢ w
razie takiej potrzeby niezbedng ilo§¢ mostkéw nad wykopem, jako
przejscie dla pieszych. Przy wykonywaniu przejs¢ przez wjazdy do posesji
nalezy powiadomi¢ wiascicieli posesji i ustali¢ z nimi date oraz godzing
wykonywania wykopu. Czas catkowity ulozenia rury pod wjazdem
(wykop, ulozenie rury, zasypanie wraz z zageszczeniem i odtworzeniem
wjazdu ) nie powinien przekraczac 6h.

dno wykopu winno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni oraz
innych czesci statych,

rure nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej. Grubos¢ warstwy
podsypkowej min. 10 cm. Po starannym ulozeniu w wykopie nalezy rure
zasypac warstwg piasku. Grubos$¢ warstwy zasypowej min. 10,0 cm.
Piasek na podsypke i zasypke powinien by¢ drobnoziarnisty i pozbawiony
kamieni,

nad rurg, na wysokosci 5 cm nalezy utozy¢ foliowg tasme lokalizacyjng
koloru zottego z zatopiong wkladka lokalizacyjng ze stali nierdzewnej o
szerokos$ci tasmy szer. min 60mm.,

nad rurg, na wysokosci 30 - 60 cm nalezy utozy¢ foliowg tasSme
ostrzegawczg koloru zoltego o szerokosci tasmy min.200 mm i szerokosci
nie mniejszej niz srednica gazociggu z nadrukiem GAZ.,

wykop zasypywac zageszczajge grunt warstwami ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na zageszczenie gruntu wokot tréjnikow, armatury i
miejsc wychodzenia rur polietylenowych z rur przepustowych czy
ostonowych,

rure sieci uktada¢ nalezy luzno w wykopie w celu uzyskania mozliwosci
kompensacji.

Ze wzgledu na duzag wydtuzalno$¢ cieplng PE nalezy uklada¢ gazociagi w
wykopie przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia,
luzno na tukach i przy odgalezieniach zasypywac bez ubijania ziemi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi przepisami:
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r w sprawie
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci
gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego
(Dz.U.2010.2.6)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

e PN-62.8836-02 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonawstwa i badania przy odbiorze PN-53 B-6584

e PN-54.B-0480- Grunty budowlane

e Standard Techniczny: ST-IGG-1001:2015 ,,Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow". Wymagania ogdlne

e Standard Techniczny: ST-IGG-1002:2015 ,,Gazociggi. Oznakowanie
ostrzegajace i lokalizacyjne". Wymagania ogolne

e Standard  Techniczny:  ST-IGG-1003:2015  ,.Gazociggi.  Stupki
oznaczeniowe i oznaczeniowo- pomiarowe". Wymagania og6lne.

e Standard  Techniczny:  ST-IGG-1004:2015  ,Gazociggi.  Tablice
orientacyjne". Wymagania ogdlne.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy ustali¢
usytuowanie uzbrojenia podziemnego w miejscu prowadzenia prac.

Teren, na ktorym sg prowadzone roboty ziemne, nalezy oznakowac
tablicami informacyjno-ostrzegawczymi i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych.

Przed wejSciem do wykopu, w ktorym znajduje si¢ czynny gazocigg,
nalezy wykona¢ czynno$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 1, oraz sprawdzi¢ stan
skarp i zabezpieczen $cian wykopu.

Wymiary wykopu nalezy dostosowaé do rodzaju prac oraz liczby
przebywajacych tam oséb.

Pracownikow wykonujgcych roboty ziemne nalezy przeszkolic w
dziedzinie bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie zagrozen wystepujacych
przy wykonywaniu robot ziemnych oraz postgpowania na wypadek uszkodzenia
uzbrojenia podziemnego.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu i
przylaczy zachowal szczegolng ostroznosé, a w bezposredniej bliskosci prace
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika odpowiedniego Zakladu
Gazowniczego (po wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu,
przyltaczy lub armatury)

W przypadku uszkodzenia gazociggu Zaklad wykona niezbgdne
prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przelgczeniowe i wilgczeniowe z uwagi na ich gazoniebezpieczny
charakter, dokona odptatnie Zaklad na zlecenie Inwestora (Wykonawcy Robot)

Na 7 dni przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w
formie pisemnej wlasciwy Zaktad Gazowniczy.
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8. Oznakowanie trasy sieci, gazociggu

Oznakowanie gazociggu wykona¢ zgodnie ze Standardem Technicznym

e ST-IGG-1001:2015 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdw.
Wymagania ogolne.

e ST-IGG-1002:2015 - Gazociagi. Oznakowanie  ostrzegajace i
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1003:2015 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo —
pomiarowe. Wymagania i badania.

o ST-IGG-1004:2015 - Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i
badania.

Calo$¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow:

« Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ,,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe™ (Dz.U. 2013
poz. 640)

« Warunkéw Technicznych Wykonania Robot Budowlano - Montazowych
cze$¢ 11 Instalacje Sanitarne i Przemystowe

e Instrukcji ,,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru
gazociggdw wykonanych z polietylenu - (Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0),

* Obowigzujgcych Norm Zaktadowych

Uzbrojenie i tras¢ gazociggu oznakowa¢ na powierzchni terenu. System
oznakowania trasy i uzbrojenia gazociggu realizowa¢ w terenie za pomoca
betonowych slupkdéw oznaczeniowych i oznaczeniowo-pomiarowych, tabliczek
orientacyjnych oraz tasm lokalizacyjnych i ostrzegawczych.

Stupki betonowe oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe lokalizowac
bezposrednio nad gazociggiem (poza osig gazociggu lokalizowa¢ stupki z
tabliczkami okreslajgcymi odleglos¢ od gazociggu). Stupki montowaé na
zalamaniach trasy, montazu armatury, skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem etc.

Skrzynki uliczne (od armatury i innego uzbrojenia) dostosowa¢ do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejacy teren bedzie
obnizany lub podwyzszany, nalezy dokona¢ ewentualnej przebudowy sieci
gazowej polegajagcej na jej zaglebieniu tak, aby zachowa¢ odpowiednie
przykrycie.

Nad gazociggiem ulozy¢ tasme lokalizacyjna oraz taSme ostrzegawczg.

8.1.1 Tasmy lokalizacyjne

Tasme lokalizacyjng lub przewod lokalizacyjny nalezy uklada¢ wzdluz
gazociggu (nad lub obok gazociggu) w jego bezposrednim sgsiedztwie. Zaleca sig
aby odleglo$¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosila okoto
5 cm.
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Tasma lokalizacyjna szer. min. 6 cm koloru zoltego z dopuszcza si¢ bez
nadruku GAZ z wklejonym materialem znacznikowym (wkladka stalowa ze stali
kwasoodpornej)

Podziemne polgczenia odcinkow tasmy lokalizacyjnej nalezy wykonywa¢ w
sposob zapewniajgcy odpowiednig wytrzymato§¢ mechaniczng i przewodnos¢
elektryczng oraz ochrong przed korozjg.

Poza terenem zabudowanym konce odcinkow tasmy lokalizacyjnej nalezy
wyprowadzi¢ do  stupkéw  oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie
zabudowanym w zaleznos$ci od warunkéw miejscowych do skrzynek ulicznych
uzbrojenia  gazociggu, stlupkow oznaczeniowo-pomiarowych lub  szafek
stanowigcych obudowe kurka glownego. Konce tgczonych odcinkow tasmy
lokalizacyjnej powinny by¢ dostepne dla obstugi gazociagu, a niedostgpne dla
0s6b postronnych.

Konce odcinkéw tasm lokalizacyjnych w szafkach stanowigcych obudowg
kurka gldwnego powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy
powstanie przypadkowych polgczen z metalowa obudowg szafki i metalowymi
elementami umieszczonymi w szafce.

Zamiast tasmy lokalizacyjnej dopuszcza si¢ stosowanie przewodu
lokalizacyjnego w postaci izolowanego drutu (w praktyce stosuje si¢ drut
miedziany np. YDY 1x2,5mm”).

Wzdhiz gazociggu nalezy utozy¢ czynnik lokalizacyjny (tasme lub przewod) o
rezystancji nie wiekszej niz 950 Q/km. Izolacja czynnika lokalizacyjnego
powinna mie¢ jednostkowsg rezystancj¢ nie mniejsza niz 10 000 Q x km. Tasma
lokalizacyjna powinna mie¢ szeroko$¢ minimum 60mm, grubo$¢ minimum
0,3mm i wtopiong tasme metalowg o wymiarach 10 + 0,05 mm x 0,1 + 0,05 mm
oraz powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej wg normy
PN-EN 10088-1:2014-12.

8.1.2  TasSmy ostrzegawcze

Nad gazociggiem nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza w kolorze zoltym z
nadrukiem GAZ, tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w odlegtodci 0,3+0,6 m nad
gazociggiem. Zaleca sie, aby gleboko$¢ ulozenia tasmy ostrzegawczej wzglgdem
poziomu terenu wynosita:

v' co najmniej 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji,

v' co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji,

v" co najmniej 0,2 m dla przylaczy gazowych.
Zaleca sie trwale laczenie ze sobg poszczegolnych odcinkow tasmy ostrzegawcze;
z wyjatkiem odcinkow realizowanych bezwykopowo.

Szeroko$¢ utozonego oznakowania ostrzegajgcego nie powinna by¢ mniejsza
od $rednicy gazociggu. Dla spelnienia tego wymagania dopuszcza si¢ ulozenie
kilku tasm lub siatek obok siebie.

8.1.3  Usytuowanie stupkow

Ze wzgledu na wysoko$¢ rozrdznia sie:
v" stupki niskie o wysokosci od 1,5 m do 2,0 m,
v" stupki wysokie o wysokosci od 2,5 m do 3,0 m.
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Wysokos¢ nadziemnej czedci stupka niskiego powinna wynosi¢ co najmniej
0,7 m, a stupka wysokiego 1,9 m. Dolng cze$¢ stupkdw nalezy wkopa¢ w ziemie i
osadzi¢ tak, aby zapewni¢ ich stabilnos¢. Ze wzgledu na material, z ktérego sa
wykonane rozréznia sig¢:

v' shupki betonowe (gorng czg$¢ shupkéw betonowych wysokich
wykonuje si¢ z rury stalowej),
v’ stupki z tworzyw sztucznych.

Stupki powinny by¢ trwalym, charakterystycznym, latwo identyfikowalnym i
dobrze widocznym elementem oznakowania trasy gazociggu oraz znajdujacej sie
na nim armatury. W procesie produkcyjnym stupki nalezy oznakowaé znakiem
producenta, rokiem produkcji i innymi danymi okreslonymi przez uzytkownika,
ktére umozliwig w przyszlosci jego pelng identyfikacje. Symbolika i numeracja
slupow powinna by¢ okreslona przez operatora sieci gazowej i powinna byé
spojna z posiadang dokumentacjg techniczna

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe umieszcza sie bezposrednio
nad gazociggiem na glebokosci zapewniajacej ich stabilno$¢ w terenie. Shupki
nalezy ustawia¢ w miejscach tatwo dostgpnych dla stuzb eksploatacyjnych.
Dopuszcza si¢ ustawianie stlupkow  oznaczeniowych i  oznaczeniowo-
pomiarowych poza osig gazociggu pod warunkiem umieszczenia na stupku
tablicy orientacyjnej z podanymi odlegltosciami od gazociagu.

Usytuowanie stupkéw powinno zapewnia¢ widocznos$¢ kolejnego stupka w
obu kierunkach. Odlegto$¢ pomiedzy dwoma kolejnymi stupkami nie powinna
by¢ wigksza niz 500 m.

Gorne konce stupkéw powinny znajdowaé sie nad powierzchnig terenu na
wysokosci:

v' co najmniej 0,7 m dla stupkéw niskich,
v’ co najmniej 1,9 m dla stupkdw wysokich.

8.1.4  Tablic orientacyjne

Tablice orientacyjne powinny by¢ umocowane w polozeniu pionowym tak,
aby plaszczyzna tablicy byla rownolegla do osi gazociagu, za wyjatkiem tablic
umieszczanych w punktach zalamania gazociggu.

Tablice orientacyjne powinny by¢ przymocowane do $cian budynkéw, statych
ogrodzefi, stupéw i tym podobnych trwatych obiektéw znajdujgcych sie¢ w poblizu
punktu charakterystycznego gazociggu oraz na stupkach oznaczeniowych i
oznaczeniowo-pomiarowych.

Dopuszcza  si¢  montowanie tablic  orientacyjnych na  specjalnie
przystosowanych do tego celu konstrukcjach.

Zaleca sig, aby wysoko$¢ mocowania tablic wynosita od 1,2 m do 2,8 m liczac
od powierzchni terenu.

9. Zestawienie materialow

Zabezpieczenie gazociggu odcinek: 1-2

Lp Wyszczegdlnienie ilos¢ materiat
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10. Uwagi koncowe

Po wykonaniu wykopoéw, a przed ich zasypaniem wykonawca o
powyzszym fakcie musi powiadomi¢ Zaklad Geodezyjny celem wykonania
inwentaryzacji powykonawcze;j.

Zaistnieje konieczno$¢ spisania porozumienia, okreslajacego zasady
wspolpracy i warunki udostgpnienia inwestorowi obcemu gazociggu bedacego
wiasnoscig PSG Sp. z 0.0., w celu usuniecia kolizji w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejgcego gazociggu i
przylgczy zachowac szczegdlng ostrozno$é, a w bezposredniej bliskosci prace
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika odpowiedniego Zaktadu
Gazowniczego (po weczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu,
przylagczy lub armatury). W przypadku uszkodzenia gazociggu Zaktad
Gazowniczy wykona niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Prace przelgczeniowe i wylaczeniowe. z uwagi na ich gazo niebezpieczny
charakter, dokona odplatnie Zaklad Gazowniczy na zlecenie Inwestora.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robot nalezy bezwzglednie powiadomié w
formie pisemnej Operatora sieci.

Roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Sanitarnych. ,

Opracowal
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INTEGRA
V GLIWICE

Kod strony:
XC11098 B

Rura ostonowa
. \Jw
dwudzielna

Zakres srednic: DN 125 - DN 1200

Max cisnienie pracy: Bezcisnieniowe

Materiat rury: Stal ocynkowana

- Stal kwasoodporna 1.4307
Materiat uszczelki: EPDM, NBR

Materiat el. Stal ocynkowana / A2
ztgcznych:

Rury ostonowe dwudzielne przeznaczone sg do wykonywania przepustdéw na istniejacych rurociagach.
Aprobata Techniczna ITB dopuszcza stosowanie "dwudzielnych rur ostonowych Integra” jako przepusty
istniejacych rurociggédw pod drogami. Rury dwudzielne wykonane sa ze stali S235 (zabezpieczonej
powtokami antykorozyjnymi w zaleznosci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN 1SO 12944-2:2001
lub ze stali kwasoodpornej. W zakresie DN 125 - DN 700, produkowane sq w odcinkach 500, 1000, 2000
mm. Rozmiary DN 800 - DN1200 w odcinkach 500 i 1000 mm. Na zamdéwienie mozna wykona¢ kolana lub
tuki. Poszczegdlne odcinki taczy sie za pomoca specjalnych potaczen kotnierzowych. Przy wykonywaniu
przepustéw za pomoca rur dwudzielnych, konieczne jest stosowanie ptéz dystansowych.

Schemat:
|
Rura
dwudzielna
L=500 mm
1B
Integra Gliwice tel. +48 (32) 2345 954
ul.Metalowcow 26 E-mail:biuro@integra.gliwice.pl
44-100 Gliwice

NIP 631-00-14-241



ok

INTEGRA

Rura
dwudzielna
L=1000
mm

Rura
dwudzielna
L=2000
mm

A - wysokos¢ kotnierza rury dwudzielnej

g - grubos¢ scianki kotnierza

B - szerokos¢ kotnierza rury dwudzielnej

L - dlugos¢ odcinka

D - $rednica okregu na jakim opisana jest rura

dwudzielna

| - odlegto$c¢ miedzy srubami

Cel stosowania:
Zabezpieczenie rury medialnej przed:

 obcigzeniami,

o niekorzystnym dziataniem korozyjnym gruntu.

Tabela wymiarowa rur ostonowych dwudzielnych

GLIWICE

Orientacyjna Grubo$¢ Scianki | Grubos¢ Scianki Maksymalna
Srednica dla stali dla stali dtugosc
nominalna kwasoodporne;j ocynkowanej | elementu L [mm]
[mm] [mm]

DN 125 3,0 4,0 2000

DN 150 3,0 4,0 2000

DN 200 3,0 4,0 2000

DN 250 3,0 4,0 2000

DN 300 3,0 4,0 2000

DN-350 30 4.0 2000

Integra Gliwice tel, 48 (32) 2345 954

ul.Metalowcow 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

E-mail:biuro@integra.gliwice.pl



