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droga gminna Jezowe-Centrum

Proj. rura ostonowa, dwudzielna stalowfi DN150
#150, L=12.5m
Rura osfonowa dwudziena zgodnie z whrunkami PSG
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Uwaga: 1:100

1. Zastosowac rury ostonowe na gazociggach ) o,

2. Centryczne potozenie rury przewodowej w rurze ostonowej zapewnic poprzez zas
elementow dystansowych np. ptozy Integra montowanych na rurze przewodowej w o
miedzy ptozami max. co 1,5m oraz montujac w odle?aioscl 0,15m od poczatku i konca

podwojny rzad ptdz zgodnie z wytycznymi producen

Nad gazociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjna oraz tame ostrzegawcza.

Oznakowanie gazociggu wykonac ziodnie ze Standardem Technicznym )
ST-1GG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdlne.
ST-1GG-1002:2011 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i
ST-IGG-1003:2011 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo - pomiarowe. Wyn

badania.
ST-IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

Uwaga:

1. Montaz rur ostonowych wykona¢ zgodnie z wymogami PSG Sp. z 0.0 Oddziat Zakta(
Gazowniczy w Jasle

NAZWA ZADANIA:

Budowa drég gminnych publicznych "Jezowe-Centrum I II"
w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe

NAZWA INWESTORA:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWED:

SﬁP -GEO

PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Ustug Inzynierskich
SP-GEQ

Paulina Pawlak |
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

TYTUL OPRACOWANIA

ZABEZPIECZENIA ODCINKA SIECI GAZOWE]
PROFILE PODLUZNE

JEZOWE - CENTRUM

TYTUL RYSUNKU

LOKALIZACIA
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NAZWA ZADANIA:
Budowa drég gminnych publicznych "Jezowe-Centrum I, II"
w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe
NAZWA INWESTORA:
Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A
Biuro Ustug Inzynierskich
SP-GE
Paulina Pawlak
ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga
ETAP
PROJEKT BUDOWLANY
Uwaga: TYTUE OPRACOWANIA
1. Zastosowac rury ostonowe na gazociagach z PE klasy PE100 SDR 17,6 PROJEKT ZABEZPIECZENIA OECINKA SIECT GAZOWE]
2. Rury ostonowych nalezy zabezpieczy¢ manszetami. _ . TYTUE RYSUNKL
3. Gazociggi poza drogami pod projektowanymi wjazdami zabezpieczy¢ RURA OCHRONNA NA GAZOCIAGU POD DROGA
W porozumieniu z zarzgdcg sieci rowniez rurami ostonowymi z PE klasy PE100 SDR 17,6
LOKALIZACIA .
JEZOWE - CENTRUM
NAZWISKO I IMIE BRANZA NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT o
mgr inz. Bogdan Jucha sanitarna TUAN/IH/BL‘ZMB/%
SPRAWDZAJACY / -
mgr inz. Krzysztof Nicpon sanitama i’ PGPS U A ;
DATA 07.2018r SKALA [ RYs nR: \Y
EDYCIA I | ’ 3




SZCZEGOL POSADOWIENIA
GAZOCIAGU W WYKOPIE W JEZDNI

SN2

SZCZEGOL POSADOWIENIA
GAZOCIAGU W WYKOPIE

| LOKALIZACJI TASM
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KONSTRUKCYJNE

Zaleca sig, aby glebokos¢ utozenia tasmy ostrzegawczej
wzgledem poziomu terenu wynosita:
v co naJmmeJ 0,6 m w drugiej i trzeciej klasie lokalizacji,
¥ co najmniej 0,3 m w pierwszej klasie lokalizacji,
v' co najmniej 0,2 m dla przytaczy gazowych.

NAZWA ZADANIA:
Budowa drég gminnych publicznych "Jezowe-Centrum I, II"
w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe

NAZWA INWESTORA:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A
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tasma (siatka) ostrzegawcza koloru /‘/ gt — 5 | I=
zottego o szer. min. 200 mm i szer. nie SRR T PR .".' - ‘\ ZASYPANIE WYKOPU
mniej niz $rednica gazociggu o 5 q ,, S GRUNTEM RODZIMYM
tasma z nadrukiem GAZ T S I ,'C%',' e lub PIASKIEM
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tasma lokalizacyjna szer. min 60mm z ; &
wktadkg stalowg ze stali kwasoodporne; =
opcjonalnie drut lokalizacyjny miedziany '
5 obsypka piaskowa
) Dn + 10=20cm
rura przewodowa PE _ |
/projektowany gazociag/ 3 §
rura ochronna PE . %
J &

podsypka piaskowa 10+20cm
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PROJEKT BUDOWLANY

YTUL OPRACOWANIA

PROJEKT ZABEZPIECZENIA ODCINKA SIECI GAZOWEJ

TYTUL RYSUNKU

POSADOWIENIE GAZOCIAGU W WYKOPIE POD JEZDNIA
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