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Dot.. uzgodnienia projektu budowlanego zabezpieczenia czynnej sieci gazowej
dwudzielng rurg ostonowa w zwiazku z projektowang budowa drég gminnych
publicznych ,,Jezowe-Centrum I, II” w miejscowosci Jezowe, gm. Jezowe.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie jak w nagtowku, Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle uzgadnia przedmiotowy projekt
z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone
w sposéb podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robét moze
nastgpi¢ w obecnosci przedstawicieli Gazowni w Stalowej Woli (ul. 1-go Sierpnia 30,
37-450 Stalowa Wola), ktérg nalezy o tym powiadomi¢ pisemnie z min. 7-mio dniowym
wyprzedzeniem.

2. Rozpoczecie prac montazowych rury ostonowej na gazociggu zgtosi wykonawca
w Gazowni w Stalowej Woli przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:

« zgtoszenie rozpoczecia robot,

e uprawnienia kierownika budowy,

« certyfikaty na zastosowane materiaty do budowy, dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie.

3. Prace ziemne w strefie ochronnej gazociagu wykonywac recznie i pod nadzorem
Gazowni. Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na zlecenie Inwestora.
Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu
zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe;j.

4. Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia podziemnego z istniejgcg siecig gazowg
podlegajg przed zasypaniem odbiorowi technicznemu przez Gazownie w Stalowe;j
Woli. Z odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzgdzi¢ protokoty.
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5. W przypadku koniecznosci odnowienia izolacji na gazociggu, nalezy istniejgcg
izolacje usung¢ a nastepnie wykona¢ nowe zabezpieczenie antykorozyjne gazociggu
w klasie izolacji B30 spetniajgcej wymagania normy PN-EN 12068.

6. Zakonczenie prac zwigzanych z zabezpieczeniem gazociggu zgtosi kierownik budowy
w Gazowni w Stalowej Woli przedstawiajgc nastepujgce dokumenty:

« oSwiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robo6t zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami,
« komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.

7. Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada
Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen OZG w Jasle wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

8. W przypadku koniecznos$ci niwelacji terenu nad istniejgcymi gazociggiem lub/oraz
brakiem mozliwosci spetnienia wytycznych okreslonych w warunkach technicznych
znak: PSG6VII/ZTI/18W/371101/15 - 113/1/15 z dnia 08.12.2015 r., lub gdy podczas
prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostanie stwierdzone kolizyjne
usytuowanie gazociggu niezgodne z przedstawionymi materiatami, Inwestor dokona
przebudowy sieci gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystagpieniu
z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy istniejgcej sieci gazowej.

9. Catos¢ robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego
zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

10. W $lad za niniejszym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie
z obowigzujgcym w PSG sp. z 0.0. cennikiem ustug pozataryfowych.

Projekt opracowany na podstawie warunkéw zabezpieczenia sieci gazowej:
PSG6VII/ZTI/18W/371101/15 — 113/1/15 z dnia 08.12.2015 r.

Protokét Narady Koordynacyjnej Nr G.6630.150.2016 z dnia 06.04.2017 r.

- sie€ gazowa
nie dotyczy
* rury ostonowe
rura dwudzielna DN 150 — 1 szt. L=13,5mb

Z powazaniem

KIEROWRIK

Jadzania Majatkiem Sieciowym

Otrzymuja;
1. Adresat + 1 egz. PB

W. Gazownia w Stalowej Woli
3. ZMSZ ala + 1egz. PB

DS/5046/005000180006590

Obowigzek informacyjny RODO:
»#Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa.
Szczeg6towa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”



