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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU WYKONANIA ROZBIORKI BUDYNKOW

1. Dane ogoélne.

1.1 Podstawa opracowania.

1.1.1 Zlecenie Inwestora.
1.1.2. Wizja lokalna, inwentaryzacja, fotografie stanu istniejacego.
1.1.3. Obowigzujace polskie przepisy techniczno-budowlane.

1.2 Temat opracowania.
Tematem opracowania jest dokumentacja rozbiodrki budynku; magazynowo -
garazowy, w ramach istniejgcej dziatki —nr 1597/2, obreb Jezowe, gmina Jezowe w ramach

budowy drog gminnych Jezowe - Centrum I, II.
1.3 Zakres opracowania.
Zakres catego zamierzenia obejmuje likwidacj¢ budynku; magazynowo - garazowego

w zwigzku z przeznaczeniem tego terenu pod pas drogowy drogi gminnej Jezowe — Centrum
11

2. Inwentaryzacja stanu istniejacego.
2.1 Przeznaczenie i1 program uzytkowy istniejgcych obiektéw budowlanych.

2.1.1. Budynek magazynowy na dziatce nr 1597/2

Istniejacy budynek magazynowo - garazowy - szkolny, jednokondygnacyjny nie
podpiwniczony. Konstrukcja budynku — $ciany murowane, dach o konstrukcji wigzby
drewnianej pokryty blacha.

2.2 Zestawienie kondygnacji:

2.2.2 Budynek — dz. 1597/2 — I kondygnacyjny:
Powierzchnia — 94 m2

3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku jednorodzinnego:
3.1 Budynek na dzialce nr 1597/2

Wysokos¢ budynku 3,40 m
Dhugo$¢ budynku 17,30 m
Szeroko$¢ budynku 5,50 m
Powierzchnia zabudowy Pz=94m?2
Kubatura brutto V=319,6 m3
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4. Istniejace rozwigzania techniczne — dom jednorodzinny.

4.1 Konstrukcja.
4.1.1 Budynek na dziatce nr 1597/2

Konstrukcja budynku murowana. Dach konstrukcji drewnianej, przykryty blacha.
Wigzba drewniana.

4.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.
4.2.1 Budynek na dziatce nr 1597/2

- posadzki betonowe,
- tynki cementowo — wapienne.

4.3. Stolarka.
Stolarka drzwiowa i okienna — drewniana dla budynku na dziatce nr 1597/2.
4.4. Istniejace instalacje.

Instalacje sanitarne:

- brak w budynku

Instalacje elektryczne:

- gniazda wtykowych wraz z instalacja do o$wietlenia.

5. Plan rozbiorki.
5.1. Przyjete rozwigzania.

Przed przystgpieniem do prac rozbidorkowych pomieszczenia budynku oproznic ze
sprzetu i urzadzen technicznych. Teren rozbiorki przed rozpoczeciem prac
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych. Prace
rozbiorkowe rozpocza¢ od odcigcia (w uzgodnieniu z dostawcami medidw)
przylaczy. Od witasciciela terenu uzyska¢ oswiadczenie o braku
niewypatéw i niewybuchéw, substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla
zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego. Powyzsze nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika rozbiorki. Gruz i inne materialy rozbiérkowe nalezy sktadowac
odpowiednio w wyznaczonych miejscach, a nastgpnie wywozi¢ w miejsca przerobu,
utylizacji lub sktadowania.
Budynki przeznaczone do rozbiorki to obiekty niskie o wysokosci do 8,00m nad
poziomem terenu, rozbiorka nie powinna stwarza¢ probleméw wykonawczych.
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5.2. Warunki BHP prowadzenia robdt rozbiorkowych.

Prace rozbidrkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami
BHP, a w szczeg6lnosci:
- teren prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,
- roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ po odlaczeniu sieci od obiektow oraz
oswiadczenia wilasciciela terenu o braku niewypatdéw 1 niewybuchdéw, substancji
chemicznych 1 biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania
jonizujacego; powyzsze nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbidrki,
- podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz. 10 m/s roboty nalezy wstrzymac,
- w czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest
bezwzglednie zabronione,
- nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach, daszkach itp. — gruz nalezy usuwac
bezposrednio na teren,
- nie wolno obala¢ $cian lub innych cz¢s$ci rozbieranego obiektu przez
podkopywanie lub podcinanie,
- przy rozbidrce metoda obalania dtugos¢ stosowanych lin powinna by¢ trzy razy
wieksza od wysokosci obiektu,
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikow i maszyny
nalezy usung¢ poza stref¢ niebezpieczna rozbiorki,
- prowadzenie robot rozbiorkowych o zmroku, przy sztucznym $wietle lub przy zlej
widoczno$ci jest zabronione,
- terminowo dokonywac¢ przegladu 1 kontroli urzadzen linowych 1 pomocniczych,
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza
1 ochronna,
- wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany
sprz¢t ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, helmy ochronne),
- nie dopuszcza sie przebywania pod wysiggnikiem i demontowanym elementem
w trakcie podnoszenia i podawania,
- nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych osob niezwigzanych
bezposrednio z rozbidrka,
- stosowac ochrony zabezpieczajace przed upadkiem — bariery, odbojnice,
- na budowie zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony
w apteczke¢ z niezb¢dnymi medykamentami,
- zorganizowa¢ pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sgsiednich
lub w postaci przewoznych barakowozéw w odleglosciach nie wigkszych niz 200m
od rozbieranych obiektow,
- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami
1 telefonami najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,
- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.

5.3. Zasady prowadzenia robot rozbiorkowych.

Roboty rozbidrkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktdérym si¢
odbywaja, nalezy wygrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiorkowe
powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiorki, pod nadzorem osoby
uprawnionej. Cato$¢ prac moze by¢ prowadzona rgcznie, poprzez obalenie, wyburzenie i
demontaz. Przed rozpoczgciem prac nalezy od rozbieranych obiektow odlaczy¢ przylacza.
Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w taki sposob, aby usuwanie poszczegolnych elementéw nie
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wywolywato spadania lub zawalenie sie innych elementéw budowli. Przy usuwaniu gruzu,
nalezy stosowac suwnice, lub rynny zsypowe, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych, dachach
nizszych cz¢sci budynku, a takze wywraca¢ $ciany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki, warunkami planu BIOZ Catos¢
prac rozbiorkowych dokumentowa¢ w dzienniku rozbiorki, dodatkowo prowadzi¢ nadzor i
protokotowaé dostateczna wytrzymatos¢ elementow, na ktorych beda przebywac pracownicy
w trakcie rozbiorki innych elementow.

5.4. Kolejno$¢ wykonywania robot rozbiorkowych.

- demontaz instalacji wewnetrznych,

—demontaz stolarki i $lusarki drzwiowe;,

- demontaz pokrycia dachu,

-rozbiorka konstrukeji dachu i stropow,

-rozbiodrka §cian murowanych wewnetrznych 1 zewngtrznych,

- rozbidrka posadzek oraz warstw pod posadzkowych,
-rozbidrka fundamentow,

- zasypanie piaskiem wraz z zaggszczeniem miejsca po budynku,
- zahumusowanie terenu.

5.5 Odpady.
5.5.1 Rodzaje odpadow.

W trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych powstanie szereg materiatow
masowych, ktore nalezy gromadzi¢ z zachowaniem $cistej segregacji, a nastgpnie
odtransportowa¢ na miejsce docelowego sktadowania, przerobki lub utylizacji, ktore
nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Komunalnym.

Rodzaje odpadow:

- gruz betonowy, ceglany,

—tynki,

—stal,

- stolarka drewniana i plastikowa,

- szklo okienne,

— drewno,

- odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzatania pomieszczen, socjalno-
bytowe).

5.5.2 Ocena i klasyfikacja odpadow w aspekcie ich ucigzliwos$ci dla srodowiska oraz
sposob zagospodarowania.

Klasyfikacje odpadéw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. nr 112, poz.1206).
Powstajace w trakcie robdt rozbidrkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 — Odpady z
budowy, remontdéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.
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Kod odpadu Nazwa odpadu Sposéb zagospodarowania
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz petonowy z rozbidrek i Utylizacja
remontow
17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja
17 01 03 Odpady innych m’ateria’réw c_era_micznych i Utylizacja
elementéw wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych
17 01 07 materiatdw ceramicznych i elementow Utylizacja
wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06
170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja
17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja
17 02 01 Drewno Wykorzystanie gospodarcze
17 02 02 Szkio Przerdbka i ponowne
wykorzystanie
17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja
17 02 05 Zelazo i stal
17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja
17 04 05 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali: Przerébka i ponowne

Zelazo i stal

wykorzystanie

Opracowat:
techn. Zbigniew Szczepanski
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I
NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot obejmuje rozbiorki budynku; magazynowo-garazowego, w ramach
istniejgcej dziatki —nr 1597/2, obreb Jezowe, gmina Jezowe, w ramach budowy drog
gminnych Jezowe Centrum I 1 II.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Budynek; magazynowo-garazowy. Cato$¢ przedstawiono na zatgczniku mapowym.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu nie zawiera elementow mogacych stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, poza przytagczami energetycznym.

1.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

1.4.1 Upadek z wysokosci ponad 3,0m.

1.4.2 Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, lub innego sprz¢tu cigzkiego.

1.4.3 Roboty budowlane prowadzone przy demontazu elementoéw prefabrykowanych o masie
przekraczajacej 1,0t.

1.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rozbiorki, stosownie do rodzaju robot, zobowigzany jest do
udzielenia pracownikom przed przystapieniem do pracy, instruktazu stanowiskowego w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci udzielenia informacji o mogacych
wystapi¢ zagrozeniach oraz sposobie postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia
(pomoc dorazna). Udzielenie instruktazu powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki
szkolen BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowane;.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie oraz umozliwiajace ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Wytyczne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w punkcie 3.2. opisu do
projektu rozbiodrki. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, kierownik budowy/rozbiorki sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowatl:
techn. Zbigniew Szczepanski
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DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Fot. 1 Elewacja pétnocna budynku magazynowo - garazowego

Fot. 2 Elewacja potudniowa budynku magazynowo - garazowego



