material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

PRZEKROJ TYPOWY NR 1 ~ PRZEKROJ TYPOWY NR 2 SZCZEGOL - SKARPA PROJEKTOWANEGO ROWU PRAWEGO
PRZEKRGJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZEKROJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWE POCHYLENIE 1:2 W CELU UMOZLIWIENIA WYDOSTANIA SIE PYAZOW
DROGA KLASY D DROGA KLASY D " JETOUE—CENTRUM I
JEZOWE CENTRUM - I” JEZOWE “CENTRUM - I”
km 0+000,00 — 14156,00 km 14156,00 — 1+215,28 STRONA PRAWA
KLASA DROGI L 0+100.63 - 0+105.63
KORONA DROQGI OBCI ZEN\E 0S| 100kN/ 0% 0+210.25 - 0+215.25
8,25 OO ORo8 KATEéOR\A RUCHU KR 030286 - 030766
¥ : - KLASA DROGI ] . 750 . LED 0+409.00 - 0+414.00
550 JEZDNIA OBCIAZENIE OSl 100kN/os ) JETONA ) GRUPA NOSNOSCI GRUNTU | G4 0+506.30 - 0451130
. ’ - 2 #—2P [KATEGORIA RUCHU (@1 Lo 500 LB i
obocze umocnione z kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE ENOE ) ) ) ) ) o ] ‘
p y g 9 o e L oo e GRUPA NOSNOSCI GRUNTU | Gk — PAS RUCHU PAS RUCHU S0B0CTE 0480924 - 0+814 24
/‘V J /‘V . 1 : /‘V ! /‘V . 0,75 N 2,50 1 2,50 . 0,75 . 04924.25 - 0+929.25
) ) ) ) ) 14008.08 - 1+013.08

+109.13 - 1+116.13

istniejacy row do admulenia

PROJEKTOWANY PAS DROGOWY

teren istniejqey
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PROJEKTOWANY PAS DROGOWY

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10
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10cm| pobocze umocnione 7 kruszywa famanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie 10cm | pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie 0,40
- material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosc U=10 - material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosc U=10
konsfrukeja proj. jezdni —
- konstrukeja proj. jezdni
3,5¢m| warstwa scieralna z AC8S -
3,5¢m|  warstwa scieralna z AC8S
4 5cm|  warstwa wiazacaz ACTIW .
4 5cmmy warstwa wigzaca z ACTTW
10cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10cm warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
12c¢m warstwa podbudowy pemocnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie _ S
— . — — 12cm | warstwa podbudowy pomocnicze j z kruszywa lamanego 0/31,5mm sfabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cemenfem o wyfrzymatosci 15:2,5MPa — _ - .
— i _ — 15cm warsfwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cemenfem o wyfrzymatosci 15+2,5MPa
15em | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosei 0,5:1 5MPa — _ -
- 15cm | warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wyfrzymatosd 0,515MPa
xmin. 60cm ,
zmin. 60cm
UWAGA: UWAGA:
Wystepowanie rowu wedfug planu sytuacyjnego W km 1+4215,28-1+238,78 zaprojektowano plac do zawracania o wymiarach 12,5mx12,5m wraz z wytukowaniami do zawracania

Szeroko$¢ pasa ruchu zmniejszona z 2,79m na 2,90m z uwagi na konieczos$¢ uspakojenia ruchu Szeroko$¢ pasa ruchu zmniejszona z 2,75m na 2,90m z uwagi na konieczos¢ uspokojenia ruchu

teren istniejacy

PRZEKROJ TYPOWY NR 3

PRZEKROJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

DROGA KLASY L
JEZOWE "CENTRUM - II”
km 0+009,70-0+017,40
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PRZEKROJ TYPOWY NR 4

PRZEKROJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
DROGA KLASY L
JEZOWE "CENTRUM — II"
km 0+017,40-0+069,50

KORONA DROGI
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3,007

Bcm | w-wa Scieralna z kostki brukowej befonowej wg PN-EN 1338
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 14
min. 15cm | warstwa podbudewy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie konsfruk[ja pFOJ‘ ngdm
—_ ;;zg warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cemenfem o wytrzymatosci 1,5:2,5MPa dem warshia éde.rama 2 ACIIS
7cm warstwa wigzacaz AC16 W
12¢m warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P
10cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanege 0/315mm stabilizowanego mechanicznie
min. 18cm | warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa {amanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
25cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5:2,5MPa
xmin. /6cm
UWAGA:

Szeroko$¢ pasa ruchu zmniejszona z 2,75m na 2,50m z uwagi na
Poszerzenie paséw ruchu na fuku z uwagi na wymagania Dz.U. 43

konieczos¢ uspokojenia ruchu
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- konstrukcja chodnika

Bcm w-wa Scieralna z kostki brukowe j betonowe j wg PN-EN 1338

3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1k

min. 15cm | warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego (/315 stabilizowanego mechanicznie

15cm | warstwa wzmaniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementen o wytrzymalosci 15:2,5MPa

Imin. 39cm

PROJEKTOWANY PAS DROGOWY

konstrukcja proj. jezdni
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PROJEKTOWANY PAS DROGOWY
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PRZEKROJ TYPOWY NR 5
PRZEKROJ DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

DROGA KLASY L
JEZOWE "CENTRUM - II”

km 0+069,50 - 0+167,84

KORONA DROGI

. . KLASA DROGI ]
JEZDNIA OBCIAZENIE 0S| 100kN/0§
0,75 5,00 » min. 1,50 0,30
- - E . £ KATEGORIA RUCHU KR
POBOCZE PAS RUCHU PAS RUCHU ZATOKA POSTOJOWA CHODNIK GRUPA NOSNOSC\ GRUNTU | G4
L, 075 2,50 L 2,50 wg planu sytuacyjnego D min. 1,50 0,30
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warstwa Sceralna z AC 8S

konstruke ja chodnika
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konstrukcja chodnika

konsfrukcja zatoki postojowe / aufobusowe]

warstwa wiazaca z ACTTW

w-wa Scieralna z befonowe] kostki wibroprasowanej z betonu BS0 (C40/50)

warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa 14

warstwa podbudowy pomocnicze ] 7 kruszywa lamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie

warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosei 15:2 5MPa

warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,5:2 5MPa

6cm w-wa $cieralna z kostki brukowe] betonowej wg PN-EN 1338
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 14
min. 15¢m | warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementen o wytrzymalosei 15:2,5MPa
xmin. 39cm

warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatoSci 0,5:15MPa

Imin. 60cm

UWAGA:

Wystepowanie pasa zieleni i chodnika oraz szerokosci wg planu sytuacyjnego
Poszerzenie pasdw ruchu na fuku z uwagi na wymagania Dz.U. 43

Szerokos¢ pasow ruchu i jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym w km 0+009,70-0+039,63 na tuku wg powyzszego przekroju

na prostej przejsciowe] w km 0+039,63-0+054,65 zmiana szerokosci jezdni z 6,20m do 5,00m, na odcinku w km 0+054,63-0+069,50

szeroks¢ jezdni 5,00m

W km 0+039,63-0+069,50 po stronie lewej zamiast kraweznika wykona¢ pobocze analogicznie jak na przekroju nr 5

konstrukcja proj. jezdni -

warstwa Scieralna z AC 85 ?Eg
warstwa wiazaca z AC1TW 5o
warstwa podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie 15em
warstwa podbudowy pomocnicze] 7 kruszywa lamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie Zmin. 4Tcm

Bcm w-wa §cieralna 7 kostki brukowej betonowe j wg PN-EN 1338
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 14
min. 15cm | warstwa padbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie
15cm | warstwa wzmacniajaca podtoze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosc 15:2,5MPa
¥min. 39cm

warstwa wzmacniajaca podloze 7 kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 1,52 5MPa

warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa/gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatoSci 0,5:15MPa

pobocze umocnione z kruszywa tamanego 0/315 stabilizowanego mechanicznie

material niewysadzinowy o wskazniku roznoniarnistosci U=10

UWAGA:

Wystepowanie zatoki postojowej (w tym szerokos¢) i chodnika wg planu sytuacyjnego

Szerokos¢ pasa ruchu zmniejszona z 2,75m na 2,50m z uwagi na konieczos¢ uspokojenia ruchu

NAZWA ZADANIA:

Budowa drogi gminnej publicznej "Jezowe-Centrum I, IT "
w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe

NAZWA INWESTORA:

Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: . L B
Biuro Us&ug Inzznlersklch
SP-GE

Paulina Pawlak
P _‘ EO ul. Mickiewicza 7, 37-220 Kanczuga

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJE TYPOWE

LOKALIZACJA

Jezowe - CENTRUM

NAZWISKO I IMIE SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

Acki PDK/0143/POOD/07
mgr inz. Przemystaw Dumanski drogowa

SPRAWDZAJACY

4 PDK/0090/PWOD/10
mgr inz. Agnieszka Dumarnska drogowa

OPRACOWAL
inz. Stawomir Pawlak

drogowa -
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