DOKUMENTACJA TECHNICINA

Inwestycja:

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej Nr 861 Bojanow — KopKi
(dziatka drogowa nr ew. 1916) w km 23+790 strona prawa do dzialki nr ew.
1019/1, 1019/2 w miejscowosci Groble

Lokalizacja:

m. Groble, gmina Jezowe, powiat nizanski
Dziatka:

1916 — Samorzqgd Wojewodztwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarzgd
Drog Wojewodzkich w Rzeszowie

Inwestor:

Gmina JeZowe

Jezowe 136A
37-430 Jezowe

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej Nr Data:
Temat: 861 Bojanow — Kopki (dziatka drogowa nr ew. 1916) .
’ w km 23+790 strona prawa do dziatki nr ew. 1019/1, Maj 2021 r.

1019/2 w miejscowosci Groble

Nr uprawnien Podpis:

Opracowat/
Projektant
branza drogowa:

Mirostaw
Stepien




Projekt zagospodarowania

Czesc opisowa

Podstawa opracowania:
» Zlecenie Inwestora.
> Decyzja z dnia 14.05.2021 r. wydana przez administratora drogi, tj. Podkarpacki
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Rzeszowie, znak PZDW/RDW-V1In/5152/36/21.
Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych 1:500.
Wizja w terenie.
Uzgodnienia z Inwestorem.
Obowiqzujgce przepisy i normy.
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. Dane ewidencyjne:

> Inwestor: Gmina Jezowe, Jezowe 136A4, 37-430 Jezowe
» Drziatka objete inwestycjq.
e nrew. 1916 — wlasnos¢ Samorzqdu Wojewodztwa Podkarpackiego, Podkarpacki
Zarzgd Drég Wojewddzkich w Rzeszowie.
. Przedmiot inwestycji:

» Budowa zjazdu o parametrach zjazdu publicznego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 861R
Bojanéw — Kopki po stronie prawej w m. Groble do dziatki o nr ew. 1019/1, 1019/2.
. Istniejgcy stan zagospodarowania:

> Lokalizacja inwestycji: Projektowany zjazd znajduje sic w m. Groble, gmina Jezowe,
powiat nizanski, Str. prawa drogi wojewddzkiej nr 861R Bojanéw — Kopki.
» W obrebie budowy zjazdu teren jest nieuzbrojony. Nie wystepuje kolizja z zadnymi
urzqgdzeniami obcymi.
» Istniejgce zagospodarowanie dziatki na ktérg projektowany jest zjazd:
e dziatka zabudowana
e uzbrojenie:
» dziatka nieuzbrojona.
. Charakterystyka drogi wojewddzkiej nr 861R Bojanéw — Kopki na wysokosci dziatki nr

1019/1, 1019/2:

» Droga wojewddzka Klasy G.

Kategoria ruchu: KR3.

Nawierzchnia: bitumiczna.

Przekroj poprzeczny: potuliczny, jezdnia o szerokosci 7,20 m. Dwustronny chodnik
o szerokosci 1,80 m,
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Szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych: ok. 13,50 m.

Teren zabudowany w rozumieniu ustawy: Prawo o ruchu drogowym.

» Sytuacja w pasie drogowym w rejonie projektowanego zjazdu: chodnik o szerokosci
1,8m. Za chodnikiem pas zieleni o szerokosci sr. 0,5 m.
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5. Projektowane zagospodarowanie:

» Projektowany zjazd zlokalizowano na wysokosci dziatki nr ew. 1019/1, 1019/2 po
prawej stronie drogi wojewddzkiej nr 861R Bojanéw — Kopki w m. Groble.
6. Zestawienie powierzchni:

Dziatka nr ew. 1916 — pas drogowy drogi wojewddzkiej nr 861R Bojanow — Kopki

» Powierzchnia catkowita zjazdu (kostki brukowej 17,50 m?
» Powierzchnia czesci pasa drogowego objetego

opracowaniem projektu zjazdu 30,0 m?
> Powierzchnia poboczy utwardzonych 1,8 m?

7. Dane techniczne obicktu, charakteryzujgce wplyw na srodowisko:
» Zgodnie z ustawg “Prawo ochrony srodowiska” obiekt nie zostal zaliczony do

przedsiewziel, dla ktorych wymagane jest przeprowadzenie postepowania w sprawie
oddziatywania na srodowisko.
e Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow:
Funkcjonowanie zjazdu publicznego nie wymaga zaopatrzenia w wode. \Wody
opadowe z nawierzchni zjazdu odprowadzone zostang powierzchniowo na teren
dziatki inwestora przy pomocy zastosowanych spadkow.

e Emisja zanieczyszczen gazowych:
Zanieczyszczenia gazowe w postaci spalin samochodowych generowane sq przez
pojazdy poruszajgce si¢ drogg wojewodzkq i korzystajgce ze zjazdu. Budowa

nowego zjazdu publicznego nie wygeneruje zwigkszonego ruchu drogowego, wigc
nie spowoduje istotnego wzrostu ilosci spalin.

o Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
Nie dotyczy.

e Emisja hatasu oraz wibracji:
Budowa nowego zjazdu publicznego nie przyczyni si¢ do istotnej zmiany emisji
hatasu 1 wibracji.

o Wphw budowy zjazdu na istniejqgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne:
Budowa nowego zjazdu publicznego nie wplynie negatywnie na istniejgcy
drzewostan. Wody opadowe odprowadzane bedg na teren dziatki inwestora nie
spowodujq zanieczyszczenia wod powierzchniowych ani podziemnych.

8. Informacja dotyczgca ochrony zabytkéw:
» Teren, na ktorym znajduje sig projektowany obiekt nie zostal wpisany
do rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie na podstawie MPZP.
9. Informacja dotyczgca wplywu eksploatacji gérniczej:
» Teren, na ktorym znajduje si¢ projektowany obiekt nie znajduje si¢ w granicach terenu

gorniczego.
10. Wskazowki wykonawcze:
» Niniejszq dokumentacje przedstawi¢ w Rejonie Drog Wojewodzkich w Stalowej Woli, W
celu uzgodnienia projektu technicznego zjazdu i uzyskana decyzji w trybie




administracyjnym na zajecie pasa drogowego udzielajqcej prawa do dysponowania
gruntem na cele budowlane.

» Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i sztukq budowlang.

» Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 07.VIl. 1994 r. (Prawo Budowlane), wilasciciel lub
zarzgdca obiektu budowlanego jest zobowigzany przechowywaé przez okres istnienia
obiektu, wszystkie dokumenty i opracowania projektowe, zwigzane z budowq.

Nisko, maj 2021 r.
Projektowat:



Opis techniczny

do projektu budowlaneqo branzy drogowej

budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 861R Bojanow — Kopki.

Podstawa opracowania:

>
>
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Zlecenie Inwestora.

Decyzja z dnia 14.05.2021 r. wydana przez administratora drogi, tj. Podkarpacki
Zarzqd Drog Wojewddzkich w Rzeszowie, znak PZDW/RDW-V1In/5152/36/21.

Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skalil :500.

Wizja w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowiqzujgce przepisy i normy.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

>

>

>

Opis ogolny inwestycji.

Projektem objeta jest budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 861R
Bojanow — Kopki w miejscowosci Groble strona prawa do dziatki Inwestora nr ew.
1019/1, 1019/2.

Przeznaczenie:

Projektowany zjazd przeznaczony jest do dojazdu do swietlicy wiejskiej.

Dane techniczne:

o Szerokos¢ jezdni zjazdu (obnizony chodnik) 4,00 m
o Promien tuku najazdowego skos 1:1
o Promien tuku wyjazdowego skos 1:1
o Szerokosc¢ obustronnych poboczy gruntowych 0,75m
« Pochylenie poprzeczne zjazdu obustronne 0,50%
o Pochylenie podtuzne zjazdu w strong drogi 2,00%
o Pochylenie podituzne zjazdu w strone dziatki Inwestora 1,00%
o Pochylenie podtuzne osi drogi 0,5%
« Powierzchnia catkowita zjazdu (kostki brukowej) 17,50 m?
o Powierzchnia czesci pasa drogowego objetego

opracowaniem projektu zjazdu 30,0 m?
* Dlugosé obrzezy 12,0 mb
* Dlugos¢ kraweznikéw 7,0 mb
* Powierzchnia poboczy utwardzonych 1,8 m?

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego:

>
>
>

Projektuje sie zjazd o parametrach zjazdu publicznego.

Posadowienie — w ciggu chodnika drogi wojewddzkiej.

Podtuzny spadek zjazdu 2% - w kierunku drogi na odcinku istniejgcego chodnika, 1%
od drogi na odcinku od chodnika w strong¢ dziatki Inwestora.

Poprzeczy spadek — 0,5%.



Odwodnienie
» Odwodnienie przewiduje sie, jako powierzchniowe W Kierunku jezdni poprzez
uksztattowanie spadkéw poprzecznych nawierzchni zjazdu.
> Projektowany zjazd posiada spadek podiuzny zgodny ze spadkiem chodnika
w kierunku jezdni i nie istnieje mozliwos¢, aby wody opadowe z posesji splywaty na
jezdnie drogi wojewodzkiej bgdz tworzyly si¢ zastoiska wody w obrebie zjazdu.
Ponadto istniejgce grunty rodzime to piaski Srednie i piaski drobne, ktore
charakteryzujq sig¢ dobrg wodoprzepuszczalnoscig.
» Zgodnie z warunkami zarzqdcy drogi zaprojektowano zanizenie na istniejgcym
chodniku przebiegajgcym obok posesji do ktorej projektowany jest zjazd.
3. Uktad konstrukcyjny obiektu:
Geotechniczne warunki posadowienia zjazdu:
» Grupa nosnosci podfoza: G1.
> Kategoria ruchu: KR1.
» Pobocza gruntowe zjazdu wykona¢ ze spadkiem 6% od zjazdu.
» Grunty rodzime stanowiq piaski srednie i piaski drobne.
Uktad konstrukcyjny:
» Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:
« 8cm betonowa kostka brukowa wibroprasowana,
« 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
« 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5,
« 15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 wytrzymatosci Rm 2,5
MPa.

Materialy wbudowane w konstrukcje zjazdu powinny posiadaé deklaracje zgodnosci
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w odniesieniu do obecnie obowigzujgcych PN.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosic Is= 1,0.

Pobocza gruntowe zjazdu wykona¢ ze spadkiem 6% od zjazdu.

Przebudowa studni rewizyjnej na studnie typu cigzkiego.

Na krawedzi jezdni i nawierzchni zjazdu obnizy¢ krawezniki betonowe 20/30/100 na
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tawie betonowej. Krawezniki wynies¢ ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 2-3cm.
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Krawedzie boczne zjazdu obramowac obrzezami 8/30/100 na lawie betonowej.
» Teren nieutwardzony zostanie zrekultywowany i pokryty zieleniq niskq — mieszankg
traw gazonowych.
Urzqdzenia obce:
» W obrebie budowy zjazdu teren jest nieuzbrojony.
4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:
» Projektowany zjazd nie stanowi utrudnienia w  korzystaniu dla  0sob
niepetnosprawnych.
5. Dane technologiczne:



>

Funkcjonowanie zjazdu nie wigze sie ze stosowaniem urzqdzen ani procesow
technologicznych.

6. Charakterystyka energetyczna obiektu:

>

Nie dotyczy.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw na srodowisko:

>

Zgodnie z Rozporzgdzeniem R.M. z dnia 09.11.2010 r. wykonanie zjazdu publicznego
nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogqgcych stale lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekéw. Zjazd nie wymaga zaopatrzenia
w wode. Wody opadowe zostang odprowadzone i zagospodarowane zgodnie ze
spadkiem poprzecznym.

Emisja zanieczyszczen gazowych. Nie nastgpi istotna zmiana w stosunku do stanu
istniejqcego na drodze wojewodzkiej w rejonie projektowanego zjazdu.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow. Zanieczyszczenia z pasa drogowego bedqg
usuwane jak dotychczas, utrzymanie porzqdku na zjezdzie nalezy do obowigzkow
witasciciela posesji.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan [ promieniowania. Zjazd nie
charakteryzuje sie wlasciwosciami akustycznymi. W zakresie emisji drgan i
promieniowania nie nastgpi istotna zmiana w stosunku do stanu istniejgcego na
drodze wojewodzkiej w rejonie projektowanego zjazdu.

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe
i podziemne. Wykonanie zjazdu nie wymaga wycinki drzew. Teren nieutwardzony w
rejonie inwestycji zostanie pokryty zielenig niskq.

8. Warunki ochrony przeciwpoZarowej.

>

Do budowy zjazdu nie uzywa si¢ materiatow stwarzajgcych zagrozenie pozarowe.
Parametry zjazdu nie ograniczajg mozliwosci ruchu pojazdow pozarniczych.

9. Uwagi:

>

>

Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznosé przy wykonywaniu koryta zjazdu w obrebie
krawedzi jezdni bitumicznej, w celu uniknigcia naruszenia struktury podbudowy.

Po wykonaniu robot budowlanych plac budowy nalezy uprzqtngé z pozostatosci
materiatow budowlanych. Teren wokoto uporzqdkowac.

Nisko, maj 2021 r.

Projektowat:



