Przekréj A-A
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Przekréj C-C
200 B

stablizowanego mechanicznie 0+31,5

Przekréj D-D

szer. zmienna

5cm |Utozenie warstwy kory
- |Utozenie agrowtékniny przeciw kretom
15 cm [Plantowanie gruntu

Utozenie siatki przeciw kretom

. - . . . 6 cm [Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej

8 cm |Nawierzchnia z kostki br.ukowej ko!orowej 10 cm |Nawierzchnia z ptyt azurowych typu Meba 3-5 cm[Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 cm_{Podsypka cementowo plaskowa 1:4 wypetnionych grysami o uziarnieniu 2 = 8 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

20 cm I:tczic:)tl)i:g\?vgitaz a0S ?r(]j:clzizzzc::r:?: ?){V;? ’r;\manego Som |Podsypka 2 grysow o uziamieniu 2 + 8 15cm stablizowanego mechanicznie 0+31,5

9 T Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
20 cM |staplizowanego mechanicznie 0+31,5
Przekroj B-B
180 20 480 20 180
N7 /) 22
Q %% E:l} SXE_Z/QQ‘U}Q\\\J;?;@?l = o
8 250 20 LOVE A i 4 20 250 8
i “ \\\\ /{\\ \\\\\\\‘/)/ i
) \\\“‘\\ll' 2 . § = ~ Q%? o 3 X I\ll/////// ¢
o = — — \\“””/4 { )?l'/ GO \ 1/ ....... 4 &
\\\\\))u,,o 3T N 3 A v Q\\\d“//,/

6 cm  [Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej 6 cm__|Nawierzchnia z kostki br.ukowej kolorowej
3-5 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3-5 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 om |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15 cm | odbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stablizowanego mechanicznie 0+31,5

Inwestor:
Gmina Jezowe

Jezowe 136A
37-430 Jezowe

Nazwa inwestyciji:

Rozwdj poprzez rozbudowe infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej na
dziatce pot. w Jezowem oznaczonej numerem 3935

Lokalizacja: Stadium:

Projekt techniczny

Powiat nizanski, gmina Jezowe

Tyttrysunkt: b7 ek roje typowe

Podpis: :

Opracowat [ Mirostaw Stegpien P Dast;afudzieﬁ 2021 r.
Podpis: .

Opracowat | Marek Dec e Skala: .50

Nr rysunku: 3
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