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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Gmina Jezowe

37-460 Jezowe 136 A

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam

ze dokumentacja projektowa: Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym —

w ramach zadania "Projekt zagospodarowania terenu wraz z elementami matej architektury

w miejscowosci Groble Sibigi, gm. Jezowe" jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko

Branza

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. arch.

Projektant | 'y hat Matejczyk

Architektoniczna

2/11/SLOKK

mgr inZz.
Projektant Magdalena
Feil-Bereta

mgr inz. Damian

Projektant Mytych




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 155/SLOKK/2011 Katowice, dnia 219’ OG 2011 r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/1|

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p62n. zm.),art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk
syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci 2gdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sig 2a posrednictwemn organu, kiéry
wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SMMWAZV&MRP,WWMM&W doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio -

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inZ. arch. Jan Pallado

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek oA & s
1. Michat Matejczyk, 34-325 todygowice, ul. Strazacka 16
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJCZYK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1768.

Czfonek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2022 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-CBC7-D645-4DBE-DB72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizacje budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
0 powierzchni opracowania 497,70 m? wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej, altany
parkowej oraz wykonanie nasadzen zieleni. Inwestycje zlokalizowano na czesci dziakki

ewidencyjnej nr 1421/3 na terenie zielonym w miejscowosci Groble.

Projektuje sie obiekty matej architektury, ktére sktadajg sie z dwdch tawek z oparciem, dwéch
koszy na $mieci, trzech stojakow na rowery oraz altany parkowe;j.

Projektuje sie budowe utwardzenia terenu w postaci Sciezek pieszych oraz placyku
wykonanego z nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym i grafitowym o wym.
10x20x6 cm otoczonych obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Pod obiektami matej architektury projektuje sie nawierzchnie zwirowg otoczong obrzezem
betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa projekiuje sie potudniowej czesci terenu montaz barierek
chodnikowych typu U-12a.

Dopetnieniem catego projekiu jest wykonanie nasadzen 485 krzewdw i 7 drzew oraz
wykonanie trawnika z siewu. Dodatkowo projekiuje montaz obrzeza stalowego, roztozenie

agrowotkniny sciotkujgcej pomiedzy roslinami i wysciétkowanie powierzchni miedzy nimi.

1.2. Kody robot wedtug Wspoélnego Stownika Zamowien:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
KOD CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy
KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
KOD CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

1.3. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celdéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie



szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Literatura — wydania producentoéw materiatow

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:
2..1. Stan istniejacy:

Dziatka ewidencyjna nr 1421/3 sg obecnie czesciowo zagospodarowana poprzez
budynek swietlicy z infrastrukturg towarzyszaca oraz dojscia piesze i dojazdy.
Teren przewidziany pod planowang inwestycje jest obecnie niezagospodarowany.

2.2. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod inwestycje nie jest objety MPZP.

2.3. Okreslenie wptywu inwestycji na srodowisko naturalne

Projektowane obiekty matej architektury, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na  Srodowisko oraz  szczegbétowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko,
nie zaliczajg sie do obiektéw mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko naturalne oraz
nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajacych sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

2.4. Uzbrojenie terenu

Na terenie dziatki ew. 1421/3 znajduja sie nastepujace elementy uzbrojenia terenu :

1. sie¢ elektro-energetyczna,
2 sie¢ wodociggowa,

3. sie¢ gazowa,

4 sie¢ telekomunikacyjna,

Szczegotowe informacje o ukfadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celéw
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.



3. CZESC PROJEKTOWA

3.1. Stan projektowany

— projektuje sie obiekty matej architektury tj. fawka z oparciem — 2 szt., kosz na $mieci
— 2 szt., stojak na rowery — 3 szt.,

— projektuje sie altane zadaszong o konstrukcji drewnianej,

— projektuje sie utwardzenie terenu w postaci sciezek pieszych oraz placu, wykonane
z nawierzchni z kostki betonowej o wym. 10x20x6 cm w kolorze szarym i grafitowym,
otoczone obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

— projektuje sie pod obiektami matej architektury nawierzchnie zwirowa, otoczong
obrzezem betonowym o wym. 6x20x100 cm

—montaz obrzeza stalowego.

— montaz agrowtokniny sciétkujgcej pomiedzy projektowanymi roslinami.

— wyscidtkowanie terenu pomiedzy projektowanymi roslinami.

—wykonanie nasadzenia 7 drzew i 485 krzewow.

— wykonanie trawnik z siewu

Ogoélnym  zatozeniem jest stworzenie ogdlnodostepnego terenu rekreacji
i odpoczynku w miejscowosci Groble. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy

zapewni ogdlne uporzadkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu przestrzennego.

3.2. Dane liczbowe

- Powierzchnia opracowania - 497,7 m?

- Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wym.10x20 cm koloru szarego - 40,9 m?
- Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej wym.10x20 cm koloru grafitowego - 18,2 m?
- Powierzchnia nawierzchni zwirowej - 20,1 m?

- Dlugos¢ obrzeza betonowego o wym. 6x20x100 cm - 85,3 m

- Powierzchnia do wysciétkowania - 173,3 m?

- Powierzchnia agrowtékniny - 173,3 m?

- Dlugos¢ obrzeza stalowego - 46,2 m

- llos¢ tawek z oparciem - 2 szt.

- llo$¢ koszéw na $mieci - 2 szt.

- llos¢ stojakdéw na rowery - 3 szt.

- llos¢ barierek chodnikowych - 2 szt.

- llos¢ drzew - 7 szt.

- llos¢ krzewodw - 485 szt.

- Powierzchnia trawnika - 168,9 m2



3.3. Wykaz Urzadzen:

1. Lawka z oparciem x 2 szt.

Ditugos¢: maksimum 1,80 m

Wysokosé: maksimum 1,20 m

Szerokos$é: maksimum 0,60 m

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)
Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm,
beton klasy min. B-20

Materiaty:
- profil minimum 80 x 20 x 2mm, stal podkfad cynkowy,

lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego o wymiarach
minimum df. 180 cm, szer. 10 cm, grubos¢ 4 cm,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9006, kolor wybarwienia drewna swierkowego: orzech

Wizualizacja:

Fundament:

04 02

|
;
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’ ,

PROFIL STALOWY

| POZIOM TERENY

Belon Kiasy min, B20

2. Kosz na smieci — 2 szt.

Wymiary:

Wysokosé: 0,66 m

Szerokos¢: 0,38 m

Dtugosc¢: 0,42 m

(wymiary urzgdzenia moga sie rézni¢ do 10 %)

Materiaty:
- profil stalowy minimum 60 x 20 x 2mm, stal podktad

cynkowy, lakier proszkowy,

- listwy z drewna iglastego jodtowego w formie trapezu
grubo$¢ minimum 2,8cm, szerokos¢ 6 cm,

- drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane
2-u krotnie w komorze natryskowo

- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9006, kolor wybarwienia drewna jodtowego: orzech

Wizualizacja:




Fundament:

PROFIL STALOWY

POZIOM TERENU
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| Belon Kasy min. 820
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3. Stojak na rowery — 3 szt. Wizualizacja:

Wymiary:

Wysokos¢: 86 cm

Szerokosé: 6 cm

Diugosc: 89 cm

(wymiary urzgdzenia mogg sie réznic do 10 %)

Materiat:
- Stal lakierowana i ocynkowana, malowana
proszkowo
- kolorystyka urzadzenia: kolor malowania stali: RAL
9006
Fundament:
PROFIL STALOWY
;-‘ Jo0 Q Belon kasy min. 820
P 04 ’

4. Altana

Projektowana altana parkowa jest to obiekt otwarty azurowy o konstrukcji drewnianej,
opisany na planie osmioboku. Konstrukcja oparta na osmiu drewnianych stupach
przymocowanych do fundamentu.

Projektowana altana parkowa zlokalizowana jest na terenie publicznym. Forma

projektowanej altany jako obiektu publicznego nie koliduje z obiektami istniejgcymi w poblizu.
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Obiekt projektowany jest w technologii tradycyjnej drewnianej z zastosowaniem
sprawdzonych materiatdw budowlanych. Zastosowane w projekcie rozwigzania zapewniajg

bezpieczenstwo konstrukciji.

W zakresie bezpieczenstwa pozarowego i uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych, zdrowotnych, ochrony $rodowiska oraz ochrony przed hatasem
i drganiami, rozwigzania zastosowane w niniejszym projekcie, zapewniajg ich spetnienie.
Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i kanalizacje.

Izolacje altany stanowig izolacje przeciwwilgociowe (pokrycie dachu — papa

termozgrzewalna). lzolacja akustyczna i termiczna nie jest wymagana.

Zestawienie zbiorcze parametréow technicznych obiektu:

1. Powierzchnia zabudowy altany: 20,33 m?,
Powierzchnia obrysu dachu: 32,45 m2,
Nachylenie dachu: 30°,

Wysokos$¢ altany: 4,48 m,

o M~ w0 D

llos¢ kondygnacii: 1.

5. Charakterystyka terenéw zielonych.

Trawnik
Powierzchnia projektowanego trawnika — 168,90 m?
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
* ziemia urodzajna powinna by¢ roz$cielona réwng warstwg wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
* PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

« trawnik nalezy podlewac codziennie do momentu ukorzenienia sie.

Projektowane nasadzenia:

Drzewa:

l. Klon zwyczajny (Acer platanoides) 'Royal Red' - 4 szt.
Obwdd pnia: 16-18 cm, wysokos¢ 400-450 cm

Il. Klon jawor (Acer pseudoplatanus) 'Leopoldii' - 3 szt.
Obwdd pnia: 16-18 cm, wysokos¢ 400-450 cm
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Krzewy:

lll. Budleja Dawida (Buddleja davidii) 'Pink Delight' - 41 szt.

pojemnik min. C2, wysoko$c: 40-60 cm

IV. Lawenda waskolistna (Lavandula angustifolia) 'Hidcote Compact'- 59 szt.
pojemnik min. P11, wysokos¢: 20-40 cm

V. Sosna kosodrzewina pumilio (Pinus mugo) - 38 szt.

pojemnik min. C2, wysoko$c¢: 25-30 cm

VI. Lilak Meyera( Syringa meyeri) 'Palibin’ - 12 szt.

pojemnik min. C5, wysoko$c: 40-50 cm

VIl. Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) 'White Delight' - 38 szt.
pojemnik min. C3, wysokosc: 40-50 cm

VIII. Miskant chinski (Miscanthus sinensis) 'Silberspinne’ - 60 szt.
pojemnik min. C2, wysokosc: 40-45 cm

IX. Rozplenica japorska (Pennisetum alopecuroides) 'Hameln' - 177 szt.
pojemnik min. P11, wysoko$c: 30-50 cm

X. Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) 'Brabant' - 13 szt.

wysokosc: 160-180 cm

Xl. Proso r6zgowate (Panicum virgatum) 'Rotstrahlbusch’ - 47 szt.
pojemnik min. C1, wysoko$c: 20-30 cm

Materiat roslinny

Drzewa, krzewy:

Zakupione i dostarczone sadzonki drzew i krzewéw powinny byé zgodne z normg PN-R-
67023 i PN- R-67022, posiada¢ prawidtowo uformowany pokréj charakterystyczny dla
danego gatunku i odmiany, prawidtowo rozwiniety i zwarty system korzeniowy, na ktérego
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac korzenie drobne. Rosliny sadzone z brytg

korzeniowg powinny miec¢ jg nieuszkodzong i prawidtowo uformowana.
Wady uniemozliwiajgce sadzenie materiatu roslinnego:

- gtebokie uszkodzenie mechaniczne roslin,
- objawy chorobowe,

- oznaki zerowania szkodnikéw,

- pekniecie lub martwica kory drzewa,

- uszkodzenie bryty korzeniowej,

- zniszczenie kory na korzeniach oraz czesciach naziemnych
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Sadzenie drzew i krzewow:

Najlepiej sadzi¢ drzewa w okresie wiosennym (20 marzec — 15 kwiecien) lub jesiennym
(1 - 30 wrzesien) we wczesniej przygotowane doty, ktérych gtebokosé¢ i szerokosé powinna
by¢ dostosowana do rozmiaru bryty korzeniowej sadzonego gatunku. Obok wykopanych
dotobw nalezy przygotowaé mieszanke ziemi kompostowej z hydrozelem. Pozwoli to na
stworzenie odpowiedniej struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego.
Gtebokos¢ sadzonych roslin nie moze by¢ nizsza niz 5 cm ponizej poziomu gruntu.
W przypadku uszkodzonych czesci korzeni nalezy je przycigé ostrym narzedziem a zwiniete

korzenie nalezy nieco rozluznic.

Drzewa po posadzeniu i zasypaniu mieszankg z hydrozelem nalezy przywigzac
do 3 palikow (przed posadzeniem wkopanych w dét). Nastepnie przy pniach utworzy¢ misy,
wyscidtkowane torfem i korg sosnowg aby utrudni¢ wysychanie gleby. Nastepnie nalezy
obficie podla¢ drzewo i czynnos¢ tg nalezy wykona¢ podczas pierwszej wiosny i pierwszego

lata po posadzeniu.

System napowietrzania

Nalezy wykona¢ system napowietrzenia dla projektowanych drzew. System rur drenarskich
wokét bryt ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu wymiany gazowej w obrebie
strefy korzeniowej.

Utozenie rur drenarskich nastepuje réwnolegle z wypetnianiem dotéw. Bryly drzew
sadzonych nalezy 3 krotnie owingé rurg drenarskg z 50 cm zapasem na dalsze

rozprowadzenie rury w obrebie dotu.

Perforowana, elastyczna rura drenazowa z tworzywa sztucznego o srednicy 80 mm

Pielegnacja:

Zabiegi pielegnacyjne, przede wszystkim w pierwszym roku po posadzeniu, majg bardzo
istotny wptyw na dalszy rozwdj roslin. Nalezg do nich:

- podlewanie $wiezo posadzonych roslin oraz podlewanie co pewien czas

(w okresach suszy),

- nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji,

- ciecie, ktdére nalezy wykonywac z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu
zachowania indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen,

- odchwaszczanie gleby pod korong drzewa.
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Obrzeze stalowe, agrowtoknina:

Projektowane rabaty wygrodzi¢ obrzezem stalowym (46,20), utozy¢é agrowtdknine,
Scidtkujgca w kolorze brgzowym i wysypac kore o grubej frakcji 5-10 cm.. Obrzeze stalowe
o wys. 125 mm, szer. 1,6 mm i dt. 1000 mm, kotwione z uzyciem szesciu szpilek o dtugosci
94 mm, ktére stanowig integralng czes¢ obrzeza Krawedzie obrzeza powinny by¢
zaokrgglone. Obrzeza montowa¢ w rowie wykopanym na wysokos¢ danego obrzeza,
przyszpili¢ kotwami. Agrowtdknina $cidtkujgca minimum gr. 50 g/m? w kolorze brgzowo-

czarnym, odporna UV.

6. Charakterystyka nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci placu, wykonane kostki betonowej
o wymiarach 10x20x6 cm w kolorze szarym i grafitowym, otoczonych obrzezem
betonowym o wymiarach 6x20x100 cm w kolorze szarym.

Projektuje sie spadek poprzeczny 2 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody na teren
zielony.

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcym warstw:

- Kostka betonowa o wym. 10x20, gr. 6 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia kamiennego, gr. 20 cm

- Grunt rodzimy

Nawierzchnia zwirowa

Zaprojektowano utwardzenie terenu pod obiektami matej architektury. wykonane
z zwiru, otoczonych obrzezem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm w kolorze

szarym. Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana z zwiru o frakcji 2-8 mm.

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcym warstw:
- Warstwa gorna zwir @ 2-8 mm o gr. 10 cm

- Warstwa odsgczajgca piasku o gr. 5 cm

- Geowtdknina

- Grut rodzimy

Barierka chodnikowa

Projektuje sie dwie barierki chodnikowe typu U-12a majgce na celu wydzielenia
chodnika w potudniowej czesci projektowanego terenu. Diugos¢ bariery chodnikowe;j
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to 150 cm, srednica rur 48,3 mm. Montaz w gruncie, biata z czerwonymi pasami.
Montaz odbywa sie bezposrednio w gruncie poprzez zabetonowanie.
specyfikacja techniczna :

- dtugos¢ bariery: 1500 mm,

- wysokos$¢ catkowita: 1500 mm (1100 mm nad podfozem),

- Srednica rury nosnej: 48,3 mm,

- Srednica rury poprzeczki: 48,3 mm,

- materiat: stal ocynkowana,

- malowanie: proszkowe,

7. Charakterystyka infrastruktury towarzyszacej

Zaopatrzenie w energie elektryczng

W projekcie nie przewiduje sie oswietlenia terenu.

Odprowadzenie wod opadowych

Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych - bedzie odprowadzana na trawnik.
Projektuje sie spadki poprzeczne o nachyleniu 2%. Spadki zostaty zaprojektowane tak
by nie zaktéca¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek.

Zaopatrzenie w wode.

Na terenie nie projektuje sie zadnych urzadzen zasilanych woda.

8. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiekidw matej architektury na dziatce
ewidencyjnej nr 1421/3 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz ze sztukg budowlana.
Kolejno$¢ wykonywania robét:

» Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,

« Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci i 0s6b
niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektdw narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Roboty przygotowawcze polegajgce na recznym usunieciu darniny,
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» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza,

» Wykonanie fundamentéw pod altane parkowa, tawki z oparciem, kosze na $mieci,
stojaki na rowery oraz barierki chodnikowe.

» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza chodnikowe,

* Utozenie obrzezy chodnikowych o wym. 6x20x100 cm — 85,30 m,

» Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego — 40,90 mz2,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego — 18,20m2,

» Wykonanie nawierzchni zwirowej — 20,10 m?2,

» Montaz altany parkowej, fawek z oparciem, koszy na $mieci, stojakédw na rowery,
barierek chodnikowych,

» Wykonanie systemu napowietrzenia drzew — 7 szt.

* Roztozenie agrowtékniny Sciotkujgcej — 173,30 m?,

+ Utozenie obrzezy stalowych — 46,20 m,

» Wykonanie nasadzen drzew — 7 szt.

» Wykonanie nasadzen krzewow — 485 szt.

» Wysciotkowanie krzewéw — 173,30 m=.

» Wykonanie trawnika z siewu — 168,90 m?

9. Analiza uciazliwosci

Projektowana inwestycja nie wptywa na lokalizacje sasiednich budynkéw, nie
ogranicza mozliwos$ci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.
W zwigzku z tym, nie narusza intereséw 0séb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ustawy

z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane.
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